Sluzbeni glasnik
Grada Dugog Sela

God. XXIX 5. listopada 2022,
KAZALO
I. AKTI GRADONACELNIKA
1. Odluka o priviemenom kori$tenju nekretnina bez naknade
2, Zaklju€ak o azuriranju Registra nerazvrstanih cesta na podruéju Grada Dugog Sela

Il. AKTI ODBORA ZA STATUT | POSLOVNIK
1. Prostorni plan uredenja Grada Dugog Sela (prodis¢eni tekst)

2, Detaljni plan uredenja zone Centar naselja Dugo Selo (prociSéeni tekst)
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uzbeni glasnik broj 11/2022.

5. listopada 2022,

Procjena ukupne spremnosti sustava civilne zastite za podrucje
Grada Dugog Sela u podrudju reagiranja ocjenjuje se sa visokom
spremnosScu.

Clanak 47.a

Brisan je.

Clanak 48.

9. MJERE PROVEDBE PLANA

9.1. Obveza izrade prostornih planova

Granice izrade urbanistickih planova uredenja kao i granice
urbanistickih planova koji su na snazi oznacene su na kartografskim
prikazima u mjerilu 1:5.000 i 1:25.000.

Obveza izrade urbanistickih planova uredenja primjenjuje se
samo na neizgradena neuredena gradevinska podruéja neovisno o
granicama oznacenim u grafickim prikazima.

Na gradevinskim &esticama na kojima je obvezna izrada
urbanistickih planova uredenja, a koje su oznacene kao gradevinsko
podrudje — izgradeno i gradevinsko podrucje — neizgradeno uredeno
ili u slu¢aju izgradnje komunalne infrastrukture, mogu se izdavati akti
o pravu gradenja.

Podruéja i dijelovi primjene planskih mjera zastite.

A) Popis i obuhvat obavezne izrade urbanistickog plana
uredenja

- GP NASELJA
UPU KORITNJACE

UPU MLIN (UPU 2a, UPU 2b)
UPU LUKARISCE

UPU PUHOVO

UPU KOPCEVEC

UPU LEPROVICA

UPU VELIKA OSTRNA

UPU ISTOK

. UPU RADNICKA

10. UPU LAZINA

11. UPU KLANJEC

LN LN~

- IZDVOJENO GP IZVAN NASELJA

1. UPU ZONA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI! - JUG

2. UPU ZONA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI - PUHOVEC
JUG

3. UPU ZONA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI - LUCINICA

4. UPU ZONA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI - BOK

5. UPU ZONA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI - LEPROVICA
ISTOK

6. UPU ZONA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI - KRCEVINA

7. UPU ZONA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI - CRNOVCAK

8. UPU ZONA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI - OSTRNA
SJEVER

B) Popis i obuhvat obavezne izrade urbanistiCkog plana uredenja
-groblja

1. UPU GROBLJA | PROSIRENJA GROBLJA DUGO SELO

2. UPU PROSIRENJA GROBLJA PROZORJE

3. UPU NOVO GROBLJE

C) Popis i obuhvat vaZzeéih provedbenih planova:

1a. URBANISTICKI PLAN UREBENJA ZA PODRUCJE MARTIN
BREGA

(Sluzbeni glasnik Grada Dugog Sela br. 3/03 i 7/11)

2a.DETALJINI PLAN UREDENJA ZONE "CENTAR"
DUGO SELO

(Sluzbeni glasnik Grada Dugog Sela br. 2/96, 3/99, 7/99, 3/00, 7/01,
5/04, 4/07 i 1/11, 7/13, 3/16 i 7/17- prodiSceni tekst, 02/21 )

3a. DETALJN| URBANISTICKI PLAN "CENTAR |I"

(Sluzbeni glasnik Grada Dugog Sela br. 11/02, 12/02, 2/07 i 10/10)

4a, DETALJNI PLAN UREDENJA MARTIN BREG

(Sluzbeni glasnik Grada Dugog Sela br. 14/06)

5a. URBANISTICKI PLAN UREDENJA - ZONA GOSPODARSKIH
DJELATNOSTI - KOPCEVEC SJEVER (SluZbeni glasnik Grada
Dugog Sela br. 7/11)

6a. URBANISTICKI PLAN UREDENJA DUBRAVA

(Sluzbeni glasnik Grada Dugog Sela br. 5/12)

NASELJA

7a. URBANISTICKI PLAN UREDENJA "OSNOVNA SKOLA DUGO
SELO - ZORICEVA" (Sluzbeni glasnik Grada Dugog Sela br. 2/13)
8a. UPU LEPROVICA JUG (Sluzbeni glasnik Grada Dugog Sela
br. 4/16.)
Clanak 49.

9.2. Primjena posebnih razvojnih i drugih mjera

Podrugje primjena posebnih razvojnih i drugih mjera su gradovi
u konurbacijskom odnosu s gradom Zagrebom. Za Grad Dugo Selo
kaji je u konurbacijskom odnosu s gradom Zagrebom predvidene su
posebne mjere za:

— poboljSanje medusobne prometne povezanosti posebno u dijelu
koji se odnosi na javni medugradski prijevoz (Sinsko vozilo, Zeljeznica
idr.),

— razmjestanje i dislokacija gospodarskih sadrZzaja vodedi racuna
o zastiti okolia i uklapanju u krajobrazne vrijednosti,

— osiguranje kvalitetnog prostora za stanovanje i pratecih
sadrzaja za zadovoljavanje osnovnih potreba stanovnistva iz podrugja
zdravstva, socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, kulture, Sporta i
ostalih djelatnosti.

I1l. ZAVRSNE ODREDBE .

Clanak 50.

Plan iz €lanka 1. ove Odluke izraden je u Sest (6) elaborata
izvornika ovjerena pecatom Gradskog vije¢éa Grada Dugo Selo i
potpisanih od predsjednika Gradskog vije¢a Grada Dugo Selo, te se
po jedan primjerak cuva u pismohrani:

@Grada Dugo Selo,

@ nadleznog upravnog tijela za provodenje Plana.

Uvid u Prostorni plan uredenja Grada Dugog Sela se moZe obaviti
u prostorijama tijela iz stavka 1. ovoga &lanka.

m Na temelju ¢lanka 50. stavka 1. totke 4. Poslovnika

Gradskog vije¢a Grada Dugog Sela (Sluzbeni glasnik
Grada Dugog Sela, broj 3/21), a u vezi s élankom 110. stavkom 3.,
&lankom 111. i élankom 113. Zakona o prostornom uredenju ("Narodne
novine", broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 88/19), Odbor za Statut i
Poslovnik, na sjednici odrzanoj 04. listopada 2022. godine, utvrdio je
prociSéeni tekst Detaljnog plana uredenja zone Centar naselja Dugo
Selo koji obuhvaca:

- Odluku o donoSenju Detaljnog plana uredenja zone Centar
naselja Dugo Selo (Sluzbeni glasnik Opéiné Dugo Selo, broj 2/96),

- Odredbe za provodenje Detaljnog plana uredenja zone Centar
naselja Dugo Selo (Sluzbeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 3/99),

- Odluku o izmjeni Odluke o donosenju Detaljnog plana uredenja
zone Centar naselja Dugo Selo (Sluzbeni glasnik Grada Dugog Sela,
broj 7/99),

- Odluku o izmjeni Odluke o dono$enju Detalinog plana uredenja
zone Centar naselja Dugo Selo (Sluzbeni glasnik Grada Dugog Sela,
broj 3/00),

- Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o dono$enju Detaljnog plana
uredenja zone Centar naselja Dugo Selo (Sluzbeni glasnik Grada
Dugog Sela, broj 7/01),

- Odluku o izmjeni i dopuni Detaljnog plana uredenja zone Centar
naselja Dugo Selo (SluZbeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 5/04),

- Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o donosenju Detaljnog
plana uredenja zone Centar naselja Dugo Selo (Sluzbeni glasnik
Grada Dugog Sela, broj 4/07), :

- Odluku o donosenju Detalinog plana uredenja zone Centar
naselja Dugo Selo — izmjene i dopune (Sluzbeni glasnik Grada Dugog
Sela, broj 1/11),

- Odluku o donoSenju izmjena i dopuna Detaljnog plana uredenja
zone Centar naselja Dugo Selo (SluZbeni glasnik Grada Dugog Sela,
broj 7/13),

- Odluku o donosenju izmjene i dopune Detaljnog plana uredenja
zone Centar naselja Dugo Selo (SluZbeni glasnik Grada Dugog Sela,
broj 3/16),

- Odluku o dona8enju izmjene i dopune Detaljnog plana uredenja
zone Centar naselja Dugo Selo (Sluzbeni glasnik Grada Dugog Sela,
broj 2/21),

- Odluku o donoSenju XIV. izmjena i dopuna Detaljnog plana
uredenja zone Centar naselja Dugo Selo (Sluzbeni glasnik Grada
Dugog Sela, broj 8/21),
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- Odluku o donogenju Xll. izmjena i dopuna Detaljnog plana
uredenja zone Centar naselja Dugo Selo (Sluzbeni glasnik Grada
Dugog Sela, broj 3/22),

- Odluku o donoSenju XV. izmjena i dopuna Detaljnog plana
uredenja zone Centar naselja Dugo Selo (Sluzbeni glasnik Grada
Dugog Sela, broj 6/22) i

- Odluku o donogenju XVI. izmjena i dopuna Odluke o donosenju
Detaljnog plana uredenja zone Centar naselja Dugo Selo (Sluzbeni
glasnik Grada Dugog Sela, broj 9/22)

Progisceni tekst odredbi za provodenje Detaljnog plana uredenja
zone Centar naselja Dugo Selo sadrZan je u elaboratu ,Detaljni plan
uredenja zone Centar naselja Dugo Selo; prociéeni tekst provedbenih
odredbi” koji je izradio strucni izradivaC¢ Grgurevi¢ & partneri d.o.o. iz
Zagreba, u srpnju 2022. godine, dok je graficki dio Plana sadrzan
u elaboratu ,Procisceni elaborat Detaljnog plana uredenja zone
CENTAR naselja Dugo Selo” iz svibnja 2022. godine.

Procisceni tekst Odredbi za provodenje Detaljnog plana uredenja
zone Centar naselja Dugo Selo objavit ¢e se u Sluzbenom glashiku
Grada Dugog Sela.

KLASA: 350-01/22-04/04

URBROJ:238-7-03-04/01-22-2
Dugo Selo, 04. listopada 2022. Predsjednica
Odbora za Statut i Poslovnik
Ivana Radakovic, dipl. ing. agr., v.r.

DETALJNI PLAN UREDENJA ZONE CENTAR
NASELJA DUGO SELO
(proc¢isceni tekst)

TEMELJNE ODREDBE
€lanak 1.
Objavljuje se Detaljni plan uredenja zone CENTAR naselja Dugo
Selo (procisceni elaborat Plana).

Clanak 2.

Elaborat pod naslovom ,Detaljni plan uredenja zone Centar haselja
Dugo Selo" (Sluzbeni glasnik Grada Dugog Sela 2/96., 3/99., 7/99,
3/00., 7/01., 5/04., 4/07., 1/11., 7113., 3/16, 02/21, 08/21, 3/22., 6/22.
i 9/22) a sastoji se od:

Tekstualni dio - Odredbe za provodenje (prociSceni tekst)

Clanak 3.
Proéiééenj elaborat Plana izradio
GRGUREVIC&PARTNERI d.0.0. iz Zagreba.

je struéni izradivac

1. Uvjeti odredivanja namjene povrsina

Clanak 4.

Razgrani¢enje povrsina i njihove namjene su prikazani na
kartografskom prikazu 1. ,Detaljna namjena povr§ina®, u mjerilu
1:1000.

Unutar obuhvata Plana, odredene su sljedece namjene povrsina:

1. povrSine stambene namjene (S)

2. povrSine mjeSovite namjene:

|. pretezno stambene (M1)

II. pretezno poslovne (M2)

3. povrdine javne i drutvene namjene:

|. upravne (D1)

I. zdravstvene (D2)

I, kulture (D6)

4. povrsine gospodarske namjene:

I. poslovne - pretezito usluzne (K1)

I1. ugostiteljsko-turisticke (T1)

5. javne zelene povrsine:

I javni park (Z1)

II. djecje igraliste (Z2)

6. povrsine infrastrukturnih sustava:

I. javne prometne povrSine, namijenjene gradnji cestovne i uliche
mreze

lLinfrastrukturna namjena (1S), namijenjena gradnji gradevina
ostalih infrastrukturnin mreza, za ¢iju gradnju je potrebno odrediti
gradevnu Cesticu.

Povriine iz stavka 1., stavka 2. podstavka 1.- 5. ovog ¢lanka,
namijenjene su gradnji gradevina cija namjena se odreduje prema
uvjetima poglavlja 2.3. Namjena gradevina oveg Plana, i to prema
uvjetima poglavlja 2. Detaljni uvjeti koriStenja, uredenja i gradnje
gradevnih Cestica i gradevina.

Povrsine iz stavka 2., podstavka 5. ovog ¢lanka, namijenjene su
uredenju javnih zelenih povrsina, prema uvjetima poglavlja 4. Uvjeti
uredenja i opreme javnih zelenih povrdina, ovog Plana.

Povrsine iz stavka 2. podstavka 6. ovog €lanka, namijenjene su
gradnji gradevina i uredenju povrSina prema uvjetima poglavija 3.
Natin opremanja zemljista prometnom i ostalom infrastrukturnom
mrezom.

2. Detaljni uvjeti koristenja, uredenja i gradnje gradevnih Cestica i
gradevina

€lanak 5.

Osim uvjeta odredenih u ovom poglavlju, potrebno je postivati i

uvjete i nacine gradnje odredene u poglavlju 6. ovog Plana.

2.1.Veli¢ina i oblik gradevnih &estica

Clanak 6.

Veli¢ina i oblik gradevne C&estice su propisani kartografskim
prikazom 4. Uvjeti gradnje. Granice gradevne &estice moraju biti
jednake granicama odredenima tim kartografskim prikazom.

Iznimno od navedenog u stavku 1. ovog €lanka:

1. veli¢ina i oblik gradevne Cestice mogu biti takvi da obuhvacaju
vi$e gradevnih Cestica iz stavka 1. ovog ¢&lanka, ako njihovi Planom
odredeni gradivi dijelovi ¢ine neprekinutu prostornu cjelinu;

2, gradevna Cestica infrastrukturne gradevine planirane ovim
Planom, smije biti veliGine i oblika prema potrebi, ali u skladu s
planiranim poloZajem gradevine i mozZe se izdvajiti iz druge gradevne
destice propisane ovim Planom; omoguduje se formiranje gradevnih
Gestica prometne i ostale infrastrukturne mreZe neovisno o granici
obuhvata Plana;

3. velidina i oblik gradevine Cestice iz stavka 1. ovog ¢lanka, mozZe
se izmijeniti radi formiranja gradevne Cestice iz podstavka 2. ovog
stavka.

Kod spajanja dvije planirane gradevne &estice sukladno stavku 2.
podstavku 1. ovog ¢lanka, a na kojima je prema ovom Planu moguce
graditi poluugradene ili ugradene gradevine, moguce je nakon njihova
spajanja na novoformiranoj gradevnoj &estici graditi i slobodnostojecu
gradevinu prema uvjetima ovog Plana.

2.2.Velig¢ina i povrsina gradevine

2.2.1. Povrsina gradevine

Clanak 7.

Izgradena povrsina zemljista pod gradevinom ne moze biti veca od
one omogucene koeficijentom izgradenosti gradevne éestice na kojoj
se gradi ta gradevina, niti moZe biti ve¢a od povrsine koja je odredena
uvjetima smjestaja gradevine na gradevnoj &estici iz poglavija 2.4,
ovog Plana.

Najveci dozvoljeni koeficijent izgradenosti (u daljinjem tekstu: kig)
gradevne Cestice:

I. na kojoj se gradi stambena ili stambeno-poslovna gradevina je
0,3, osim ako je gradevina vi§estambena, kada moze iznositi 0,4;

Il. na kojoj se gradi gradevina javnih i druStvenih djelatnosti je 0,5;

lll. na kojoj se gradi gospodarska gradevina je 0,3, osim ako je
gradevina ugostiteljski objekt iz skupine hotela, kada moZe iznositi
0,35; '

V. na kojoj se gradi sportska gradevina je 0,4;

V. iznimno od prethodno navedenog:

a. za uglovnice posebno oznagene na kartografskom prikazu 4.
Uvjeti gradnje, iznosi 0,5, dok za uglovnicu koja obuhvaca k.&.br.
977/1 (dio), 977/3, 978/3, 977/2, 978/2 sve k.0. Dugo Selo II, kig
iznosi 0,7;

b. u srediSnjoj zoni mjesSovite namjene, posebno oznacenoj na
kartografskom prikazu 4. Uvjeti gradnje, iznosi 0,7;
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¢. za gradevinu drustvenih i/ili usluznih djelatnosti unutar gradevne
Cestice koja obuhvacéa postojece k.¢.br. 576/1 i 576/2 k.o. Dugo Selo
|, izgradena povrsina zemljita pod gradevinom moZze biti jednaka
povrsini gradivog dijela gradevne &estice;

d. za potpuno ukopane podzemne etaZe viSestambenih gradevina
te gradevina u sredi$njoj zoni mjeSovite namjene, posebno oznaenoj
na kartografskom prikazu 4. Uvjeti gradnje, a koje su pretezno
namijenjene parkirnim, odnosno garaznim mjestima, moZe iznositi
prema potrebi, ali ne smije obuhvadéati povrsinu prirodnog terena
odnosno terena prirodnih obiljeZja propisanu ¢lankom 17. ovog Plana;

e. pri rekonstrukciji ili zamjeni postojeée gradevine smije biti unutar
granica koeficijenta izgradenosti gradevne cestice koji odgovara
veli¢ini postojece izgradene povrsine zemljista ako je taj vedi od
prethodno propisanog.

Najmanji dozvoljeni kig gradevne gestice je 0,2.

Povrina svih gradevina na jednoj gradevnoj Cestici se odreduje
zajednicki.

Iznimno od navedenog u stavku 2. ovog ¢lanka, tradicionalne
drvene zgrade zasticene kao kulturno dobro ovim Planom ili PPUG-
om, koje se odrzavaju, odnosno rekonstruiraju u skladu s Elankom
38. ovog Plana, ne uradunavaju se u ograni¢enje izgradene povrsine
zemlji$ta pod gradevinom.

2.2.2. Visina gradevine
Clanak 8.

Najveci dozvoljeni broj etaza zgrade je kartografskim prikazom 4.
Uvjeti gradnje odreden zasebno za svaku gradevnu ¢esticu, i to tako
da oznaka:

1. "Po" oznaava mogucénost gradnje jednog ili viSe podruma,
dakle etaZe pretezno ili potpuno ukopane u teren, ¢ija se gornja kota
konstrukcije smije nalaziti na najviSe 30 cm nad okolnim uredenim
terenom, pri ¢emu ukopan ne mora biti kolni pristup do garaze
smjedtene u podrumu;

2. "S" oznaCava moguénost gradnje suterena, dakle etaZe
djelomicno ukopane u teren, koja se nalazi ispod prizemlja i Cija se
gornja kota konstrukcije smije nalaziti na najvise 150 cm nad okolnim
uredenim terenom; umjesto suterena se smije graditi podrum;

3. "P" oznacava mogucnost gradnje prizemlja, dakle etaze koja se
nalazi na terenu, odnosno nad podrumom ili suterenom; ako se gradi
nad suterenom, smije se pri tome nalaziti najvie 150 cm nad okolnim
uredenim terenom;

4. arapska znamenka ozna¢ava moguénost gradnje tako odredenog
broja katova, dakle etaZa koje se grade iznad prizemlja, a ispod
potkrovlja;

5. "Pk" oznacava mogucnost gradnje potkrovlja, dakle etaZe:

I. koja se nalazi pod kosim krovom gradevine, i koja smije imati
nadozid visine najvise 120 cm,

Il. koja se gradi kao uvuena etaZa tako da svojim volumenom
mora biti upisana unutar volumena kojeg bi ¢inio kosi krov nagiba do
najviSe od 35° i nadozida do najvise 120 cm; ovakva etaza moZe imati
tlocrtnu povrSinu do 75% povrsine karakteristicne etaze i mora biti
uvuéena s uli¢ne strane najmanje za svoju visinu, a ne smije se graditi
unutar podrudja kulturno-povijesne cjeline Dugo Selo, odredene ovim
Planom.

6. osim ogranitenja za potkrovije iz to¢ke 5. ovog stavka, visina
etaZe se ne propisuje ovim Planom.

Iznimno od navedenog u stavku 1. ovog ¢lanka:

1. za gradevine na gradevnim cesticama na kojima nema oznake
"Pk", dozvoljena je gradnja potkrovlja bez nadozida,

2. dopusta se na k.C.br. 312/3 k.o. Dugo Selo | uvuceni dio etaze
potkrovija postaviti uzduZ juznog (duZeg) procelja, umjesto s uliche
strane (Osjecka ulica),

3. pomocne gradevine smiju imati najviS§e podrum, prizemlje i
potkrovlje.

Broj etaZza zgrade smije biti najviSe za jednu etazu manji od onog
odredenog u stavku 1. ovog ¢lanka.

Najveca dozvoljena visina zgrade, mjereno od uredenog terena do
vrha nadozida potkrovlja, odnosno do vrha posljednjeg kata ako se
ne gradi potkrovlje, odreduje se prema najveéem dozvoljenom broju
etaZa zgrade i to tako da se pri utvrdivanju najveée dozvoljene visine
smatra kako je za prizemlje dozvoljena visina 4,5 m, a za kat 3,0 m,
uz visinu nadozida potkrovija kada se ono gradi, pri ¢emu se kod
uvutene etaZe potkrovlja gradene u skladu sa stavkom 1. to¢kom 5.

podtoékom 1. ovog ¢lanka, visinom nadozida smatra hipotetska visina
nadozida volumena krovista unutar kojeg je ta etaZa upisana.

Iznimno od navedenog u stavku 4. ovog &lanka:

1. za gradevine oznake M1-2 orijentirane na Zoricevu i Krlezinu
ulicu, visina zgrade smije iznositi najmanje 8,5, a najvise 10 m, a
visina kosog krova smije biti najviSe 3,5 m;

2. za gradevinu koja se gradi na k.C.br. 956, 957 i 939/2, k.o. Dugo
Selo I, visina zgrade smije iznositi najviSe 16,7 m, osim na dijelu
zgrade prema Zoric¢evoj ulici, koji smije biti visine najvise 9,5 m.

Iznimno od navedenog u stavku 4. ovog Elanka, prizemlje pomocne
gradevine smije biti visine najvise 3,0 m.

lznimno od navedenog u prethodnim stavcima ovog ¢lanka,
postojece gradevine ¢iji broj etaZa i/ili visina su veci od dozvoljenog
avim &lankom, a kartografskim prikazom 4. Uvjeti gradnje nisu
predvidene za uklanjanje, zamjenu ili rekonstrukciju, smiju se
rekonstruirati tako da se ne povecavaju dijelovi gradevine koji
prekoracuju uvjete odredene prethodnim stavcima ovog ¢élanka.

2.3.Namjena gradevina
Clanak 9.

Oznaka namjene gradevine na kartografskom prikazu 4. Uvjeti
gradnje, odreduje koja vrsta gradevine se smije graditi na gradevnoj
Cestici:

1. pod oznakom S smiju se graditi:

|. stambene gradevine

2. pod oznakom M1 smiju se graditi:

I. stambene gradevine

IIl. stambeno-poslovne gradevine

IIl. gospodarske gradevine

IV. gradevine javne i druStvene namjene

V. sportske gradevine

3. pod oznakom M1-2 smiju se graditi gradevine kao pod oznakom
M1, pri éemu njihovo prizemlje mora biti pretezno namijenjeno
usluznim, trgovackim i/ili drustvenim djelatnostima

4. pod oznakom M2 smiju se graditi:

|. stambeno-poslovne gradevine

1. gospodarske gradevine

II1. gradevine javne i drustvene namjene

IV. sportske gradevine

5. pod oznakom M2-2 smiju se graditi:

|. gospodarske gradevine usluznih djelatnosti, koje nha najmanje
30% svoje ukupne korisne povrSine moraju sadrzavati jednu ili vise
samostalnih uporabnih cjelina javnih i drustvenih djelatnosti,

Il. gradevine javne i dru$tvene namjene.

6. pod oznakom D1 smiju se graditi gradevine drustvenih djelatnosti,
i to javne uprave, nadzora i organizacije drustveno vaznih podrucja,

7. pod oznakom D2 smiju se graditi gradevine drustvenih djelatnosti,
i to djelatnosti zdravstvene zastite,

8. pod oznakom D6 smiju se graditi gradevine drustvenih djelatnosti,
i to pretezno kulturnih, kreativnih, umjetnickih i zabavnih djelatnosti te
djelatnosti ¢lanskih organizacija, a uz njih moze sadrzavati i pratece
usluzne i druge djelatnosti te djelatnosti javne uprave,

9. pod oznakom K1 smiju se graditi gospodarske gradevine
usluznih djelatnosti, s obaveznim udjelom pruzanja univerzalnih
postanskih usluga,

10. pod oznakom T1-1 smiju se graditi gospodarske gradevine
ugostiteljsko-turistitke djelatnosti, i to ugostiteljski objekti hotela,

11. pod oznakom T1-2 smije se graditi:

|. gospodarska gradevina ugostiteljsko-turisticke djelatnosti, i
to ugostiteljski objekt hotela, koji na dijelu svoje ukupne korisne
povrsine mora sadrZavati jednu ili viSe samostalnih uporabnih cjelina
namijenjenih pruZzanju usluga u turizmu i/ili djelatnostima turisticke
zajednice;

1. gospodarska gradevina namijenjena pruzanju usluga u turizmu i/
ili djelatnostima turistiCke zajednice,

12. pod oznakom IS smiju se graditi gradevine u skladu s uvjetima
gradnje komunalne te energetske infrastrukturne mreze, odredenima
ovim Planom.

Stambene gradevine
Clanak 10.
Stambene gradevine su gradevine koje su na najmanje 71%
svoje gradevinske bruto povrSine (u daljinjem: GBP) namijenjene
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stanovanju, a uz njega smiju sadrzavali druge namjene, i to: usluzne
djelatnosti, trgovinu, zanate te ugostiteljske objekte koji bukom,
mirisom i intenzitetom prometa ne ometaju stanovanje, i sl.

Stambeno-poslovne gradevine su gradevine koje su na najmanje
51% svog GBP-a namijenjene stanovanju, i uz njega obavezno
sadrzavaju i neku od drugih namjena iz stavka 1. ovog ¢lanka.

Kod gradevina oznaka M1-2 i M2, druge namjene iz stavka 1. ovog
¢lanka moraju barem dijelom biti smjestene u prizemiju.

Gradevine preteZzno namijenjene stanovanje se smiju graditi kao:

1. obiteljske, i to kao:

|. jednoobiteljske, s najviSe jednim stanom,

II. viSeobiteljske, s 2 ili 3 stana

2. viSestambene, s najmanje 4 stana, a koje se smiju graditi:

I. na poloZajima koji su na kartografskom prikazu 4. Uvjeti
gradnje oznadeni kao viSestambena gradevina; na tim poloZajima nije
dozvoljena gradnja obiteljskih gradevina,

Il. na gestici vec¢oj od 600 m?, ali koje onda ne mogu biti manje od
500 m? GBP-a, niti imati vide od 8 stanova.

Pomoéna gradevina se smatra sastavnim dijelom stambene,
odnosno stambeno-poslovne gradevine. Unutar pomoéne gradevine
se mogu smjestiti prostori za rad (koji mogu biti gospodarske
djelatnosti), garaze, spremita te druge pomocne prostorije
stanovanja, ali ne stanovi, i ne smije ¢initi vise od 50% ukupne korisne
povrsine stambene odnosnoe stambeno-poslovne gradevine ili viSe od
postojeéeg udjela, ako je taj vedéi od 50%.

Druge namjene iz stavka 1. ovog ¢&lanka ne smiju stvarati buku niti
zagadivati okolinu ni predstavljati opasnost od poZara i eksplozije.

Ostale gradevine .
Clanak 11.

Gospodarske gradevine su gradevine preteZno namijenjene
obavljanju gospodarskih djelatnosti koje ne smiju ometati stanovanje,
a osim tih djelatnosti smiju na manjem dijelu svoje povrSine sadrzavati
javne i drustvene djelatnosti i stanovanje (i to najviSe jedan stan).

Gospodarske gradevine usluznih djelatnosti su pretezno
namijenjene obavljanju usluznih djelatnosti.

Usluznim djelatnostima se smatraju: priprema i usluZivanje hrane,
informacije i komunikacije, postanske i kurirske djefatnosti, financijske
djelatnosti i djelatnosti osiguranja, strune, znanstvene i tehnicke
djelatnosti, administrativne i pomoc¢ne usluzne djelatnosti, djelatnosti
umjetnosti, zabave i rekreacije, ostale usluzne djelatnosti i druge
djelatnosti kojima se korisnicima pruzaju usluge ili koje su uredskog i
poslovni¢kog karaktera.

Gradevine javne i drustvene namjene su gradevine pretezno
namijenjene drustvenim djelatnostima, a osim tih djelatnosti smiju na
manjem dijelu svoje povrsine sadrzavati gospodarske djelatnosti koje
ne smiju ometati osnovnu namjenu ni stanovanje.

Sportske gradevine su gradevine pretezno namijenjene sportskim
djelatnostima, a osim tih djelatnosti smiju na manjem dijelu svoje
povrsine sadrZavati javne i dru$tvene djelatnosti te gospodarske
djelatnosti koje ne smiju ometati osnovnu namjenu ni stanovanje.

2.4, Smjestaj gradevina na gradevnoj Cestici

Smijestaj u gradivom dijelu gradevne Cestice

€lanak 12.

Smijestaj gradevine na gradevnoj destici se odreduje gradivim
dijelom gradevne cestice odredenim na kartografskom prikazu 4.
Uvjeti gradnje, najmanjom dozvoljenom udaljeno§¢u od gradevina
na susjednim gradevnim cesticama i obaveznim gradevnim pravcem
tamo gdje je odreden.

Osnovna gradevina mora biti svim svojim dijelovima smjeStena
unutar gradivog dijela gradevne Eestice - oshovne namjene, odredenog
na kartografskom prikazu 4, Uvjeti gradnje, osim iznimki navedenih u
&lanku 13. ovog Plana.

Pomoc¢na gradevina mora biti svim svojim dijelovima smjestena
unutar gradivog dijela gradevne &estice, onoga osnovne namjene i/
ili onoga za pomocénu gradevinu, osim iznimki navedenih u élanku 13.
ovog Plana.

Gdje su gradivi dijelovi gradevne &estice - osnovne namjene Planom
odredeni uz zajednicku medu gradevne Cestice, gradevine se unutar
njih moraju smjestati uz tu medu kao ugradene ili kao poluugradene.

Iznimno od stavka 4. ovog ¢lanka, ako se na gradevnoj Cestici,

koja je formirana od dvije gradevne Cestice odredene ovim Planom
gradi samostojeca gradevina sukladno ¢lanku 6. stavku 3., tada
je samostojecu gradevinu potrebno izgraditi unutar objedinjene
povrsine za gradenje i udaliene od meda novoformirane gradevne
Gestice odnosno susjedne gradevine sukladno uvjetima propisanim u
¢lancima 13. i 14.

Gdje je na kartografskom prikazu 4. Uvjeti gradnje odreden
obavezni gradevni pravac, osnovna gradevina se mora preteznim
dijelom tog procelja smjestiti na njemu.

Pomocéna gradevina koja se gradi unutar gradivog dijela gradevne
Seslice za osnovnu gradevinu, ne smije biti smjeStena blize
regulacijskom pravcu od osnovne gradevine.

Unutar gradevne dCestice mjeSovite namjene na kojoj je na
kartografskom prikazu 2.1. Prometna mreza planirana javna garaza,
padzemna etaZa za potrebe gradevine se smije graditi samo u opsegu
koji ne onemogucava gradnju javne garaZe prema uvjetima &lanaka
24125, ovog Plana.

Iznimno od navedenog u prethodnim stavcima ovog d¢lanka,
postoje¢e gradevine &iji polozaj nije u skladu s dozvoljenim ovim
¢lankom, i kartografskim prikazom 4. Uvjeti gradnje nisu predvidene
za uklanjanje, zamjenu ili rekonstrukciju, a:

1. nalaze se u cijelosti ili dijelom unutar gradivog dijela gradevne
Cestice, smiju se unutar tog gradivog dijela rekonstruirati u skladu
s ostalim uvjetima koristenja, uredenja i gradnje, ali tako da se ne
smanjuje prekoracena udaljenost do mede ili gradevine na susjednoj
gradevnoj Eestici;

2. nalaze se u cijelosti ili dijelom van gradivog dijela gradevne
destice, smiju se van gradivog dijela rekonstruirati samo u okviru
postojecih gabarita.

Smijestaj van gradivog dijela gradevne Cestice

Clanak 13.

Dijelovi osnovne gradevine koji se smiju graditi van gradivog dijela
gradevne cestice - osnovne namjene, odredenog na kartografskom
prikazu 4. Uvjeti gradnje, su:

1. istaci na dvorisnoj strani, koji mogu biti istaknuti najdalje 1,0
m izvan granice gradivog dijela gradevne Zestice, ali tako da se ne
prekr§e uvjeti iz ¢lanka 14. ovog Plana,

2. otvorena stubiSta na dvorisnoj strani koja mogu biti istaknuta
najdalje 1,4 m izvan granice gradivog dijela gradevne &estice, ali tako
da se ne prekrie uvijeti iz ¢lanka 14. ovog Plana,

3. potpuno ukopane podzemne etaze,

4. kolni pristupi podzemnim etazama,

5. terase i stubi$ta u razini terena odnosno u visini do 50 cm iznad
razine terena.

Van gradivog dijela gradevne Ccestice je dozvoljena gradnja
pomocnih gradevina koje nisu zgrade, ograda, potpornih zidova,
pjedackih i kolnih povrsina te infrastrukturnih priklju¢aka.

Na gradevnoj destici abiteljske stambene gradevine, pomocna
gradevina se moze graditi i van gradivog dijela gradevne Cestice,
iza gradevnog pravca osnovne gradevine, najmanje 1 m od mede
susjedne gradevne Cestlice i najmanje 4 m od susjedne osnovne
gradevine, pri ¢emu se na udaljenosti manjoj od 3 m od mede, na
gradevini ne smiju graditi otvori prema susjednoj gradevnoj &estici.

Iznimno od navedenog u stavku 3. ovog ¢&lanka, postojec¢a pomaoéna
gradevina koja se nalazi na manjoj udaljenosti od propisane, moZe se
rekonstruirati na toj udaljenosti.

Medusobna udaljenost zgrada

Clanak 14.

Samostojeca zgrada koja se gradi na udaljenosti manjoj od 3,0 m od
granice susjedne gradevne Cestice, mora poétivati i uvjet udaljenosti
od zgrade na toj gradevnoj Cestici, iz stavka 2. ovog ¢lanka.

Udaljenost gradevine iz stavka 1. ovog ¢lanka od zgrade, odnosno
osnovne gradevine na susjednoj gradevnoj Sestici, ne moze biti manja
od:

1. 4,0 m, ako su gradevine katnosti Po/S+P+1+Pk i manje,

2. polovice zbroja njihovih visina, ako je najmanje jedna od
gradevina katnosti Po/S+P+2 ili viSe.

Udaljenost iz stavka 2. ovog clanka se odreduje zasebno za svaki
dio gradevine koji je razliGite visine.

Ako osnovna gradevina na susjednoj Gestici nije izgradena, pri
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izratunu udaljenosti iz stavka 2. ovog c¢lanka, uzimat ¢e se najveca
dozvoljena katnost te gradevine, odnosno njenog dijela, odredena na
kartografskom prikazu 4. Uvjeti gradnje.

Iznimno od navedenog u stavku 2. ovog clanka, kod rekonstrukcija,
dogradnji i nadogradnji postoje¢ih zgrada visih od tri nadzemne
etaze, medusobna udaljenost dviju susjednih zgrada mozZe biti manja
od polovice zbroja njihovih visina, pod uvjetom da je tehnickom
dokumentacijom dokazano da je konstrukcija zgrade olporna na
ruSenje od elementarnih nepogoda.

2.5. Oblikovanje gradevina
Clanak 15.

Prilikom arhitektonskog oblikovanja gradevina, bilo novih ili
rekonstrukcije postojecih, poZeljno je primijeniti elemente oblikovanja
i materijale regionalne arhitekture. Narocito u sluéaju izgradnje nove
gradevine u neposrednoj blizini objekata graditeljske bastine, kada
kod arhitektonskog izraza novog objekta treba primijeniti oblikovne
elemente autohtone ruralne ili gradanske arhitekture.

Vece gradevine treba oblikovati na nadin da se $to bolje uklope
u okolig te da predstavijaju prelazne strukture izmedu visoke i niske
okolne izgradnje.

Kod izgradnje zamjenskih gradevina u Ferencakovoj ulici, njihove
volumene i arhitektonsko oblikovanje treba uskladiti s tipologijom
autohtone arhitekture.

Na dijelu gradevine koji se gradi na udaljenosti manjoj od 3,0 m od
mede sa susjednom cesticom koja nije povrina javne namjene, ne
smiju se graditi otvori prema toj Cestici. Od toga se izuzimaju fiksna
ostakljenja neprozirnim staklom veli¢ine do 60 x 60 cm, dijelovi zida
od neprozirnog materijala te ventilacijski otvori.

Uz navedeno:

1. unutar zasti¢ene kulturno-povijesne cjeline Dugo Selo primjenjuju
se i uvjeti €lanka 37. ovog Plana,

2. na zgrade zasticene kao kulturno dobro ovim Planom ili PPUG-
om, primjenjuju se i uvjeti €lanka 38. ovog Plana.

Oblikovanje krovista
Clanak 16.

Krovovi se grade kao kosi - dvostresni ili viSestre$ni, odnosno
sko$eni, pri éemu nagibi trebaju biti izmedu 30° i 45°, ili kao ravni.

Krovovi se moraju graditi kao kosi unutar podruéja Kuiturno-
povijesne cjeline Dugo Selo, oznagene na kartografskom prikazu 3.
Uvjeti koristenja, uredenja i zastite povrsina, a iznimno od navedenog:

1. dio se moZe graditi kao ravni, u skladu s uvjetima stavka 5. ovog
¢lanka,

2. manji dio krova se moze graditi kao ravni ako je to u skladu s
migljenjem, odnosno posebnim uvjetima nadleznog konzervatorskog
odjela za planirani zahvat.

Gradevine uz Zoricevu i Zagrebacku ulicu, koje se grade s kosim
krovom, moraju na fasadi prema javnoj povrsini imati krovni vijenac, tj.
ne smiju imati zabatni zid. 1znimno od navedenog, ta obaveza se ne
primjenjuje na gradevine iz ¢lanka 15. stavka 5. tocke 2. ovog Plana,
odnosno gradevine koje ih zamjenjuju.

Slieme krova mora biti paraleino duljoj osi tlocrta, pa gdje obaveza
krovnog vijenca iz stavka 3. ovog ¢lanka trazi njegovu gradnju
paralelno kracoj osi gradevine, krov se tu ne gradi kao dvostreSan, ve¢
kao viSestresan, odnosno skosen.

Kod gradevina u srediSnjoj zoni mjeSovite namjene, posebno
oznaéenoj na kartografskom prikazu 4. Uvjeti gradnje, &ija dulja
os je usmjerena prema Zori¢evoj ili Zagrebakoj ulici, a grade se
kao poluugradene ili ugradene, dio potkrovija koji se nalazi izmedu
sliemena i poluugradene, odnosno ugradene gradevine na susjednoj
gradevnoj Cestici, smije biti natkriven ravnim krovom.

U potkrovlju nije dozvolijena gradnja balkona, istaka, loda ni
terasa, osim na zabatnim zidovima i na strani gradevine suprotnoj od
regulacijskog pravca.

Gradevine uz Ulicu Josipa Zori¢a i Zagrebacku ulicu ne mogu imati
krovne kuéice (mansarde) u potkrovlju.

2.6.Uredenje gradevne Cestice
Clanak 17.
Na gradevnoj Cestici treba predvidjeti povr§ine za parkiranje
automobila, kolne i pjesacke pristupe, zatim povrsine za kretanje
i intervenciju vatrogasnog vozila ako je to potrebno u skladu s

posebnim propisima o zastiti od poZzara, te prirodni teren, odnosno
teren prirodnih obiljeZja.

Gdje je na kartografskom prikazu 4. Uvjeti gradnje, na gradevnoj
destici odredena obaveza uredenja parkiraliSne povriine, mora se
urediti pavr§ina za parkiranje vozila, osim na dijelu koji je nuzan za
kolni, pjeacki ili interventni pristup u ostali dio Eestice.

Gdje je na kartografskom prikazu 4. Uvjeti gradnje, na gradevnoj
destici odredena obaveza uredenja javno doslupne pjesacke povréine,
mora se urediti takva povrSina i osigurati njena javna dostupnost.
Ureduje se na nacin jednak javnim pjeSackim povréinama iz ¢lanka
27. ovog Plana. MoZe sluZiti kao kolni pristup parkirali§nim ili garaznim
mjestima na gradevnoj cestici, ako ga prostorno nije moguée drugacije
ostvariti.

Gdje je na kartografskom prikazu 4. Uvjeti gradnje, na gradevnoj
Gestici odredena obaveza uredenja terena prirodnih obiljezja, ta
povrdina se mora tako preteZno urediti. Manji dio te povrSine se moze
urediti kao pjeSacka povrsina iz stavka 3. ovog ¢lanka, ili kao igraliste,
odnosno rekreacijska povrsina.

Glavni projekt za gradenje gradevine treba obuhvacati i rieSenje
uredenja okolisa na gradevnoj Eestici.

Uli¢ne ograde se mogu graditi visine do 1,5 m i to zidane - pune,
od prozraénog materijala ili kombinirane. Uli€ne ograde se ne mogu
postavljati na gradevnim &esticama viSestambenih gradevina niti
izmedu javno dostupne pjeSacke povrS§ine na gradevnoj Cestici,
propisane ovim Planom, i povriine javne hamjene.

Okucénice treba postupno uredivati tj. uklanjati troSne gospodarske i
pomocne objekte bez arhitektonskih vrijednosti.

Prirodni teren &lanak 18.

Dio povrSine gradevne Cestice mora biti prirodni teren, odnosno
teren prirodnih obiljeZja, zasaden travama, cvije¢em, niskim iili
visokim raslinjem, i to: X

1. najmanje 30% gradevne Cestice stambene gradevine, osim one
navedene u podstavku 2. ovoga stavka,

2. najmanje 15% gradevne &estice stambene gradevine uglovnice
posebno oznacene na kartografskom prikazu 4. Uvjeti gradnje,
visestambene gradevine te stambeno-poslovne gradevine, osim one
navedene u podstavcima 3. i 4. ovoga stavka,

3. najmanje 10% gradevne CcCestice gospodarske gradevine,
drustvene gradevine, sportske gradevine te stambeno-poslovne
gradevine koja se gradi u sredi$njoj zoni mjeSovite namjene, posebno
oznacenoj na kartografskom prikazu 4. Uvjeti gradnje, na gradevnoj
Cestici veéoj od 600 m?,

4. iznimno od navedenog, obaveza se ne primjenjuje na:

|. gradevnu Cesticu stambeno-poslovne gradevine koja se
gradi u sredidnjoj zoni mjeSovite namjene, posebno oznacenoj na
kartografskom prikazu 4. Uvjeti gradnje, na gradevnoj Eestici manjoj
od 600 m?,

Il. gradevnu cesticu gradevine koja se nalazi unutar povrsine
namijene (M2) u sredi$njoj zoni mjeSovite namjene posebno oznacenoj
na kartografskom prikazu 4. Uvjeti gradnje, ifili na kojoj je Planom
odredena obaveza uredenja javno dostupne pjesacke povrSine ili
gradnje javne garaZze.

lznimno od navedenog u stavku 1. ovog ¢lanka, gradevna Cestica
postoje¢e visestambene gradevine smije imati manji dio povrsine
prirodnog terena, odnosno terena prirodnog obiljeZja, ali he manji od
postojedeg.

Iznimno od navedenog u stavku 1. ovog €lanka, gradevna Cestica
smije imati manji dio povrSine prirodnog terena, odnosno terena
prirodnog obiljeZja, ako to dozvoljava posebna gradska odluka (a
unutar kulturno-povijesne cjeline Dugo Selo i uz suglasnost nadleznog
konzervatorskog odjela), koja odreduje: podruje unutar kojeg je
to mogude, vrste zgrada za koje je to moguce te nacin na koji se
osigurava odnosno nadoknaduje taj nedostajuci teren.

Za hortikulturno uredenje prirodnog terena se predlaZe sadnja
autohtonog bilja i stabala, dok se ostale povrSine unutar cestica
predlaze poplociti umjesto izvedbe monolitnih betonskih ili asfaltnih
povrsina.

ParkiraliSne povrsine .
Clanak 19.

Parkiralisna ili garaZna mjesta za potrebe stanovanja odnosno
djelatnosti na gradevnoj Cestici, Ciji potrebni broj se odreduje stavkom
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4. ovog ¢lanka, moraju se osigurati na gradevnoj Eestici.

Ako se mjesta iz stavka 1. ovog ¢lanka grade kao podzemna
garaza, najvecdi dozvoljeni uzduzni nagib pristupne rampe te garaze
smije biti najvise 12%, odnosno najviSe 16% ako je natkriven ili grijan
tako da se sprijeci zaledivanje, a iznimno od navedenog, pristup
garazi obiteljske kuce ne smije biti veceg nagiba od 20%.

Iznimno od navedenog u stavku 1. ovog ¢lanka:

1. ako se zahvatom, odnosno promjenom namjene ne povecava
broj potrebnih mjesta u odnosu na potrebe postojece gradevine,
dozvoljeno je zadrzati postojeéi broj parkiraliSnih mjesta,

2. do 50% od potrebnog broja parkirali$nih ili garaznih mjesta se ne
mora osigurati unutar gradevne &estice, ako to dozvoljava posebna
gradska odluka koja odreduje: podrucje unutar kojeg je to moguce,
vrste zgrada za koje je to moguce te nacdin na koji se osigurava
odnosno nadoknaduje taj nedostajuéi broj mjesta,

3. u sredi$njoj zoni mje$ovite namjene, posebno oznacenoj na
kartografskom prikazu 4. Uvjeti gradnje, pri rekonstrukciji postojece
gradevine ili promjeni namjene, nova parkiraliSna mjesta na gradevnoj
Gestici se moraju osigurati samo za razliku koja nastaje povecanjem
GBP-a odnosno promjenom namjene, a postojeca mjesta se
moraju zadrzati; ako postojeca mjesta zadovoljavaju sve potrebe
rekonstruirane gradevine odnosno nove namjene, nije potrebno
osiguravati nova

4. za drustvene, usluzne i trgovacke djelatnosti unutar gradevnih
Cestica koje obuhvacaju postojece k.¢.br. 571/2, 576/1 i 576/2 k.o.
Dugo Selo |, parkirali§na ili garazna mjesta ne moraju se osigurati na
gradevnoj Cestici, ako je izgradena javna garaza G-1.

Broj parkiralisnih ili garaZnih mjesta za potrebe stanovanja
odnosno djelatnosti na gradevnoj Cestici se odreduju prema sljedec¢im
normativima:

1. stanovanje - 1 mjesto na 1 stan ili 11 mjesta na 1000 m? GBP-a,
a primjenjuje se onaj normativ koji daje veéi broj mjesta,

. administrativni sadrzaji - 1 mjesto na 75 m* GBP-a,

. trgovacki sadrzaji - 1 mjesto na 50 m* GBP-a,

. robna kué¢a - 1 mjesto na 40 m? GBP-a,

. industrija i skladi$ta - 0,20 mjesta na 1 zaposlenog,

. servisi, obrt - 0,33 mjesta na 1 zaposlenog,

. ugostiteljstvo - 0,35 mjesta na 1 mjesto za goste,

. sportski tereni sa gledaliStem, sportske dvorane sa gledaliStem,
kino, koncertne i kazalisne dvorane - 1 mjesto na 20 sjedista,

9. sportski tereni bez gledalista - 1 mjesto na 250 m? povrSine,

10. sportske dvorane bez gledalista - 1 mjesto na 100 m? povrsine,

11. 8kole, djecje ustanove - 1 mjesto na 1 ucionicu ili 1 grupu,

12. zdravstveni sadrZaji unutar gradevine javne i druStvene
namjene, pretezno zdravstvene - 1 mjesto na 30 m? GBP-a,

13. zdravstveni sadrZaji unutar gradevina drugih namjena namjene
- 2 mjesta po ordinaciji,

14. vjerski sadrzaji - 1 mjesto na 10 sjedista,

15. turizam - u skladu s uvjetima za kategorizaciju, prema posebnim
propisima.

Gdje je kartografskim prikazom 2.1. Prometna mreZa na gradevnoj
Zestici mjeSovite namjene planirana javna garaza, obavezno ju je kao
dio zahvata kojim se na &estici gradi nova gradevina ili zamjenjuje
postojeca, izgraditi tako da se zadovolje uvjeti €lanka 24. ovog Plana.

Nacin prikljuéenja gradevne &estice na prometnu [ drugu
infrastrukturu

DN WN

Clanak 20.

Gradevna cCestica mora imati neposredni kolni pristup s javne
prometne povrsine, i to:

1. najvide jedan za gradevnu &esticu obiteljske zgrade, minimaine
girine 3,0 m, a maksimalne 6,0 m,

2. najviSe 2 za ostale gradevine, minimalne Sirine 3,0 m, a
maksimalne po 6,0 m, i to samo ako se radi o pristupima s razlic€itih
javnih prometnih povrsina.

Javnom prometnom povrsinom se smatra svaka takva povrsina
(cesta, javno parkiraliSte, javnha garaZza) planirana na Kartografskim
prikazima ovog Plana.

Gdje je na kartografskom prikazu 4. Uvjeti gradnje, odreden poloZaj
prikljucka gradevne Cestice na javnu prometnu povrsinu, smije biti
samo na toj poziciji, uz mogucnost tehni¢ke korekcije poloZaja zbog
prometnih i/ili parkirali§nih potreba.

Iznimno od navedenog u stavku 1. ovog €lanka, gdje je na
kartografskom prikazu 4. Uvjeti gradnje na gradevnoj ¢estici odredena

obaveza uredenja parkiraliSne povrSine, moZe se odrediti prikljucak
gradevne Cestice ha javnu prometnu povrsinu po cijelom regulacijskom
pravcu.

Iznimno, kolni pristup iz stavka 1. do povrSine iz stavka 2., kao
i prikifjucak na komunalnu infrastrukturu, omogucuje se ostvariti i
posredno, uz uspostavu sluznosti na najvise jednoj susjednoj Cestici.

1znimno od navedencg u stavku 1., gradevna Cestica na k.¢.br, 308,
k.o. Dugo Selo | moZe ostvariti i posredan kolni pristup, kao i prikljuéak
na komunalnu infrastrukturu, putem sluznosti.

Iznimno od navedenog u stavku 1. ovog &lanka, do izgradnje
javne prometne povrsine na koju je priklju€ak planiran, dozvoljeno je
ostvarivati neposredni prometni pristup s druge prometne povrsine.

Gradevna cCestica mora biti prikljucena na postojece mrezZe
komunalne i druge infrastrukture.

3. Nadinopremanjazemljista prometnomiostalominfrastrukturnom
mrezom

3.1.Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja cestovne i uliéne
mreze

Clanak 21.

Ulicna mreza se smjeSta unutar javhih prometnih povrsina,
odredenih na kartografskom prikazu 1. Detaljna namjena povrsina,

Ulicna mreza je odredena kartografskim prikazom 2.1. Prometna
mrezZa.

Ulice sadrze elemente profila u skladu s uvjetima stavka 4. ovoga
¢lanka i kartografskim prikazom iz stavka 2. ovog &lanka. Iznimno od
navedenog, kolnopjedacke povrsine ne moraju imati odvajen kolnik i
nogostup.

Dimenzije i poloZaj ulica odredeni su:

1. poloZzajem kolnika, kaji se smije korigirati:

. u zonama raskrizja, ako se time poboljSava protocnost ifili
sigurnost prometa, ali tako da se ne prekrSe najmanje dozvoljene
vrijednosti iz podstavka 3. ovog stavka;

II. za potrebe gradnje autobusnih stajaliSta prema €lanku 22. ovog
Plana, ali tako da se ne prekr§e najmanje dozvoliene vrijednosti iz
podstavka 3. ovog stavka.

2. najmanjim dozvoljenim brojem i Sirinom kolni¢kih traka kolnika
koji je:

I. za ulice oznake A, A1 i A2: najmanje 2 kolnicke trake, ukupne
§irine najmanje 6 m,

Il. za ulice oznake B: najmanje 2 kolnicke trake, ukupne Sirine
najmanje 7,5 m,

IIl. za ulice oznake C i C1: najmanje 2 kolnicke trake, ukupne Sirine
najmanje 5,5 m,

IV. za ulice oznake D: najmanje 2 kolnicke trake, ukupne Sirine
najmanje 5 m,

V. za ulice oznake E: najmanje 1 kolnicka traka, ukupne Sirine
najmanje 3 m,

VI. za ulice oznake E1: najmanje 1 kolnicka traka, ukupne Sirine
najmanje 3,5 m

VII. za dio obilaznice naselja u zoni Plana, s pripadajuéim raskrizjima
i priklju¢cima na ostatak prometne mreze Plana, oznake F: planira se
sloZeni profil koji ukljuuje vie kolnih/prometnih traka te pjesacke,
biciklisticke i zelene povrsine ifili povrsine u mjeSovitom koristenju,
kao i elemente denivelirane prometne mreZe (pothodnik); konaéni
elementi profila i njihove dimenzije utvrdit ¢e se projektno-tehniékom
dokumentacijom, a elementi i njihove dimenzije utvrdeni kartografskim
prikazom iz stavka 2. ovog ¢lanka nagelnog su karaktera.

3. najmanjim dozvoljenim brojem i Sirinom nogostupa uz kolnik,
koji je:

I. za ulice oznake A: obostrani, Sirine po najmanje 1,5 m,

II. za ulice oznake A1: obostrani, Sirine po hajmanje 1,2 m,

IIl. za ulice oznake A2: jednostrani, §irine najmanje 1,8 m,

IV. za ulice oznake B: obostrani, Sirine po najmanje 1,5 m,

V. za ulice oznake C: obostrani, §irine po najmanje 1,5 m,

VI. za ulice oznake C1: jednostrani, Sitine najmanje 1,5 m,

VII. za ulice oznake D: jednostrani, Sirine najmanje 1,2 m,

VIil. za ulice oznake E i E1: jednostrani, §irine najmanje 1,5 m.

IX. za dio obilaznice naselja u zoni Plana, s pripadajuéim raskrizjima
i priklju¢cima na ostatak prometne mreze Plana, oznake F: planira se
sloZeni profil prometnice sukladno stavku 4. podstavku 2. toéki VII.
avog ¢&lanka.

Elementi definirani kartografskim prikazom iz stavka 2. ovog ¢lanka
su:

41




SI

uzbeni glasnik broj 11/2022.

5. listopada 2022.

1. proslori za javna parkiraliSna mjesta: povrsine unutar kojih
se kao dio profila prometnice ureduju javna parkiraliSha mjesta na
kojima je dozvolieno postavijanje i opreme namijenjene punjenju
elektromotornih vozila; raspored parkiralisnih mjesta je nacelan i
moZe se mijenjati radi sadnje stabala, pristupa do gradevnih €estica,
odredivanja pjeSackih prijelaza odnosno dopustaju se prilagodbe
broja, poloZaja i distribucije parkiralisnih mjesta pripadajuc¢eg profila
prometnice projektno-tehnickom rjesenju iste, a sukladno prostornim
moguénostima; javno parkirali$no mjesto ne moZze biti manje od 2,5 x
5,0 m, osim uzduZnih mjesta koja smiju biti Sirine najmanje 2 m,

2. polozaj drvoreda i drugih zelenih povrSina u sklopu javne
prometne poviSine.

Na dijelu javhe prometne povrSine, kojem prethodnim stavcima
ovog dlanka nije odredena posebna namjena, dozvolieno je graditi,
odnosno uredivati pjeSacke i zelene povr$ine, biciklisticke staze,
pristupe na gradevne Cestice i ulaze u javne podzemne garaZe kao
i postavljati opremu namijenjenu punjenju elektromotornih vozila,
ako se time nogostup ne suZava na $irinu manju od propisane ovim
Planom.

Ulitna mreza mora biti osvijetliena javnom rasvjetom, izvedenom
u skladu s posebnim propisom o zastiti od svjetlosnog oneci§cenja.

Dijelovi ulice koja sadrzi javnu cestu razvrstanu prema posebnom
propisu, planirani ovim Planom odnosno u skladu s uvjetima ovog
Plana, a koji po posebnom propisu hisu odredeni kao dio javhe ceste,
ne moraju biti dio javne ceste, odnosno njenog cestovnog zemljista.

3.1.1. PovrSine za javni prijevoz

Clanak 22.

Autobusna stajaliSta se grade unutar javnih prometnih povrsina, u
skladu s posebnim propisom o autobusnim stajalistima, na lokacijama
odredenima na kartografskom prikazu 2.1. Prometna mreza.

3.1.2. Javna parkiralista i garaze

Javna parkiraliSta
Clanak 23.

Povrsine javnih parkiralista su odredene na kartografskom prikazu
2.1. Prometna mreza i sljedecih su obaveznih minimalnih kapaciteta;

1. P-1 - 20 parkiralisnih mjesta,

2. P-2 - 50 parkiralisnih mjesta,

3. P-3 - 60 parkirali$nih mjesta,

4. P-4 - 40 parkirali$nih mjesta,

5. P-5 - 90 parkiralisnih mjesta,

6. s tim da od navedenih brojeva parkirali$nih mjesta, najmanje po
5% mora biti namijenjeno potrebama osoba s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti.

Parkiralisno mjesto na javnom parkiraliStu ne moZe biti manje od
2,5 x 5,0 m. Iznimno od navedenog, za uzduZna mjesta moze biti
Sirine 2 m.

Na javnom parkirali§tu se mora osigurati kolni pristup do gradevnih
Sestica koje ga ne mogu ostvariti s druge javne prometne povrsine.

Javne garaze
Clanak 24,

Povrsine javnih garaZa su odredene na kartografskom prikazu 2.1.
Prometna mreza.

Javna garaZa je samostalna uporabna cjelina namijenjena parkiranju
vozila otvorena za koritenje svima, iznimno od &ega, najviSe 25%
garaznih mjesta moze biti namijenjeno za privatnog vlasnika.

Javna garaZa se moze nalaziti ispod povr§ina viSe namjena, ali tako
da ne onemogudi koridtenje tih povrsina u skladu s ostalim uvjetima
odredenima ovim planom za njihovo koridtenje i moZze ciniti prostornu
cjelinu s gradevinom druge namjene, kao i s njom dijeliti kolni pristup.

Javna garaza mora biti smjeStena unutar povrSine iz stavka 1.
ovog €lanka, a iznimno od navedenog, pristupne rampe se mogu
graditi izvan te povrsine, ali tako da ne ometaju tok drugog kolnog ili
pjesackog prometa.

PoloZaj ulaza u podzemnu garazu je odreden na kartografskom
prikazu 2.1. Prometna mreZa, uz mogucnost tehnicke korekcije
poloZaja zbog zahtjeva sigurnosti prometa na cestama te rasporeda
parkiralidnih mjesta u garazi.

Javne garaZe se moraju graditi tako da osiguraju najmanje sliedeci

broj garaznih mjesta: '

1. G-1-100,
2.G-2-170,
3.G-3-70,
4. G4 - 25,

5. od navedenih brojeva garaznih mjesta najmanje 5% mora biti
namijenjeno potrebama osoba s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

Clanak 25.

Javna garaZza mora biti izgradena tako da se povrdina nad njom
izgradi, odnosno uredi u skladu s uvjetima ovog Plana za tu povrsinu.

Kota uredenog terena nad javnom garazom ne smije biti vi§a od
kote povrsine javne namjene s kojom granici.

Najveéi dozvoljeni uzduzni nagib pristupne rampe garaze smije biti
najvise 12%, a iznimno od toga smije biti najviSe 16% ako je natkriven
ili grijan tako da se sprijeéi zaledivanje.

Osim ulazno-izlaznih rampi za vozila, potrebno je osigurati i ulazno-
izlazne komunikacije za potrebe pjeSaka te osoba s invaliditetom i
smanjene pokretljivasti.

Najmanja dozvoljena svijetla visina garazne etaZe je 220 cm.

Garazno mjesto u javnoj garaZi ne moZe biti manje od 2,4 x 5,0 m.
Iznimno od navedenog, za uzduZna mjesta moze biti Sirine 2 m.

Garazna mjesta za potrebe osoba s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti moraju biti u blizini dizala odnosno invalidskih rampi. Ako
nije predvideno dizalo, obavezno je izgraditi rampu za invalide.

Pri gradniji javnih garaza potrebno je postivati ostale uvjete i nacine
gradnje odredene ovim Planom.

3.1.3. Biciklistitke staze
Clanak 26.
Dozvoljena je gradnja i uredenje biciklistickih staza unutar koridora
prometnica, ali tako da se ne prekrSe najmanje dozvoljene vrijednosti
iz ¢lanka 21. stavka 4. tocki 2. i 3. ovog Plana.

3.1.4. Trgoviidruge vece pjeSacke povrsine

Clanak 27.

Povrsina trga, posebno oznafena na kartografskom prikazu 2.1.
Prometna mreza, mora se urediti kao ravna pjeSacka povrsina,
koja dijelom moZe biti namijenjena i povremenom koriStenju kao
rekreacijsko sportsko igraliste, osim na juznom dijelu, gdje se moZe
graditi ljetna pozornica s moguénodéu natkrivanja, a uz navedeno
mozZe se uredivati i kao druge pjesacke povrSine iz stavka 2. ovog
tlanka.

Ostale pjeSacke povrsine javne namjene je potrebno opremiti
elementima komunalne opreme ujednadenog oblikovanja i na njima je
dozvoljena i sadnja niskog i visokog raslinja, ali tako da se omogudi
neprekinuta prolazna cvrsta pjeSacka povr§ina, Sirine najmanje u
skladu s uvjetima clanka 21. stavka 4. to¢ke 3. ovog Plana. Potrebno
ih je graditi tako da se ne njima ne zadrzava voda niti stvara blato.

3.2.Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja ostale prometne
mreze

Clanak 28,
Planom se ne planira ostala prometna mreza.
3.3.Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja elektronicke
komunikacijske infrastrukture
Clanak 29.

Kartografskim prikazom 2.2. Elektronicka komunikacijska,
energetska | komunalna infrastrukturna mreZa odredene su trase
kabelske kanalizacije za potrebe elektronicke komunikacijske mreze.

Trase iz stavka 1. ovog €lanka su nacelne i predstavljaju obavezu
postavljanja kabelske kanalizacije unutar javne povrsine, te se mogu
mijenjati: radi gradnje prema nacelu gradnje integrirane infrastrukture,
zbog Stetnog utjecaja postojecih elektroenergetskih vodova ili
postrojenja, poloZaja drugih postojecih instalacija i objekata te tehnicki
i prostorno povoljnijeg rieSenja za sve korisnike prostora.

Kabelska kanalizacija se mora graditi unutar javnih povrsina. Unutar
ulice se smije graditi obostrano. Ne smije se graditi tako da onemoguci
pristup vodovima komunalne te energetske infrastrukturne mreze, niti
tako da se radi nje uklanja visoko zelenilo.

Kabelska kanalizacija mora omogucditi izgradnju svjetlovodne
distribucijske mreze.
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PoloZaj kabelskih zdenaca u prostoru te.odabir tipi¢nih profila cijevi
kabelske kanalizacije se moZe odrediti prema svojstvima i znacajkama
vodova elektronicke komunikacijske infrastrukture.

Polozaj distribucijskih (pristupnih) &vorova se moze odrediti prema
potrebi, i mogu se smjestiti u ulicne ormare, koji se postavljaju unutar
javnih prometnih povrsina, ili uz njihov rub na povrdinama drugih
namjena, a smiju se smjestiti i u sklopu druge gradevine.

Smjestajem distribucijskih &vorova iz stavka 6. ovog Clanka se ne
smije smanjiti nogostup ili konik na Sirinu manju od propisane ovim
Planom, ometati kolni ili pjeSacki pristup na gradevne &estice ili u
gradevine niti uklanjati visoko zelenilo.

Elektronicku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu treba
graditi u skladu s posebnim propisom o elektronickim komunikacijama
te drugim posebnim propisima donesenima na temelju tog propisa.

3.4.Uvjeti gradnje komunalne te energetske infrastrukturne mreze

Clanak 30.

Kartografskim prikazom 2.2. Elektronicka komunikacijska,
energetska i komunalna infrastrukturna mreza odredene su trase
srednjenaponskih elektroenergetskih vodova, plinovoda, vodovoda te
cjevovoda sustava javne odvodnje, kao i polozaji trafostanica.

Trase vodova iz stavka 1. ovog ¢lanka su naéelne i predstavljaju
obavezu njihovog postavljanja unutar javne povrsine, te se mogu
mijenjati i dopunjavati: radi gradnje prema nacelu gradnje integrirane
infrastrukture, zbog Stetnog utjecaja postojeéih drugih vodova ili
postrojenja, poloZaja drugih postojecih instalacija i objekata, te
tehnicki i prostorno povoljnijeg rieSenja za sve korisnike prostora.

Niskonaponski elektroenergetski vodovi i vodovi javne rasvjete se
polazu prema potrebi, unutar povr§ina javne namjene, a he smiju se
polagati tako da onemoguce pristup kabelskoj kanalizaciji ili ostalim
vodovima komunalne te energetske infrastrukturne mreze, niti da se
onemogudi njihovo postavljanje ili gradnja, ako je ono propisano ovim
Planom, niti tako da se radi njih uklanja visoko zelenilo.

Trafostanice za koje kartografskim prikazom 1. Detaljna namjena
povréina nije odredena posebna povriina namjene, smiju se graditi
unutar drugih povrsina te se za njih moze formirati minimalna potrebna
gradevna Cestica prema potrebi.

Svi elektroenergetski vodovi i vodovi javne rasviete moraju biti
polozeni u zemlju.

Plinovodi trebaju biti postavijeni najmanje 2 m od zgrada (za
srednjetla¢ni plinovod) te 1 m od drugih vodova komunalne
infrastrukture.

Vodoopskrbna mreza treba osigurati dovoljnu koli¢inu vode za
ljudsku potrosnju, te za potrebe vanjske hidrantske mreze u skladu s
posebnim propisom o hidrantskoj mrezi za gasenje poZara.

Sustav javne odvodnje se gradi kao mjeSoviti, pa mora prihvacati i
oborinske vode s javnih prometnih povrsina.

Infrastrukturne mreZe moraju biti prikljucene na infrastrukturne
mreze $ireg podrucja.

Gradevine komunalne te energetske infrastrukturne mreze treba
graditi u skladu s posebnim propisima kaji se adnose na te gradevine.

4. Uvjeti uredenja i opreme javnih zelenih povrsina

Clanak 31.

Javne zelene povrsine - javni parkovi (Z1) moraju na najmanje 90%
povrsine biti prirodni teren ureden niskim i visokim raslinjem te mogu
sadrzavati pjeSacke povrSine i gradevine, komunalnu opremu te djecja
i druga igralista.

Povrsina javnog parka koja obuhvaca Perivo] grofova Draskovic,
mora se uredivati kao pejsaZni park, na osnovi cjelovitog projekta
uredenja koji treba uvaziti i prijadnji izgled parka te, uz uvjete iz stavka
1. ovog ¢lanka:

1. moZe sadrZavati i:

I. umjetna tijela povrsinskih voda, izgradena i uredena tako da se
ne pogor§a postojeci vodni rezim niti ugroze okolne povrsine, pri éemu
se za potrebe izgradnje tih tijela moZze smanijiti propisani postotak
prirodnog terena uredenog niskim i visokim raslinjem iz stavka 1.
ovog Clanka,

II. prizemne zgrade za pratece prostorije i sadrzaje sukladne parku,
ukupnog GBP-a najvise do 75 m2.

IIl. vodotok — Potok Martin Breg, koji se iznimno mozZe uredivati i
odrzavati kao zasebni zahvat u prostoru sukladno posebnom propisu.

2. mora sadrzavati pjeSacke putove:

|. poprecni spoj izmedu Domobranske i Sportske ulice,

\l. spoj, uz korito potoka, izmedu puta iz tocke I. ovog podstavka i
planiranog produZetka Sportske ulice,

3. pri uredenju se moraju oCuvati te primjereno urediti i prezentirati
spomenik palim borcima i bunar.

Javne zelene povr§ine - djecja igralista (Z2) moraju pretezno
biti prirodni teren ureden niskim i visokim raslinjem te sadrzavati
povrsine i naprave za dje¢ju igru. Mogu sadrZavati pjeSacke povrsine,
komunalnu opremu i rekreativne povrsine.

5. Uvjeti uredenja posebno vrijednih ifili osjetljivih cjelina i
gradevina

Clanak 32.

Posebno vrijedne ifili osjetljive cjeline i gradevine se Stite mjerama
Zzastite prirodnih, kulturno-povijesnih cjelina i ambijentalnih vrijednosti,
odredenima u poglavlju 7. ovog Plana.

Iznimno od navedenog, ako podrucje kulturno-povijesne cjeline
Dugo Selo, oznaceno na kartografskom prikazu 3. Uvjeti koristenja,
uredenja i zastite povr§ina, nije zastiéeno u trenutku ishodenja akta
za provedbu prostornog plana, smatrat ée ga se posebno vrijednom i
osjetliivom cjelinom, pa ¢e se na njega i dalje primjenjivati uvjeti ¢lanka
37. stavaka 4. i 5. ovog Plana.

6. Uvjeti i nacin gradnje
Clanak 33.

Uvjeti koji se odreduju ovim Planom za gradevine koje nisu dio
prometne ni ostale infrastrukturne mreze, su:

1. vrsta radova:

|. dozvolien je svaki zahvat u prostoru koji je u skladu s ostalim
lokacijskim uvjetima odredenima ovim Planom

II. iznimno od navedenog:

i. postojece gradevine odnosno njihovi dijelovi, koje se ne nalaze
unutar gradivog dijela gradevne Cestice odredenog kartografskim
prikazom 4. Uvjeti gradnje, a nisu odredene za uklanjanje,
zamjenu ili rekonstrukciju, smiju se samo odrZavati, rekonstruirati
radi zadovoljavanja, odnosno poboljSavanja temeljnih zahtjeva za
gradevinu ili rusiti te je dozvoljena promjena namjene,

ii. postoje¢e gradevine koje su kartografskim prikazom 4. Uvjeti
gradnje odredene za uklanjanje, smiju se samo rusiti, odnosno
odrzavati do rusenja te je dozvoljena promjena namjene, a moraju se
ruditi kada se na gradevnoj éestici gradi nova gradevina ili povecava
postojeca,

iii. postojece gradevine za koje je kartografskim prikazom 4. Uvjeti
gradnje odredena zamjena ili rekonstrukcija, smiju se odrzavati,
rekonstruirati radi zadovoljavanja, odnosno pobolj$avanja temeljnih
zahtjeva za gradevinu te je dozvoljena promjena namjene, a pri svakoj
dogradnji ili nadogradnji moraju se rekonstruirati radi uskladenja s
uvjetima ovog Plana ili zamijeniti novom gradevinom,

iv. sa gradevinama koje su na kartografskom prikazu 3. Uvjeti
koristenja, uredenja i zastite povrSina zasticene kao povijesne civilne
gradevine, postupa se u skladu s uvjetima odredenim u poglaviju 7.,

v. postojece gradevine koje nisu u skladu s ostalim uvjetima
odredenima ovim Planom smiju se odrzavati, rekonstruirati radi
zadovoljavanja, odnosno poboljSavanja temeljnih zahtjeva za
gradevinu, rekonstruirati unutar postojeéih gabarita, rekonstruirati radi
uskladenja s uvjetima ovog Plana ili rusiti.

2. namjena gradevine, koja se odreduje u skladu s odredbama
¢lanaka 9., 10. i 11. ovog Plana,

3. velic¢ina i povrSina gradevine, koja se odreduje u skladu s
odredbama ¢&lanaka 7. i 8. ovog Plana,

4. uvjeti za oblikovanje gradevine, koji se odreduju u skladu s
odredbama &lanaka 15. i 16. ovog Plana,

5. veligina i oblik gradevne Gestice, koji se odreduju u skladu s
odredbama &lanka 6. ovog Plana,

6. smjestaj gradevine na gradevnoj Cestici, koji se odreduje u skladu
s odredbama Clanaka 12., 13. i 14. ovog Plana,

7. uvjeti za uredenje gradevne Eestice, koji se odreduju u skladu s
odredbama ¢lanaka 17., 18. i 19. ovog Plana,

8. nagin i uvjeti priklju¢enja gradevne Cestice na prometnu povr§inu
i drugu infrastrukturu, koji se odreduju u skladu s odredbama ¢&lanka
20. ovog Plana.
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Pri gradnji gradevina, potrebno je: !

1. postivati mjere zastite prirodnih, kulturno-povijesnih cjelina i
gradevina i ambijentalnih vrijednosti, odredene ovim Planom,

2. postivati uvjete uredenja posebno vrijednih i/ili osjetljivih
cjelina i gradevina,

3. postivati mjere sprjecavanja nepovoljna utjecaja na okolis,
odredene ovim Planom,

4. postivati mjere zastite od poZara, odredene ovim Planom,

5. postivati mjere zastite od ratnih razaranja i elementarnih
nepogoda, odredene ovim Planom,

6. zatraziti uvjete nadleznih javnopravnih tijela:

I. za zahvate unutar zone ogranicene gradnje vojarne "Pukovnik
Milivoj Halar"

Il. za zahvate unutar zastithog pojasa javnih cesta, odredenog
posebnim propisom o cestama,

Il. za zahvate unutar zastitnog pojasa plinskog distribucijskog
sustava, odredenog posebnim propisom o plinskom distribucijskom
sustavu,

IV, znadajne za poloZaj gradevine u odnosu na elektroenergetske
objekte,

V. za koje to odrede posebni propisi koji stupe na snagu nakon
donos$enja ovog Plana.

Pri primjeni uvjeta odredenih ovim Planom, potrebno je postivati
definicije iz ¢lanka 34. ovog Plana.

Clanak 34.

Osnovnom gradevinom se u ovom Planu smatra gradevina
u kojoj se smjeSta stanovanje, odnosno preteZna djelatnost ili
skupina djelatnosti koja odreduje namjenu gradevine. Osnovna
gradevina se moZe graditi kao jedinstvena prostorna cjelina, ili kao
sloZzena gradevina. SloZena gradevina je sklop vise medusobno
funkcionalno i/ili tehnoloski povezanih gradevina.

Pomocéna gradevina je gradevina na gradevnoj cestici stambene
ili stambeno-poslovne gradevine, u kojoj se ne smjesta stanovanje.
Ne moZe biti veceg GBP-a od oshovne gradevine, osim na
Cesticama tradicionalnih drvenih zgrada.

Na gradevnoj gestici stambene ili stambeno-poslovne gradevine
je dozvoljena gradnja samo jedne osnovne gradevine, pri ¢emu
se gradevine &iji nadzemni dijelovi ne &ine cjelinu, mogu smatrati
jednom gradevinom ako su povezani podzemnom garazom.
I1znimno od navedenog:

1. uz zgrade zasticene kao kulturno dobro ovim Planom ili
PPUG-om, koje se odrzavaju, odnosho rekonstruiraju u skladu s
¢lankom 38. ovog Plana, dozvoljena je gradnja dodatne obiteljske
zgrade na gradevnoj Cestici te rekonstrukcija postojec¢ih gradevina
i/ili promjena njihove namjene,

2. na gradevnim Cesticama na kojima je Planom odredeno
vise odvojenih gradivih dijelova, dozvoljeno je u svakome dijelu
odvojeno sagraditi dio osnovne gradevine.

Samostojeca zgrada je gradevina koja ne dodiruje gradevinu na
susjednoj Cestici koja je postojeca ili ju se planira izgraditi.

Poluugradena zgrada je gradevina koja se gradi prislonjena na
gradevinu na susjednoj éestici koja je postojeéa ili ju se planira
izgraditi.

Ugradena zgrada je gradevina koja se gradi prislonjena na
gradevine na susjednim Cesticama koje su postojece ili ih se
planira izgraditi.

Gradevinom koju se planira izgraditi u smislu stavaka 4 — 6 ovog
¢lanka, smatra se gradevina koja se gradi unutar granica gradivog
dijela cestice — osnovne namjene, odredenog na Kkartografskom
prikazu 4. Nacin i uvjeti gradnje.

Regulacijski pravac je granica gradevne Cestice prema povrS§ini
javne namjene.

6.1.Mjere zastite od pozara

€lanak 35.

Gradevine moraju zadovoljiti odredbe posebnog propisa o
otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju
zadovoljiti u sluGaju pozara, kao i drugih posebnih propisa iz
oblasti zastite od poZara, odnosno u skladu s priznatim pravilima
tehnicke prakse u dijelu koji nije obuhvacen tim ili drugim posebnim
propisima o zastiti od poZara.

Gradevina mora imati osiguran vatrogasni pristup, u skladu s
posebnim propisom o uvjetima za vatrogasne pristupe. Odnasno
ako taj pristup ne mora biti osiguran, ona mora postivati tim
propisom odredenu najveéu udaljenost od vatrogasnog prilaza.

Mora biti osigurana hidrantska mreza u skladu s posebnim
propisom o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara.

6.2.Mjere zastite od ratnih razaranja i elementarnih nepogoda

Clanak 36.

Obuhvat Plana se u cijelosti nalazi u podruéju VIII® seizmicnosti
po MCS ljestvici. Stoga je pri gradnji gradevina obavezna primjena
posebnog propisa o tehni¢kim normativima za izgradnju gradevina
visokogradnje u seizmickim podrugjima.

U svrhu sklanjanja gradana planira se koriStenje podrumskih i
drugih prostorija u gradevinama koje su prilagodene za sklanjanje
te komunalnih i drugih gradevina ispod povrSine tla namijenjenih
javnoj uporabi kao §to su garaZe, trgovine i drugi pogodni prostori.

Za za$titu stanovni$tva od elementarnih nepogoda i ratnih
opasnosti se ne propisuju dodatne mjere, ve¢ ce se zastita
provoditi u skladu sa posebnim propisima.

7. Mijere zastite prirodnih, kulturno-povijesnih cjelina i gradevina
i ambijentalnih vrijednosti

Zasticena kulturna dobra

Clanak 37.

Unutar obuhvata Plana nalazi se zasti¢eno kulturno dobro —
kulturno-povijesna cjelina naselja Dugo Selo, upisano u Registar
kulturnih dobara Republike Hrvatske pod brojem Z-7006.

Kulturna dobra se stite u skladu s odredbama posebnog propisa
o zastiti i oCuvanju kulturnih dobara, te se zahvati na, odnosno
u dodiru sa kulturnim dobrom mogu izvoditi samo u skladu sa
sustavom mjera zastite kulturnog dobra, utvrdenog posebnim
rjeSenjem odnosno posebnim uvjetima zastite kulturnog dobra koje
izdaje nadlezni konzervatorski odjel.

Za zahvate na zasticenim gradevinama, treba izraditi detaljnu
konzervatorsku dokumentaciju.

Nove gradevine unutar kulturno-povijesne cjeline Dugo Selo,
moraju svojim volumenom, materijalima, gabaritima i detaljima
odgovarati odlikama postojeéeqg sloja starije izgradnje, pri tome te
gradevine mogu biti jednostavnog pravokutnog izduzenog tlocrta ili
tlocrta "L" oblika.

Pri zahvatima unutar kulturno-povijesne cjeline Dugo Selo:

1. gradevinski fond sa spomenickim karakteristikama povijesne
gradanske arhitekture treba sacuvati i obnavljati

2. krovista su dvostredna, polusko$ena ili skodena, tradicionalnih
nagiba, a iznimno od toga:

|. za gradevine uz Zori¢evu i Zagrebatku ulicu koje nemaju
spomenicke karakteristike, odnosno kulturnu vrijednost, primjenjuju
se odredbe ¢lanka 16. stavka 3. ovog Plana,

II. mogu dijelom biti ravna u skladu s &ankom 16. stavkom 2.
ovog Plana,

3. u krovnim plohama se ne smiju graditi krovne kugice niti lucni
otvori,

4. oblikovanje, osobito proporcije i ritam otvora, treba odgovarati
odlikama povijesne gradanske arhitekture unutar kulturno-povijesne
cjeline,

5. preporucuje se upotreba tradicijskih detalja prozorske i vratne
stolarije i kvalitetno oblikovanje svih detalja u duhu tradicije,
odnosno prilagodba tih detalja modernim zahtjevima i izri¢ajima, uz
uvazavanje i ocuvanje veze s tradicijom,

6. pri rekonstrukciji, starim gradevinama koje su izgubile stilska
obiljeZja ili je gabarit izmijenjen dogradnjama i sl. treba vratiti
izvorni izgled,

7. pri rekonstrukciji, novije gradevine bez identiteta je potrebno
preoblikovati u smislu prilagodbe ambijentu i duhu starijeg,
postojeceg sloja izgradnje.

Kulturne vrijednosti
Clanak 38.
Kao kulturne vrijednosti su PPUG-om i ovim Planom zasticene
povijesne civilne gradevine, koje se smiju odrzavati, rekonstruirati i

44




Sluzbeni glasnik broj 11/2022.

5. listopada 2022.

prenamijeniti, tako da se ne narue, niti uklone karakteristike koje
gradevinu ¢ine vrijednom.

Ako je prethodnim zahvatima stanje kulturne vrijednosti naruseno,
pri gradnji na gradevnoj destici te gradevine, obavezno ju je
rekonstruirati ili zamijeniti u skladu s konzervatorskim smjernicama
odnosno tako da se obnove prostorne i oblikovne karakteristike koje
gradevinu &ine vrijednom.

Zasticene drvene gradevine ruralne tipologije se smije preseliti i
rekonstruirati unutar gradevne estice.

Zasticene drvene gradevine ruralne tipologije u Ferenéakovoj i
Zagrebackoj ulici, smije se preseliti i rekonstruirati i van gradevne
destice.

Ako se neka gradevina proglasi kulturnim dobrom, ili kulturnim
dobrom lokalnog znacaja, iznimno od prethodno navedenog, zahvati
¢e se na njoj provoditi u skladu s rjeSenjem, odnosno odlukom o
proglagenju kulturnim dobrom.

Prirodne vrijednosti
Clanak 39.

Kao prirodne vrijednosti su PPUG-om zaéti¢eni:

1. Park Suma "Starka",

2. Spomenik parkovne arhitekture — park u Dugom Selu,

3. Spomenik parkovne arhitekture — stari jasen u Dugom Selu,
Mihanoviceva 1.

Prirodne vrijednosti iz stavka 1. toke 1. i 2. ovog Elanka se Stite
odredbama &lanka 31. stavka 2. ovoga Plana.

Prirodna vrijednost iz stavka 1. toke 3. ovog ¢lanka ne smije se
uklanjati niti ostecivati zahvatima u prostoru.

Kao ambijentalna vrijednost se Planom $tite stabla u drvoredu duz
Kolodvorske ulice koja treba zastititi pri zahvatima u prostoru.

8. Mijere sprjeCavanja nepovoljna utjecaja na okoli$

Clanak 40.

SadrZaji koji se smjestaju unutar obuhvata Plana, ne smiju buéiti,
smrdjeti, prasiti niti predstavljati opasnost za okolinu.

Prilikom smjestanja nove gradevine treba voditi rauna da se ne
zaklanja osunéanje susjednim gradevinama.

Postojeéu komunalnu infrastrukturu treba djelomiéno rekonstruirati
i dograditi.

Zahvati uz potok Martin Breg ne smiju negativno utjecati na njegov
vodni reZim, niti povecati opasnost od poplava. Vodotok — potok Martin
Breg shematski je prikazan na kartografskom prikazu 3.; njegova
pozicija kao i uvjeti uredenja i odrzavanja utvrditi ¢e se kroz izradu
projektne dokumentacije, a u skladu s posebnim uvjetima nadleZnog
javnopravnog tijela.

Na javnim i privatnim zelenim povr8inama treba duvati i odrzavati
postojeéu vegetaciju te primijeniti tradicijske hortikulturne elemente
narodito uz Zori¢evu, Zagrebacku, Ferenéakovu i Kolodvorsku ulicu.

9. Mijere provedbe plana

Clanak 41,
Ne propisuju se dodatne mjere provedbe Plana.
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