Na temelju ¢lanka 109. stavka 6. Zakona o prostornom uredenju ("Narodne novine", broj
153/13, 65/17,114/18, 39/19 1 98/19) i ¢lanka 33. stavka 1. toc¢ke 8. Statuta Grada Dugog Sela
(Sluzbeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 2/21), Gradsko vije¢e Grada Dugog Sela, na 2.
redovnoj sjednici, odrZzanoj 29 . lipnja 2021. godine, donosi

ODLUKU O DONOSENJU URBANISTICKOG PLANA UREDENJA
DUGO SELO - ZAPAD

TEMELJNE ODREDBE

Clanak 1.
Donosi se Urbanisti¢ki plan uredenja Dugo Selo - zapad (u nastavku teksta: Plan), koji je izradio
ASK Atelier d.o.o0., u koordinaciji s nositeljem izrade Upravnim odjelom za prostorno uredenje,
za$titu okolisa, komunalno i stambeno gospodarstvo Grada Dugog Sela.

Sastavni dio ove Odluke je elaborat pod naslovom Urbanisti¢ki plan uredenja Dugo Selo -
zapad.

Clanak 2.
(1) Plan se donosi za prostor odreden sa sljede¢im granicama obuhvata:

- sasjevera: juZnim rubom koridora Zagrebacke Ulice,

- s istoka: zapadnim rubom koridora Ulice Josipa Predavca k.¢.br. 3038 zatim zapadnim
rubom k.¢.br 824/3 k.o. Dugo Selo II,

- s juga: juznom medom k.¢.br 824/1, 824/9, 824/10, 434 /2, 434/3 zatim s juznim rubom
k.¢.br.434/1, k.o. Dugo Selo 11

- sazapada: manjim dijelom obuhvaca k.¢.br. 434/1, 3034/1, malim dijelom prolazi
zapadnim rubom k.¢.br. 445/3, zatim zapadnom medom k.¢.br. 444/2, 443 /2 zatim
sjevernom medom k.¢.br. 444 /2, zapadnom medom k.¢.br.461, 462/4 prolazi dijelom
k.¢.br. 462/2 zapadnom granicom k.¢.br. 468/3 kroz k.¢.br. 3036/3 i 3037 te zapadnim
rubom Ulice Andelke i Belizara Bozikovica k.¢.br. 720 k.o. Dugo Selo II.

(2) Povrsina obuhvata izrade plana je 24,5 ha.

Clanak 3.
(1) Ovom se Odlukom utvrduju pokazatelji za izgradnju, uredenje i zaStitu prostora u
obuhvatu Plana, a prikazani su u obliku tekstualnih i kartografskih podataka u sklopu
elaborata Plana.

(2) Plan se temelji na smjernicama i ciljevima Prostornog Plana uredenja Grada Dugo Selo,
te postujuc¢i prirodne i druge uvjete zateCene u prostoru, utvrduje osnovne uvjete
koriStenja i namjene prostora, uli¢nu i komunalnu infrastrukturnu mreZu, te smjernice
za oblikovanje, koristenje i uredenje prostora.



Clanak 4.
(1) Plan sadrZan u elaboratu "Urbanisti¢ki plan uredenja Dugo Selo - zapad" sastoji se od:

0. OPCI DIO (dokumentacija o tvrtki)
A. TEKSTUALNI DIO (odredbe za provodenje)
B. GRAFICKI DIO (kartografski prikazi):

0. Postojece stanje mj 1:2000
1. Koristenje i namjena povrsina mj 1:2000
2. Prometna, uliéna i komunalna infrastrukturna mreza mj 1:2000
2.1.A. Prometna infrastruktura
2.1.B. Presjeci prometnica mj 1:200

2.2. Energetski sustavi, elektroni¢ke komunikacije i radio
2.3. Vodnogospodarski sustav - Vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda

3. Upvjeti koristenja, uredenja i zastite povrsina mj 1:2000
3.1. Prirodna i kulturno-povijesna bastina
3.2. Podrudja primjene posebnih mjera uredenja i zastite

4. Oblici koristenja i na¢in gradnje mj 1:2000
4.1. Oblici koristenja
4.2. Nacin i uvjeti gradnje

C. OBRAZLOZENJE
1. Polazista
2. Ciljevi prostornog uredenja
3. Plan prostornog uredenja

(2) Plan iz stavka 1. ovog ¢lanka izraden je u 6 (Sest) tiskanih izvornika ovjerenih pecatom
Gradskog vije¢a Grada Dugo Selo i potpisom predsjednika Gradskog vijeca Grada
Dugog Sela, u 6 (Sest) primjeraka na CD-ROM mediju s kriptopotpisom predsjednika
Gradskog vije¢a te 2 (dva) primjerka na CD-ROM mediju na kojem su tekstovi u
Microsoft Word- doc formatu, a grafika u Autocad - dwg formatu.

ODREDBE ZA PROVEDBU

UVJETI ODREPIVANJA I RAZGRANICAVANJA POVRSINA JAVNIH I DRUGIH
NAMJENA

Clanak 5.
Uvjeti za odredivanje namjene povrsina u Urbanistickom planu uredenja su:
- temeljna obiljeZja prostora i ciljevi razvoja ovog dijela grada Dugog Sela,
- valorizacija okolne postojece prirodne i izgradene sredine,
- odrzivo koristenje prostora i okoli$a i unapredenje kvalitete Zivota,
- planirani kapacitet prostora,
- postojeci i planirani broj stanovnika,
- poticanje razvoja prostornih cjelina,
- racionalno kori$tenje infrastrukturnih sustava.



Clanak 6.

(1) Osnovna namjena i na¢in koridtenja prostora unutar obuhvata Plana te razgranicenje,
razmjestaj i veli¢ina javnih i drugih namjena detaljno su prikazani i oznaceni
pripadaju¢om bojom na kartografskom prikazu 1. Kori$tenje i namjena povrina u mj.
1:2000 s identifikacijom katastarskih Cestica preko kojih prelazi granica razgranicenja, a

to su:
NAMJENA oznaka
STAMBENA NAMJENA
postojece S
Planirana stambena izgradnja - obiteljske zgrade S
Postojece 51
Planirana stambena izgradnja - viSestambene zgrade S1

STAMBENO-POSLOVNA NAMJENA

Postojec¢a 52
Planirana stambeno/ poslovna izgradnja - viSestambene zgrade S2
GOSPODARSKA NAMJENA - POSLOVNA - preteZito trgovatka K2
SPORT I REKREACIJA R
JAVNE ZELENE POVRSINE:

ZASTITNE ZELENE POVRSINE 4
JAVNI PARK Z1
POVRSINE INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA IS1, IS2

(2) U razgranitavanju prostora granice se odreduju u korist zastite prostora te ne smiju iéi
na 3tetu javnog prostora.

Clanak 7.
(1) Ovim Planom namjene su odredene prema potrebama i odnosima postoje¢ih dijelova
naselja Dugo Selo te daljnjim potrebama razvoja, a uzimajuéi u obzir da je dio obuhvata
Plana izgradena i dovrsena (konsolidirana) cjelina.

(@) U izgradenim dijelovima unutar obuhvata Plana oblikom koridtenja omogucava se
poboljsanje kvalitete gradevnog fonda postoje¢ih i/ili uvodenjem novih sadrZaja.

(3) Nova gradnja je oblik koristenja koji se predvida na dijelu neizgradenih prostora, koje
treba infrastrukturno opremiti te izgraditi nove sadrZaje.



Clanak 8.

(1) Gradevinsko zemljiste ureduje se u cilju njegova osposobljavanja za gradenje,
rekonstrukciju i koristenje u skladu s Planom te s tim u vezi poboljsanja uvjeta Zivota i
rada u gradu.

(2) Uredenje gradevinskog zemljista podrazumijeva:

pribavljanje projekata i druge dokumentacije, rjeSavanje imovinsko-pravnih
odnosa u skladu sa Zakonom o prostornom uredenju i posebnim zakonom i
ishodenje akata potrebnih za provedbu radova u svrhu uredenja gradevinskog
zemljista

gradenje prometne i komunalne infrastrukture i gradenje gradevina odnosno
njihovu rekonstrukciju u skladu s posebnim zakonima, ako Zakonom o
prostornom uredenju nije propisano drukdije

sanaciju terena (odvodnjavanje, izravnavanje, osiguranje zemljista i sl.).

Clanak 9.

(1) Sve gradevine se obavezno priklju¢uju na sustave javne gradske komunalne
infrastrukture, a poglavito na mreZe elektroopskrbe, plinoopskrbe, vodoopskrbe i
odvodnje.

(2) Unutar podrudja obuhvacenog ovim Planom treba ostvariti sljede¢u minimalnu razinu
komunalne opremljenosti:

javne prometne povrsine - ulice radi ostvarenja pristupa do gradevina (postojece
ili planirane

mreZa elektroopskrbe na koju je moguce ostvariti priklju¢ak gradevine

javna mreza vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda na koju je moguce
priklju¢iti gradevine

(3) Do izgradnje javne mreZe odvodnje moguée je graditi gradevine u zoni stambene
namjene "S" s priklju¢kom na sabirnu jamu. Gradevine u zonama stambene namjene
"S1"1"52" obavezno se priklju¢uju na sustav javne mreZe odvodnje.

1.1.  Stambena namjena (S i S1)

Clanak 10.

(1) Na povrsinama stambene namjene S i S1 moguce je graditi i uredivati prostore
stambene namjene.

(2) Planirane gradevine su stambene s prateéim sadrZajima naselja koji ne ometaju
stanovanje i koji zadovoljavaju odredbe posebnih propisa vezano uz zastitu od buke i
drugih Stetnih emisija kao 3to su:

prodavaonice robe dnevne potrosnje

tihi obrt i usluge domacinstvima

druge namjene koje dopunjavaju stanovanje, ali mu istodobno ne smetaju
(osobne usluge, politi¢ke i drustvene organizacije, ordinacije, poslovni prostori -
uredi, razna predstavni$tva, izloZbeni prostori i sl.)

sport i rekreacija

javne i zastitne zelene povrsine i dje¢ja igralista.



3) Prate¢i sadrZaji navedeni u prethodnom stavku mogu se graditi unutar stambene
J p gu &
gradevine, a njihova povr$ina moZe iznositi najvise do 15% ukupnog GBP-a na
gradevnoj Cestici.

1.2.  Stambeno - poslovna namjena (52)

Clanak 11.
(1) Na povrsinama stambene namjene S2 moguce je graditi i uredivati prostore stambeno-
poslovne namjene.

(2) Planirane gradevine su pretezito stambene ili stambene s prate¢im sadrZajima naselja
koji ne ometaju stanovanje i koji zadovoljavaju odredbe posebnih propisa vezano uz
zastitu od buke i drugih $tetnih emisija kao §to su:

- prodavaonice robe dnevne potrosnje

- tihi obrtiusluge

- druge namjene koje dopunjavaju stanovanje, ali mu istodobno ne smetaju
(osobne usluge, politi¢ke i drutvene organizacije, ordinacije, poslovni prostori -
uredi, razna predstavnistva, izloZbeni prostori i sl.)

- sportirekreacija

- javnei za$titne zelene povrsine i djecja igralista

- prostori za potrebe dje¢jeg vrtica i jaslica.

3) Prate¢i sadrZaji navedeni u prethodnom stavku mogu se graditi unutar stambene
J P gu &
gradevine, a njihova povrsina moZe iznositi najvise do 29% ukupnog GBP-a na
gradevnoj Cestici.

1.3.  Gospodarska namjena - poslovna - preteZito trgovacka (K2)

Clanak 12.
(1) Na povrginama gospodarske namjene - poslovne - preteZito trgovacke moguce je
graditi poslovne gradevine i trgovacki centar

(2) Gospodarske djelatnosti smjestaju se u prostor uz uvijet:

- daracionalno koriste prostor, bolje iskoriste i popunjavaju postojece zone
namijenjene ovim djelatnostima, kako bi se sprijecilo neopravdano zauzimanje
novih povrsina,

- da nisu energetski zahtjevne te da su prometno primjerene (prometno ne
opterecuju lokaciju),

- da zadovoljavaju propisane mjere zastite okoli$a (zastita od buke, mirisa,
oneli§cavanja zraka, zagadivanja podzemnih i povrsinskih voda i sl.).

1.4.  Sportirekreacija (R)
Clanak 13.

(1) Na povrsinama sportsko-rekreacijske namjene (R) moguce je graditi i uredivati otvorene
sportske gradevine (igralidta i terene) u funkciji razli¢itih sportova (nogomet, kosarka,
odbojka, rukomet, tenis, bazeni i sl.)

(2) Na povrsinama sportsko-rekreacijske namjene (R) moguca je izgradnja pomoénih
gradevina s prate¢im sadrzajima (svla¢ionice, sanitarni ¢vor, manji ugostiteljski prostor i

sl.)



1.5.

1.6.

1)

(2)

)

(4)

®)

(2)

Javne zelene povrSine - zastitne zelene povr$ine (Z) i javni park (Z1)

Clanak 14.
Javne zelene povrsine na podrucju obuhvata Plana odredene su kao:
- zastitne zelene povrsine (Z)
- javni parkovi Z1

Zastitne zelene povrsine (Z) obuhvacdaju prostore oblikovane radi potrebe zastite i
otuvanja okolisa (potocne doline, tradicionalni krajolici, zastita rubova Sume, zastita od
buke i druge tampon - zone). Zastitne zelene povrsine mogu biti i planski uredene
zelene povrSine smjestene uz rubove ili unutar namjenskih zona, odnosno izmedu
prometnih koridora i drugih namjena.

Uredenje zastitnih zelenih povrsina (Z) obuhvaca sadnju visoke vegetacije (drvoredi i
sl) i niske vegetacije, postavljanje urbane opreme, uz mogucnost izgradnje iskljucivo
kolnih i pjeSackih pristupa do gradevina.

Javni parkovi (Z1) su zelene povrdine javnog koriStenja viSeg stupnja uredenosti
odnosno sredisnji parkovi, zeleni trgovi te povrdine za igru koje se ureduju kao
jedinstvena cjelina, oblikovana planski rasporedenom vegetacijom i sadrZajima

Unutar povrsina javnog parka (Z1) planirana su dje¢ja igralista (za djecu svih uzrasta),
sportsko-rekreacijski sadrZaji (bocaliste, koSarka, stolni tenis i sl.) te postava skulptura,
paviljona, pozornice, fontane i sl.

Povrsine infrastrukturnih sustava (IS1 i IS2)

Clanak 15.
Na povrsinama infrastrukturnih sustava - IS1 i IS2, dozvoljeno je graditi gradevine za:
komunalne gradevine i uredaje (uredaji za kanalizaciju, transformatorske stanice,
vodospreme i sl.)
povrsinske gradevine infrastrukture (elektroni¢kih komunikacija, javne odvodnje
otpadnih i povrsinskih voda, vodoopskrbe, elektroenergetike, plinoopskrbe)
linijske i povr3inske gradevine za promet.

Na povrSinama predvidenim za linijske, povrsinske prometne gradevine grade se i
ureduju:

cestovne povrsine

kolno-pjesacke povrsine

pjeSacke povrsine - Setnice, pjesacke ulice, stepenice

biciklisticke staze

zelene povrsine

parkiralista/ stajalista.



TABLICA 1. Kvantitativni pokazatelji za namjenu povrina

POVRSINA
NAMJENA oznaka
ukupno ha %
(ha) -

STAMBENA NAMJENA 8,7 35,5
postojece S 38
Planirana stambena izgradnja - S 13
obiteljske zgrade ’
Postojece 51 1,1
Planirana stambena izgradnja - s1 25
videstambene zgrade .
STAMBENO-POSLOVNA
NAMJENA 43 17,6
Postojeca 52 0,3
Planirana stambeno/ poslovna g2 4
izgradnja - viSestambene zgrade -
GOSPODARSKA NAMJENA - .
POSLOVNA - pretezito trgovacka K2 34 i 522
SPORT I REKREACIJA R 0,2 0,2 0,8
JAVNE ZELENE POVRSINE - 7 29 22 9
ZASTITNE ZELENE POVRSINE f ‘
JAVNE ZELENE POVRSINE - JAVNI 71 0.2 0.2 0,8
PARK
POVRSINE INFRASTRUKTURNIH
SUSTAVA IS1,1S2 55 55 224
UKUPNO ' 245 i, 1245 100

2. UVJETI SMJESTAJA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

Clanak 16.
(1) Planom su odredeni gospodarski sadrZaji sljede¢ih grupa djelatnosti:
- gospodarska namjena ~ poslovna unutar povrsina stambeno-poslovne namjene
52
- gospodarska namjena - poslovna - preteZito trgovacka unutar povrina
oznacenih s K2

(2) Za uredenje prostora gospodarske namjene - poslovne unutar povrSina stambeno -
poslovne namjene (S2), odreduju se sljede¢a detaljna pravila:

- prostori gospodarske namjene - poslovne, ¢ija ukupna povrdina unutar objekta ne
prelazi 100 m2 GBP-a, mogu se uredivati u objektima stambene namjene; promet u



mirovanju mora se rijesiti na vlastitoj Cestici, a potreban broj parkirali$no-garaznih
mjesta odreduje se prema normativu iz ¢l. 34.
prostori gospodarske namjene - poslovne, ¢ija ukupna povrSina unutar objekta ne
prelazi 400 m2 GBP-a, mogu se uredivati u objektima mjeSovite namjene; promet u
mirovanju mora se rijesiti na vlastitoj Cestici, a potreban broj parkiraliSno-garaznih
mjesta odreduje se prema normativu iz ¢l. 34.

Za uredenje prostora gospodarske namjene - poslovne - preteZito trgovacke (K2),
odreduju se sljedec¢a detaljna pravila:

minimalna veli¢ina Cestice za gradnju poslovnih zgrada unutar povrsine K2 iznosi
1000m?, odnosno za gradnju trgovackog centra 1,0ha

maksimalna veli¢ina estice za gradnju trgovackog centra 3,0ha

izgradenost gradevne Cestice za izgradnju trgovackog centra max.40%,

minimalno 30% gradevne cestice se mora urediti kao zelena povrsina na prirodnom
terenu

zahtjev za 30% gradevne Cestice na prirodnom terenu moZe se umanjiti za 5% ako se na
gradevnoj Cestici izgradi djecje igraliste opremljeno s minimalno tri elementa od kojih je
jedno kombinirano s antistres podlogom

zahtjev za 30% gradevne Cestice na prirodnom terenu moZe se umanjiti za 5% ako se na
gradevnoj ¢estici izgradi zeleni otok s podzemnim (za minimalno staklo, plastiku, papir)
te nadzemnim spremnicima za metal. Odvoz navedenih komponenata u nadleZznosti je
pruZatelja usluge prikupljanja komunalnog otpada na podrudju Grada Dugog Sela

na jednoj gradevnoj Cestici moguca je izgradnja jedne ili vise poslovnih zgrada koje ¢ine
gjeloviti prostorni sklop kao i pomoé¢ne gradevine u funkciji osnovne namjene

visina etaZe poslovnih zgrada ne moZe biti ve¢a od podrum i/ili suteren, prizemlje, 1 kat
i potkrovlje (3 nadzemne etaZe); dozvoljava se izvedba vise podzemnih etaza sukladno
Op¢im uvjetima za gradnju u gradevinskom podrudju naselja odredenih planom vise
razine

visina zgrade do vijenca ne moZe biti visa od 11m

koeficijent iskoristivosti gradevne ¢estice je maksimalno 1,2

promet u mirovanju mora se rijesiti na vlastitoj gradevnoj ¢estici

udaljenost gradevinske od regulacijskih linija prometnice je minimalno 5m

na dijelovima cestice koje se nalaze uz stambenu ili stambeno-poslovnu namjenu
(izgradnju), mora se na Cestici prema toj izgradnji osigurati tampon zelenila minimalne
Sirine 3,0m

UVJETI SMJESTAJA GRADEVINA JAVNIH I DRUSTVENIH DJELATNOSTI

(1)

)

3)

Clanak 17.
Unutar podruc¢ja obuhvata Plana nije predvidena realizacija gradevina javnih i
drustvenih djelatnosti na zasebnim parcelama.

Planom je predviden smjestaj javnih i drustvenih sadrZaja unutar gradevina namjene S,
S1i S2.

Potreban broj parkirali$no-garaznih mjesta osigurati na ¢estici, odnosno prema ¢1.34.
Odredbi.



4.

(4)

Prostori za potrebe vrtia i jaslica ureduju se u skladu s Drzavnim pedagoskim
standardom predskolskog odgoja i naobrazbe.

UVJETI SMJESTAJA I NACIN GRADNJE STAMBENIH GRADEVINA

(1)

(2)

Clanak 18.
Stanovanje kao osnovna namjena predvida se na povrSinama stambene namjene - Si S1
i stambeno-poslovne namjene - S2. Uvijeti i na¢in gradnje stambenih gradevina odredeni
su na kartografskim prikazima 4.1 Oblici koritenja i 4.2. Nacin i uvjeti gradnje. U
obuhvatu Plana predvideni su sljedeci oblici koristenja i na¢in gradnje.

Oblici koriStenja:

Sanacija gradevina i dijelova naselja - promjena stanja gradevina (uklanjanje, zamjena,
rekonstrukcija, obnova, nova gradnja)

Nova gradnja - oblik kori$tenja koji se predvida na dijelu neizgradenih prostora koje
treba infrastrukturno opremiti te izgraditi nove gradevine

Uklanjane i nova gradnja - oblik koji se predvida na dijelu izgradenih prostora koje je
moguce infrastrukturno opremiti te izgraditi nove gradevine

Nacin gradnje:

obiteljske zgrade - na povr$inama stambene namjene (S) - oznaka O1o

visestambene zgrade - na povrSinama stambene namjene (S1) i stambeno-poslovne
namjene (S2) - oznaka VS;2i V5;s

mjeSovita gradnja - na povr$inama sportsko-rekreacijske namjene (R) - oznaka M1
mjesovita gradnja - na povr$inama trgovacke namjene (K2) - oznaka M211

Clanak 19.

Za gradnju svih gradevina koje se mogu graditi unutar obuhvata Plana odreduju se sljedeca
opca pravila:

poboljsanje kvalitete gradevnog fonda transformacijom i dovr3enjem postojecih i
uvodenjem novih sadrZaja s mogucénosti promjene stanja gradevina (uklanjanje, zamjena,
rekonstrukcija, obnova) ili nova gradnja

transformacija i dovrdavanje naselja gradnjom obiteljskih zgrada i visestambene gradnje
osiguravanje prostora za gradnju i rekonstrukciju ulica i komunalne infrastrukture
gradevine se grade kao samostojece

gradevni pravac je udaljen od regulacijske linije najmanje 5 m

zelene povrdine planiraju se uz sve gradevine sukladno posebnim normativima
(prirodni, ozelenjeni, procjedni teren unutar parcela); prirodni hortikulturno ureden
teren je najmanje 30% povrsine gradevne Cestice

kolni pristupi na gradevne Cestice mogu biti izvedeni kao jedan ili iznimno dva, ukoliko
se predlaze jednosmjerno kretanje motornih vozila

potreban broj parkirali$no-garaznih mjesta na cestici odreduje se prema normativu 1.5
PGM/1 stan, odnosno prema ¢l. 34. Odredbi

dozvoljena je izgradnja viSe podzemnih etaza

ukoliko se gradi zgrada s vide podzemnih etaZa za garaZno-parkiralidni prostor za
smjestaj potrebnog broja parkirnih mjesta na vlastitoj cestici, povrina istih ne ulazi u
izra¢un koeficijenta iskoristivosti gradevne cestice (kis)

ako se kolni ulaz u zgrade izvodi kao rampa ona mora biti maksimalno uzduZnog
nagiba: 16% za natkrivene rampe, a 12% za nenatkrivene rampe.



Clanak 20.

(1) Uredenje gradevnih Cestica provodi se prema urbanim pravilima utvrdenim za pojedinu

namjenu.

(2) Prostor gradevnih Cestica ureduje se na nac¢in da se ne narusi prirodni izgled prostora i

ugroze okolne gradevne Cestice, u skladu sa sljede¢im uvjetima:

uredenje gradevnih cestica treba provesti na na¢in da se maksimalno o¢uva prirodno
oblikovani teren

ako uredenje gradevnih Cestica na terenima s nagibom zahtijeva izvodenje potpornih
zidova tada se oni izvode do visine od najvise 1,00 m,

uredenje gradevnih Cestica ne smije usmjeravanjem oborinskih voda, nasipavanjem
terena ili iskopima negativno utjecati na okolne gradevne Cestice ili gradevine, odnosno
javne prometne povrsine.

4.1. Stambena namjena - S

Clanak 21.

Za gradnju svih gradevina koje se mogu graditi u zonama stambene namjene - S, odreduju se
sljedeca detaljna pravila:

4.1.1.

- gradnja obiteljskih zgrada s najvise 3 stana,

- najveci dozvoljeni broj etaZa gradevina je podrum, prizemlje, jedna etaZa i potkrovlje
(Po+P+1+Ptk), maksimalno 3 nadzemne etaZe,

- najmanja povrsina gradevne Cestice je 400 m2, (za samostojece gradevine), tj. 300m?
(za poluugradene gradevine)

- najveéi koeficijent izgradenosti gradevne Cdcestice (ki) je 0,3 (za samostojece
gradevine), tj. 0,4 (za poluugradene gradevine)

- najvedi koeficijent iskoristivosti nadzemno (kis) je 1,2 (za samostojece gradevine), tj.
1,5 (za poluugradene gradevine)

- minimalna $irina gradevne cestice 15 m (za samostojece gradevine), tj. 10 m (za
poluugradene gradevine)

- minimalna dubina gradevne cestice 20 m (za samostoje¢e gradevine), tj. 22 m (za
poluugradene gradevine)

- maksimalna ukupna visina gradevine iznosi 10 m,

- medusobna udaljenost izgradnje odredena je odredbama ¢l. 67.,

- na dijelu gradevine koja se izgraduje na udaljenosti manjoj od 3,0 m od susjedne
mede ne mogu se projektirati niti izvoditi otvori, osim ako se na susjednoj ¢estici
nalazi javni put; u tom slu¢aju otvorima se ne smatraju ostakljenja neprozirnim
staklom najvece veli¢ine 60 x 60 cm, dijelovi zida od staklene opeke, ventilacijski
otvori najveceg promjera, odnosno stranice 15 cm, a kroz koje se ventilacija odvija
prirodnim putem i kroz koji nije moguce ostvariti vizualni kontakt (najmanji parapet
1,6 m),

- gradnja je moguca samo uz javni prostor odnosno ulicu najmanje irine 7,50 m,

- potreban broj parkiralisno-garaznih mjesta na Cestici odreduje se prema normativu
1.5 PGM/1 stan, odnosno prema ¢1. 34. Odredbi.

Gradnja gradevina u zonama postojece izgradnje

Clanak 22.
Gradevine u izgradenim dijelovima unutar obuhvata (oznaka namjene S), suprotne
osnovnoj namjeni iz ovoga Plana, mogu se zadrZati bez mogudénosti Sirenja, ali s
tendencijom prenamjene u namjenu primjerenu stanovanju.
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(2) Za gradnju svih gradevina koje se mogu graditi na povrSinama postojeceg izgradenog
dijela - odreduju se sljedeca detaljna pravila:

prilikom rekonstrukcije i gradnje novih gradevina, dogradnje i nadogradnje
parametri koji nisu u skladu s Odredbama za stambenu namjenu - S ovoga Plana
mogu se zadrZati bez mogucnosti povecavanja,

izgradnja novih gradevina umjesto postoje¢ih i nova gradnja, prema uvjetima za
stambenu namjenu - S.

(3) Za sve zahvate u zoni zastite povijesne graditeljske cjeline (zona B) i kontakt zone (zona
C) detaljni uvjeti odreduju se temeljem prethodnih uvjeta i uz suglasnost nadleznog
konzervatorskog odjela.

4.2.

Stambena namjena - S1

Clanak 23.

Za gradnju svih gradevina koje se mogu graditi u zonama stambene namjene - S1, odreduju se
sljedeca detaljna pravila:

4.3.

gradnja visestambenih gradevina s najmanje 4, a najvise 8 stanova,

najveci dozvoljeni broj etaza gradevina je podrum, prizemlje, dvije etaZe i potkrovlje
(Po+P+2+Ptk), maksimalno 4 nadzemne etaZe,

najmanja povrsina gradevne cestice je 600 m?,

minimalna $irina gradevne Cestice 22 m,

najvedi koeficijent izgradenosti gradevne Cestice (kig) je 0,4,

najveéi koeficijent iskoristivosti nadzemno (kis) je 1,5,

maksimalna ukupna visina gradevine iznosi 12 m,

medusobna udaljenost izgradnje odredena je odredbama ¢l. 67.,

kod rekonstrukcije postojece gradevine, na dijelu gradevine na udaljenosti manjoj od
3,0 m od susjedne mede, ne mogu se projektirati niti izvoditi otvori, osim ako se na
susjednoj Cestici nalazi javni put; u tom slucaju otvorima se ne smatraju ostakljenja
neprozirnim staklom najvece veli¢ine 60 x 60 cm, dijelovi zida od staklene opeke,
ventilacijski otvori najvec¢eg promjera, odnosno stranice 15 cm, a kroz koje se
ventilacija odvija prirodnim putem i kroz koji nije moguce ostvariti vizualni kontakt
(najmanji parapet 1,6 m),

terase, otvorena stubista, balkoni, lode, istaci i sl. ne mogu se graditi na udaljenosti
manjoj od 3,0 m od susjedne gradevne Cestice,

gradnja je moguca samo uz javni prostor, ulicu najmanje Sirine 7,50 m,

potreban broj parkiralino-garaznih mjesta na cestici odreduje se prema normativu
1.5 PGM/1 stan, odnosno prema ¢l. 34. Odredbi.

Kod rekonstrukcija postoje¢ih izgradnji primjenjuju se pravila za novu gradnju

Stambeno-poslovna namjena - S2

Clanak 24.

Za gradnju svih gradevina koje se mogu graditi u zonama stambeno-poslovne namjene - S2
odreduju se sljedeca detaljna pravila:

gradnja videstambenih gradevina s najviSe 18 stanova,

najveci dozvoljeni broj etaza gradevina je podrum, prizemlje dvije etaZe i potkrovlje
(Po+P+2+Ptk), maksimalno 4 nadzemne etaze,

najmanja povrsina gradevne Cestice je 1000 m?,
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4.4.

4.5.

minimalna $irina gradevne Cestice je 22 m,

najvedi koeficijent izgradenosti gradevne cestice (kig) je 0,4

najvedi koeficijent iskoristivosti nadzemno (ki) je 2,0

maksimalna ukupna visina gradevine iznosi 15 m,

medusobna udaljenost izgradnje odredena je odredbama ¢l. 67.,

zadtitne zelene povrsine visokog i niskog zelenila, minimalne $irine 5 m, obavezno se
planiraju na gradevnim desticama koje granite sa zapadnom i juznom granicom
infrastrukturnog koridora (koridor planirane glavne gradske prometnice u izgradnji
i drZavna cesta),

gradnja je moguca samo uz javni prostor, ulicu najmanje $irine 16,00 m

potreban broj parkiralino-garaznih mjesta na ¢estici odreduje se prema normativu
1.5 PGM/1 stan, odnosno prema ¢l. 34. Odredbi.

kod rekonstrukcija postojecih izgradnji primjenjuju se pravila za novu gradnju

Nacin gradnje pomocnih gradevina

Clanak 25.

(1) Na gradevnim cesticama obiteljskih zgrada (S), ovim Planom se dozvoljava izgradnja
pomo¢nih gradevina uz uvjet da su u funkciji osnovne gradevine.

(2) Pomo¢nim gradevinama uz obiteljske zgrade, smatraju se garaZa, spremiste i
nadstre$nica. Pomoc¢ne gradevine se grade prema sljede¢im uvjetima:

pomocne gradevine mogu se graditi iza gradevinskog pravca glavne gradevine.
najveci dozvoljeni broj etaZa pomoc¢ne gradevine je podrum, prizemlje (Po+P),
maksimalna visina pomoc¢ne gradevine iznosi 4,5 m mjereno od najniZe kote
uredenog terena uz gradevinu do vijenca gradevine.

(3) Postotak izgradenosti odnosno koeficijent izgradenosti gradevne cestice ¢ine glavna i
sve pomocne gradevine na jednoj Cestici.

(4) Na gradevnim Cesticama viSestambenih gradevina (S1 i S2), nije dozvoljena izgradnja
pomo¢énih gradevina, osim onih gradevina koje su u funkciji visestambene gradevine
(npr. natkriveni prostori za prikupljanje otpada).

Uredenje gradevnih cestica i oblikovanje gradevina

Clanak 26.

(1) Gradevne Cestice u zonama stambene namjene (S, S1) i stambeno-poslovne namjene (S2),
ureduju se na nacin da svaka gradevina moZe imati prostore za vanjski boravak stanara
koji se hortikulturno ureduju visokom i niskom vegetacijom, autohtonoga biljnog
materijala. Na ovako uredenoj povr$ini dozvoljena je postava klupa, kogeva za smece i
druge opreme potrebne za njeno koristenje.

(2) Na dijelu gradevne Cestice treba osigurati pjesacke i kolno - parkirali$ne povrsine radi
pristupa gradevini i garaZno-parkirali¥nom prostoru.

(3) U zonama stambene namjene (S, S1) i stambeno-poslovne namjene (S2), kolno-

parkiralidne povrdine izvode se s prefabriciranim elementima koji omogucavaju
zatravljivanje ve¢ih povrsina (perforirani parkiralidni elementi, travne regetke i sl.).
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(4) Na povrsinama planiranim za izgradnju obiteljskih zgrada (S), gradevna Cestica moze
biti ogradena. Uli¢na ograda maksimalne visine do 1,20 m mjereno od najniZe kote
uredenog terena, postavlja se uz regulacijsku liniju.

(5) Na povrsinama planiranim za izgradnju visestambenih gradevina (S1 i 52), gradevna
Cestica je neogradena.

Clanak 27.
(1) Krovista se mogu izvesti kao kosa, nagib je definiran tehni¢kim normativima za
odredenu vrstu pokrova ali najvise do 45° i kao ravna ili malog nagiba do 10°.

(2) Potkrovlje se moZe graditi i kao jedna uvucena etaZa, pri ¢emu moze biti oblikovana
krovom malog nagiba ili ravnim i mora imati povrdinu max. do 75% povrSine
karakteristicne etaZe, a mora biti uvu¢eno barem sa uli¢ne strane i to najmanje za svoju
visinu. Klasi¢no potkrovlje je oblikovano kosim krovom (max. nagib 35°) i moZe imati
najvecu visinu nadozida 120cm.

(3) Visina gradevine je visina mjerena od kona¢no zaravnanog i uredenog terena uz procelje
gradevine na njegovom najniZem dijelu do vrha nadozida potkrovlja. Visina zgrade s
uvucenom etaZom mjeri se do gornjeg ruba ograde (ili nadozida ravnog krova) uvucene
etaze.

(4) Nije dozvoljeno postavljanje vanjske klima jedinice na uli¢nom procelju osim ako su
sakriveni maskama koje su iste za ¢itavu zgradu.

(5) Vanjske klima jedinice je potrebno uniformno smjestiti na dvoriSna procelja, iza
nadozida krovaili u lode.

4.6. Sportsko rekreacijska namjena (R)

Clanak 28.
Za gradnju i uredenja svih gradevina koje se mogu graditi u zonama sportsko rekreacijske
namjene (R) odreduju se sljedec¢a detaljna pravila:
- najvedi broj etaZa pomo¢nih zgrada je prizemlje (P), maksimalno 1 nadzemna etaZa
- max. izgradenost gradevne Cestice je 10%
- udaljenost gradevine od susjedne gradevinske Cestice je min. 3 m, a od susjednih
gradevina min. (h1+h2)/2 (gdje je hl visina do vijenca zgrade koja se namjerava graditi,
a h2 visina do vijenca svih ostalih gradevina oko nje)
- min. udaljenost otvorenih sportskih terena odnosno igralita od susjedne gradevne
Cestice je 3 m
- udaljenost gradevinske od regulacijske linije prometnice je min.5 m
- potreban broj parkirali$no-garaznih mjesta na ¢estici odreduje se prema ¢l. 34. Odredbi

5. UVJETI UREDPENJA, GRADNJE, REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA
PROMETNE, TELEKOMUNIKACIJSKE I KOMUNALNE MREZE S
PRIPADAJUCIM OBJEKTIMA I POVRSINAMA
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Clanak 29.
(1) Planom se odreduju uvjeti i nadin gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne,
elektronicke komunikacijske i komunalne infrastrukture s pripadaju¢im gradevinama i
povrsinama.

(2) Koridori ulica odreduju nacelnu, ukupnu $irinu i poloZaj javnoprometne povrsine, dok
se njena funkcionalna $irina, s rasporedom i Sirinama pojedinih dijelova uli¢nog profila,
definira prema posebnim uvjetima javnopravnog tijela nadleZnog za promet. Ulice se
mogu graditi etapno. Gradevna ¢estica ulice moZe se razlikovati od planiranog koridora
ulice, zbog prometno-tehnickih uvjeta kao $to su: formiranje raskriZja, prilaza raskrizju,
autobusnih ugibalista, posebnih traka za javni prijevoz, podzida, nasipa i sl

5.1. Uvjeti gradnje prometne mreze
Clanak 30.
(1) Planom se odreduje prometna mreZa odnosno povrsine za smjestaj gradevina cestovnog
prometa:

- glavna mjesna ulica - G1, G21 G3
- sabirna ulica - S1
- ostalaulica-01,02i103

(2) Trase i povrsine gradevina prometne mreZe prikazane su na kartografskom prikazu br.
2.1. Prometna, uli¢na i komunalna infrastrukturna mreZa - Prometna infrastruktura, u
mjerilu 1:2000 i br. 2.1.A. - Presjeci prometnica, u mjerilu 1:200.

51.1. Uli¢na prometna mreZa

Clanak 31.
(1) Glavne mjesne ulice u osnovnoj razini imaju predviden kolnik sirine 6,50 m (dva
prometna traka po 3,25 m), jednostrane ili obostrane biciklisticke staze, a na odredenim
potezima i jednostrani i/ili obostrani rubni pojas nasada zelenila.

(2) Sabirna ulica u osnovnoj razini ima predviden kolnik irine 6,00 m (dva prometna traka
po 3,00 m), jednostrane ili obostrane biciklisticke staze i jednostrani rubni pojas nasada
zelenila Sirine 5,00 m.

(3) Ostale ulice planske oznake O1 i O2 u osnovnoj razini imaju predviden kolnik Sirine 6,00
m (dva prometna traka po 3,00 m), ulica O3, predvidena kao jednosmjerna, ima ukupnu
$irinu 4,50 m.

(4) Sve ulice imaju predvidene jednostrane ili obostrane nogostupe minimalne $irine 1,50 m.
(5) Ulica O1 ima planiranu obostranu biciklisticku stazu, ulica O2 dvosmjernu jednostranu
biciklisticku stazu, a ulica O3 nema biciklisticke staze. Ulica O2 ima planiran i

jednostrani rubni razdjelni pojas zelenila.

(6) Unutar pojasa zelenila na odredenim potezima predvideno je urediti parkiralidna mjesta
postavljena okomito u odnosu na kolnik.
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Clanak 32.

(1) Sva krizanja ulica unutar podru¢ja obuhvata Plana predvidena su u jednoj razini.
Izuzetak je denivelirano kriZanje ulica G1 i G3 koje je u dvije razine. Na planiranom
koridoru ulice G1, osim predvidenog punog krizanja s ulicom G2, nije moguce izvesti
druga puna krizanja radi osiguranja pristupa gradevinskih cCestica na prometnu
povrdinu.

(2) Sve ulice obvezno moraju imati izgraden podsustav za odvodnju povrsinskih voda sa
svih povr§ina unutar koridora te javnu rasvjetu. Prikupljanje povrSinskih voda
podsustava oborinske odvodnje obvezno je rijesiti unutar koridora cestovnih
prometnica, a prikupljene povrsinske vode upustati u recipijente, otvorene kanale i/ili
zacijevljene oborinske cjevovode. Glavni recipijent cijelog prostora je oborinski kanal
sjeverno od koridora postojeCe magistralne Zeljeznitke pruge odnosno planirane
drzavne ceste.

(3) Za potrebe kretanja osoba s invaliditetom odnosno osoba smanjene pokretljivosti, na
mjestima prijelaza kolnika treba izvesti rampe upustanjem rubnjaka. Rubnjaci u
kontaktnom dijelu s kolnikom moraju biti izvedeni u istoj razini odnosno od njega
izdignuti do najvise 3 cm.

(4) Nagibi kao i povrsinska obrada skoSenih dijelova nogostupa posebno trebaju biti
prilagodeni kretanju slijepih osoba kao i.za sigurno kretanje svih osoba u svim
vremenskim uvjetima.

(5) Visina rubnjaka na svim mjestima gdje nogostupe odvajaju od kolnika treba biti 15 cm,
na parkiralidtima 12 cm i na vatrogasnim pristupima 8 cm.

(6) Gradevna Cestica svih ulica mozZe biti i $ira od definiranih koridora uslijed prometno-
tehni¢kih uvjeta kao $to su formiranje kriZanja, prilaza kriZanjima i sl. Moguca su
odstupanje od rasporeda predloZenih presjeka prometnica za potrebe etapne i fazne
izgradnje prometnica, sukladno projektnoj dokumentaciji za potrebe izgradnje javnog
parkinga, zastitnog i ukrasnog zelenila, poloZaja javne rasvjete i pozicije pojedinih
instalacija.

(7) Sve gradevne Cestice obvezno moraju imati osiguran pristup na prometnu povrsinu.
Postoji moguénost izvedbe vige kolnih pristupa na gradevnu cesticu ukoliko je to u
skladu s posebnim uvjetima javnopravnih tijela te ukoliko takvo prometno rjeSenje ne
ometa funkcioniranje drugih namjena u naselju.

(8) Osim planirane mreZe prometnica moguce je planirati dodatnu prometnu mrezu
minimalne 8irine koridora §= 7m ( 5,5m kolnik + 1,5m pjesak ).

5.1.2. Parkiralista

Clanak 33.
(1) Planom nije predvidena izgradnja i uredenje posebnih parkiraliSnih povrsina ve¢ je
predvideno uredenje parkirali¥nih mjesta unutar koridora sabirne ulice planske oznake
S1.

2) Parkiralidna mijesta se ne moZe planirati na mjestima pristupa s kolnika na gradevne
] P ] P % g
Cestice.
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(3) Minimalne dimenzije parkiralidnih mjesta su 2,50 m x 5,00 m. Pri tome, a u funkciji
zastite povrsina namijenjenih biciklistima i/ili pjeSacima, optimalno je primjenjivati
princip parkiranja s natkriljenjem tako da je dubina stajalista 4,60 m i natkriljenje 0,40 m.

(4) Javna parkiralisna mjesta su predvidena do najvide 4 u nizu, nakon kojih se sadi
minimalno jedno stablo.

(6) Minimalne dimenzije parkiraliSnih mjesta za parkiranje vozila osoba s invaliditetom su
3,70 m x 5,00 m (4,60 m + 0,40 m). Iznimno, u slucaju preklapanja dva parkirali¥na
mjesta njihova zajedni¢ka Sirina je 6,20 m.

Clanak 34.
(1) Za svaku gradevinu odredenu ovim planom treba osigurati potreban broj parkiralignih
i/ili garaZnih mjesta na vlastitoj gradevnoj cestici, prema sljede¢em minimalnom

standardu:
.. Broj parkirnih mjesta na
NAMJENA Jedinica ] slastitoj éesgici
Stanovanje po stanu 1,5
Uredi 50 m2 GBP-a il
Obrt 1 zaposleni 0,33 (min 1)
Trgovina 50 m?2 GBP-a 1
Ugostiteljstvo 1 sjedece mjesto u lokalu i/ili 0,35
terasi

Zdravstvo 30 m2 GBP-a 1
Drustveni, kulturni i 1000 m2GBP-a 40
vjerski i sadrZaji, sport i
rekreacija
Otvorena sportska 10
igralista i tereni
Trgovacki 50m? GBP-a 1

(2) Potreban broj parkirnih mjesta moZe se realizirati unutar podzemnih etaza kako bi se
omogucilo formiranje javnih pjesackih zona oko zgrada.

(3) Na garazno-parkiralisnim povr$inama javnih i poslovnih gradevina te stambenih i
stambeno-poslovnih gradevina s deset stanova i vide, min. 5% od sveukupnog broja, a
na manjim (do 20 PGM) minimalno 1 pristupa¢no PGM, mora biti namijenjeno za
parkiranje vozila osoba s invaliditetom, a prema Pravilniku o osiguranju pristupa¢nosti
gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

5.1.3. PjeSacke povrsine

Clanak 35.
(1) Povrsine namijenjene nogostupima za nesmetano i sigurno kretanje pjesaka predvidene
su uzduz regulacijskih linija s obje strane prometnice u minimalnoj 8irini od 1,50 m i kao
spoj na Ulici grada Vukovara i Ulicu Josipa Predavca u minimalnoj $irini od 3,00 m.
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(2) Sve pjesacke povrsine treba izvesti na nacin da se zaprijei mogucnost stvaranja
arhitektonskih 1 urbanisti¢kih barijera, a u skladu s propisima.

(3) Na potezima gdje je uz pjesacke hodnike predvideno vodenje biciklistickog prometa,
pjesacki hodnici visinski mogu biti izdignuti 3 cm.

(4) Za potrebe kretanja invalidnih osoba, osoba s djecom u kolicima i sl., na kriZanjima ulica
u sklopu pjeSackih prijelaza obiljezenih horizontalnom i vertikalnom signalizacijom
predvideno je izvesti upustene rubnjake.

(5) Preporudljivo je da rubnjaci u kontaktnom dijelu s kolnikom budu izvedeni u istoj razini
odnosno od njega izdignuti do najvise 3 cm. Nagibi kao i povrsinska obrada skosenih
dijelova hodnika trebaju biti prilagodeni za sigurno kretanje u svim vremenskim
uvjetima.

5.1.4. Biciklisticki promet

Clanak 36.
(1) Biciklisticke staze unutar koridora prometnih povrsina predvidene su kao jednostrane
(dvosmjerne) ili kao dvostrane (jednosmjerne).

(2) Najmanja irina biciklisticke staze ili biciklistickog traka za jedan smjer voZnje je 1,5 m, a
za dvosmjerni promet 2,5 m.

(3) UzduZni nagib biciklisti¢ke staze ili traka izvan uli¢ne povrsine ne moze biti veci od 8%.

5.1.5.  Javni gradski i prigradski prijevoz putnika

Clanak 37.
(1) Organiziranje javnog gradskog i prigradskog prijevoza putnika unutar podrudja
obuhvata Plana nije predvideno, ali se stvaraju pretpostavke za vodenje linije u koridoru
Ulice Andelke i Belizara BoZikovica.

(2) U koridoru Ulice Josipa Predavca, a izgradnjom planirane drZavne ceste uzduz juzne
granice obuhvata, stvoriti ¢e se pretpostavke za vodenje novih linija javnog gradskog
prijevoza. Izgradnjom nadvoZnjaka preko Zeljezni¢ke pruge biti ¢e moguce povezivanje
s prostorom juzno od pruge, a vodenje autobusa moguce je od Zagrebacke ulice Ulicom
Andelke i Belizara Bozikovic¢a kao i planiranom drZavnom cestom.

5.2. Posta

Clanak 38.
Unutar granica obuhvata nema postanskih ureda niti jedinica postanskog prometa.
5.3. Uvjeti gradnje elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture

Clanak 39.

Planom predvidena izgradnja i rekonstrukcija uredaja i postrojenja sustava elektronitke
komunikacijske mreZe prikazana je na kartografskom prikazu br. 2.2. Prometna, uli¢na i
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komunalna infrastrukturna mreZa - Energetski sustavi i elektroni¢cke komunikacije i radio, u
mjeritu 1:2000.

5.3.1.  Elektroni¢ke komunikacije u nepokretnoj mrezi

Clanak 40.

(1) Planom se, u dijelu koji se odnosi na podsustav elektronicke komunikacijske
infrastrukture u stacionarnoj mreZi, osiguravaju uvjeti za rekonstrukciju postojece mreze
te gradnju distributivne elektroni¢ke komunikacijske kanalizacije (DEKK) i polaganje
kabela radi optimalne pokrivenosti prostora potrebnim brojem komunikacijskih
prikljucaka.

(2) Planom se osiguravaju uvjeti da se, na brz i jednostavan nacin, sve gradevine prikljuce
na elektroni¢ku komunikacijsku mrezu.

(3) Pojas za kabele i distributivnu elektroni¢ku komunikacijsku kanalizaciju moZe biti
razli¢itih 8irina (0,40 - 1,00 m).

(4) Kabeli, u skladu s najnovijom tehnologijom, trebaju biti svjetlovodni ¢ime ¢e biti
omoguceno pruZanje viSe elektroni¢kih komunikacijskih usluga istovremeno i velikom
brzinom.

(5) Zdenci trebaju biti izvedeni iz tipskih elemenata.

(6) Zratne elektroni¢ke komunikacijske vodove prilikom rekonstrukcije prometnih
povrSina treba izmjestiti i zamijeniti podzemnim kabelima, a postojece elektronitke
komunikacijske kabele dopuniti na kompletnu DEKK mreZu.

(7) Pri polaganju kabela i/ili distributivne elektroni¢ke komunikacijske kanalizacije treba
koristiti prvi podzemni sloj ispod pjesatkih povrsina unutar postoje¢ih i planiranih
prometnih koridora. Dubina polaganja elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture treba
biti 0,80 - 1,00 m.

(8) U funkciji smjestaja pasivne komunikacijske opreme, Planom se omogucuje postavljanje
svjetlovodnih razdjelnih ormarica (stupnih ili s postoljem). Pri polaganju uredaja
obavezno je, u odnosu na druge vrste vodova komunalne infrastrukture, pridrzavati se
minimalnih udaljenosti u situativnom i visinskom smislu.

5.3.2.  Elektronicke komunikacije u pokretnoj mrezi

Clanak 41.
(1) Obuhvat Plana jednim dijelom se nalazi unutar elektroni¢ke komunikacijske zone za
smjesStaj samostoje¢ih antenskih stupova sukladno uvjetima odredenim Prostornim
planom Grada Dugog Sela.

(2) Planom se ne predvida postavljanje elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i
povezane opreme (antenski prihvat) na postoje¢e gradevine.

(3) Postavljanje na planirane gradevine nije predvideno, ali je moguce uz suglasnost

vlasnika te kada su u skladu s posebnim uvjetima tijela i/ili osoba koje propisuju
posebne uvjete prilikom ishodenja lokacijske dozvole.
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5.4. Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreze

Clanak 42.
(1) Planom je predvidena izgradnja, rekonstrukcija i zamjena uredaja i postrojenja
komunalne infrastrukturne mreZe.

(2) Trase uredaja za prijenos kao i lokacije postrojenja komunalne infrastrukture u
kartografskim prikazima orijentacijske su, a detaljno ¢e biti odredene u postupcima
izdavanja akata za gradenje.

(3) Izgradnja i polaganje vodova i komunalne infrastrukture u pravilu je predvidena unutar
koridora prometnih povr$ina.

(4) Planirano polaganje, rekonstrukciju ili zamjenu uredaja komunalne infrastrukturne
mreZe u pravilu treba izvoditi istovremeno s izgradnjom i rekonstrukcijom prometnih
povrsina. Omogucava se realizacija i u fazama, a 8to ¢e biti odredeno posebnim aktima i
lokacijskom dozvolom.

(5) Komunalnu infrastrukturnu mreZu moZe se polagati i izvan koridora prometnih
povrsina pod uvjetom da je omoguden nesmetani pristup u svrhu izgradnje i/ili
odrZavanja.

(6) Polaganje vodova komunalne infrastrukture treba biti uskladeno s posebnim uvjetima
gradenja nadleznih javnih komunalnih poduzeéa u postupku izdavanja akata za
gradenje.

5.4.1. Energetski sustav

Clanak 43.
(1) Planom predvidena izgradnja i rekonstrukcija energetskog sustava prikazana je na
kartografskom prikazu br. 2.2. Prometna, uli¢na i komunalna infrastrukturna mreZa -
Energetski sustavi, elektroni¢ke komunikacije i radio, u mjerilu 1:2000.

(2) Trase elektroprijenosnih uredaja i lokacije elektroenergetskih postrojenja orijentacijske
su, a detaljno ¢e biti odredene u postupcima izdavanja akata za gradenje.

(3) U skladu s elektroenergetskom strategijom Republike, kao naponska razina za srednji
napon na cijelom prostoru Plana odreden je nazivni napon 20 kV.

(4) Posebne uvjete gradenja, u dijelu koji se odnosi na primjenu tehnickih propisa iz
podrudja elektroenergetike, a na osnovi zahljeva, utvrduje elektroprivredno poduzece
nadlezno za izgradnju, pogon i odrzavanje uredaja za prijenos elektritne energije.

5.4.1.1. Elektroenergetska mrezZa

Clanak 44.
(1) Planom je predvideno polaganje nove srednjenaponske i niskonaponske mreZe kabela te
polaganje kabela i postavljanje stupova javne rasvjete u koridorima prometnih povrsina.
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(2) Na svim kriticnim potezima predvidena je zamjena postoje¢ih uredaja za prijenos
vodic¢ima veceg presjeka.

(3) Planirane elektroenergetske kabele neovisno o naponskoj razini treba postavljati
isklju¢ivo izvan kolnih povrsina.

(4) Srednjenaponsku elektroenergetsku mrezu kabela kojom ¢e biti osigurane veze izmedu
transformatorskih postrojenja, predvideno je polagati u prvom podzemnom sloju. Pri
tome obvezno je pridrZavati se propisa i smjernica kojima su odredeni odnosi s drugim
gradevinama i vrstama komunalne infrastrukture.

(5) Sve kabele treba postavljati 0,80 m ispod osnovne razine koridora. Na mjestima
popre¢nih prijelaza kolnih povrsina treba provesti dodatnu zastitu polaganjem kabela u
zastitne cijevi.

(6) Planom je odredeno zadrZavanje jednog postojeceg transformatorskog postrojenja TS
322 naponske razine 10(20)/0,4 kV i ukidanje drugog TS 6. Postrojenje koje se zadrzava
moZe se, po potrebi, rekonstruirati ili zamijeniti novim drugog tipa ili vece instalirane
snage.

Clanak 45.
(1) Planom je predvidena izgradnja Cetiri nova transformatorska postrojenja naponske
razine 20/0,4 kV.

(2) Toc¢na lokacija novih transformatorskih postrojenja odredit ¢e se lokacijskom dozvolom
u skladu s potrebama planskog konzuma, a prema uvjetima iz ovih Odredbi.

(3) Transformatorska postrojenja je moguce graditi kao slobodnostojeca i/ili u sklopu
drugih gradevina (ugradena).

(4) Izgradnja novih slobodnostoje¢ih transformatorskih postrojenja moguca je uz sljedece
uvjete:
veli¢ina gradevne ¢estice biti ¢e biti odredena lokacijskom dozvolom;
najveci dopusteni koeficijent izgradenosti ki;=0,8;
najveci dopusteni koeficijent iskoridtenosti kis=0,8;
najvedi broj etaZa je jedna nadzemna (P);
najveca visina gradevine je 5,0 m;
minimalne udaljenosti gradevine su 1,0 m od ruba susjednih gradevnih ¢estica i 2,0 m od
Cestice prometnice;
neizgradeni dio estice treba biti zatravnjen;
gradevna Cestica mora imati neposredan kolni pristup u funkciji izgradnje i/ili
odrZavanja postrojenja.

(6) Planom je obvezno, koriStenjem razli¢itih tehnoloskih i tehni¢kih rjeSenja elemenata
transformatorskih postrojenja, pouzdano sprijeciti svaku moguc¢nost nepovoljnog
djelovanje postrojenja na Zivote i materijalne interese stanovni$tva, zaposlenih i/ili
prolaznika. To podrazumijeva redoviti rad postrojenja, ali i sluajeve elementarnih i
drugih nepogoda te moguce kvarove odnosno osteéenja.
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5.4.1.2. Javnarasvjeta

Clanak 46.
(1) Rasvijetljenost prometnih povrsina treba uskladiti s klasifikacijom rasvijetljenosti u
preporukama za rasvjetu cesta s motornim i pjeSackim prometom.

(2) Planom je omoguceno da se rasvjetna tijela postavljaju ovjesavanjem na stupove nosace.

(3) Tehni¢ke karakteristike rasvjetnih tijela moraju biti u funkciji optimalnog rasvjetljavanja
prometnih povrsina, a da istovremeno $to manje kontaminiraju i zagaduju kontakini
prostor izvan prometnih koridora.

(4) Stupove javne rasvjete obvezno je postavljati izvan prometnih povrsina gdje god je to
moguce. Iznimno, kada nema drugih moguénosti, moguce ih je postavljati u povrsine
nogostupa.

5.4.1.3. Plinoopskrbna mreza

Clanak 47.
(1) Planom je predvidena izgradnja plinoopskrbnog sustava unutar podrudja obuhvata
polaganjem plinoopskrbnih cjevovoda.

(2) Raspored plinoopskrbnih cjevovoda rjesavati ¢e se posebnim projektom, a realizacija
provoditi neposrednom provedbom Plana.

(3) U neposrednom kontaktnom prostoru postoji izgradena mreZa plinovoda, a unutar
sustava potrebne rezerve prirodnog plina te je moguce prikljucenje nove mreze.

(4) Priklju¢enjem plinovoda na vise mjesta u kontaktnom prostoru osigurati ¢e se
mogucénost izgradnje prstenaste mreZe plinovoda te na taj nafin dobra pouzdanost
opskrbe kao i stabilan i stalan tlak u mreZi.

(5) Polaganje uredaja predvideno je unutar koridora prometnih povr$ina. U osnovnoj razini
koridora za tu namjenu predvideno je polaganje ispod povrsina zelenila, nogostupa i/ili
biciklistitkih staza. Kada za polaganje ne postoje prostorne moguénosti, moguce je
polaganje ispod jednog traka kolnika.

5.4.1.4. Obnovljivi izvori energije

Clanak 48.
(1) Planom je dozvoljeno postavljanje fotonaponskih elemenata i toplinskih kolektora na
krovne plohe zgrada u svrhu proizvodnje elektri¢ne energije manjih snaga, grijanje
vode, hladenje i ventilaciju.

(2) Postava fotonaponskih elemenata i toplinskih kolektora mora biti takva da ne ugroZzava
rad i koristenje susjednih gradevnih cestica.
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5.4.2. Vodnogospodarski sustav

5.4.2.1. Vodoopskrba

Clanak 49.
(1) Planom predvidena izgradnja i rekonstrukcija Vodoopskrbnog sustava prikazan je na
kartografskom prikazu br. 2.3. Prometna, uli¢na i komunalna infrastrukturna mreza -
Vodnogospodarski sustav - Vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda, u mjerilu 1:2000.

(2) Trase vodoopskrbnih cjevovoda u kartografskom prikazu orijentacijske su, a detaljno ¢ée
biti odredene u postupcima izdavanja akata za gradenje.

(3) Sve potrebne koli¢ine vode za pie unutar podrudja obuhvata osiguravaju se iz
postoje¢eg vodoopskrbnog sustava Grada Dugog Sela preko vodoopskrbnih cjevovoda
poloZenih u neposrednom kontaktnom prostoru.

(4) U postupku projektiranja, izgradnje i uredenja planskih koridora prometnih povrsina
unutar podrucja obuhvata, vodoopskrbne cjevovode treba polagati sukladno vaZecoj
tehni¢koj regulativi i pravilima struke.

(5) Nove cjevovode u funkciji opskrbe vodom za pice predvideno je polagati koriste¢i pri
tome prvi podzemni sloj (dubina polaganja 1,20 - 1,50 m) prvenstveno ispod povrsina
nogostupa ili razdjelnih pojasa zelenila, a kada to uslijed odredenih okolnosti (zauzetost
podzemnih slojeva, nedostatne Sirine raspoloZivih pojasa i sl.) nije moguce, cjevovode
treba polagati ispod povrsina kolnika ispod jednog kolni¢kog traka.

6) Trase cjevovoda unutar koridora prometnih povrdina obvezno je uskladiti s ostalim
J p p )
postoje¢im i planskim vodovima komunalne infrastrukture u skladu s posebnim
uvjetima njihovih korisnika.

(7) Vodoopskrbnu mreZu u pravilu treba formirati prstenasto u svrhu osiguranja stabilne i
stalne opskrbe vodom za pice.

(8) Kuc¢ne prikljucke treba izvesti do glavnog vodomjernog okna s kombiniranim
impulsnim brojilom za sanitarnu i protupoZarnu vodu. Vodomjerno okno mora biti
postavljeno izvan gradevine, ali unutar njezine gradevne Cestice.

Clanak 50.
(1) U postupku projektiranja nove vodoopskrbne mreZe ili rekonstrukcije postojece,
obvezno je osigurati potrebne koli¢ine protupoZarne vode za ga3enje poZara (10 1/s).

(2) Novi vodoopskrbni cjevovodi, u svrhu provodenja mjera protupoZarne zastite, ne mogu
imati profil manji od DN 100 mm osim kada je polaganje cjevovoda predvideno uzduz
obje strane koridora. Tada sekundarni cjevovod moZe biti i manjeg profila, ali ne manje
od DN 50 mm.

(3) U sklopu mreze vodoopskrbnih cjevovoda, obvezno je izvesti vanjsku nadzemnu
hidrantsku mreZu sukladno Pravilniku o hidrantskoj mreZi za gasenje poZara (Narodne
novine br. 8/06).
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(4) Hidrante u pravilu treba projektirati kao nadzemne i obvezno postavljati izvan povrsina
namijenjenih kolnom prometu. Gdje to uslijed opravdanih razloga nije moguce, hidrante
je moguce postavljati kao podzemne ispod kolnih povrsina.

(5) Najvec¢i dozvoljeni medurazmak izmedu pojedinih hidranata je 150 m. Medurazmak
izmedu najblizeg hidranta i vanjskog dijela gradevina i/ili sticenih dijelova prostora ne
smije biti ve¢i od 80 m ni manji od 5 m.

5.4.2.2. Odvodnja otpadne i oborinske vode

Clanak 51.

(1) Planom predvidena izgradnja i rekonstrukcija uredaja i gradevina u funkciji sustava
odvodnje otpadne i oborinske vode prikazan je na kartografskom prikazu br. 2.3.
Prometna, uli¢na i komunalna infrastrukturna mreZa - Vodnogospodarski sustav -
Vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda, u mjerilu 1:2000.

(2) Sustav javne odvodnje unutar podru¢ja obuhvata Plana koncipiran je kao razdjelni
(Novelacija projekta dugoro¢nog razvoja sustava odvodnje i procidcavanja otpadnih
voda Grada Dugog Sela i Opéine Rugvica, Idejni projekt, VPB d.d. 4/2010.)

(3) Idejnim projektima odvodnje biti ¢e odredeni profili i nivelete cjevovoda javne
odvodnje, kote usporne vode te na¢in priklju¢enja na postojece cjevovode.

(4) Preporudljivo je da odvodne cijevi budu okruglog presjeka i izradene od poliestera
armiranog staklenim vlaknima. Spajati ih treba naglavcima s integriranom brtvom od
elastomera ¢ime ¢e biti osigurana vodonepropusnost, trajnost te brza montaZza i
ugradnja.

Clanak 52.
(1) Podsustav odvodnje otpadne vode predviden je za prihvacanje svih kategorija otpadnih
voda i njihovo prebacivanje prema centralnom uredaju za procis¢avanje Grada Dugog
Sela.

(2) Sve planske cjevovode u funkciji javne odvodnje otpadnih voda predvideno je polagati
u koridorima prometnih povrsina u drugom podzemnom sloju.

(3) Visinskim poloZajem i uzduznim padovima cjevovoda treba u najvecoj mogucoj mjeri
omoguciti gravitacijsku odvodnju te minimalizirati mogucu pojavu uspora u mreZi.

(4) Planom nije predvidena izgradnja cjevovoda osnovne mreZe, a od sekundarnih
predvidena je dogradnja gravitacijskih cjevovoda.

(5) Planom nije predvidena izgradnja precrpnih stanica u funkciji odvodnje otpadnih voda.

(6) Poklopce revizijskih okana u kolnim povrdinama ulica treba postavljati u sredini
prometnog traka. Ukoliko to iz odredenih razloga nije moguce onda ih treba postavljati
u osi kolnika.

(7) Sabirna okna ku¢nih, gospodarskih i dr. priklju¢aka treba postavljati unutar cestice

neposredno uz rub regulacijske linije prometnice.
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(8) Za sve gradevine unutar podrucja obuhvata Plana obvezno je osigurati priklju¢ak na
sustav javne odvodnje.

Clanak 53.
(1) Podsustav odvodnje oborinske vode predviden je za prihvacanje oborinskih odnosno
povrsinskih voda sa svih prometnih povr$ina, njihov odgovaraju¢i tretman u
separatorima ulja i lakih teku¢ina odnosno masti te upustanje u recipijente.

(2) Sve planske cjevovode u funkciji javne odvodnje oborinskih voda predvideno je polagati
u koridorima prometnih povréina u prvom podzemnom sloju u zajedni¢kom pojasu s
cjevovodima otpadne vode.

(3) Podsustav oborinske odvodnje potrebno je formirati kao gravitacijski i iz vie manjih
gjelina u skladu s konfiguracijom.

(4) Na zavr3etku svake pojedine mreZe, a u funkciji stabiliziranja i bistrenja prikupljene
oborinske (povrsinske) vode s prometnih povrsina, treba izgraditi retencijske bazene sa
separatorima ulja i lakih teku¢ina odnosno masti. Tek nakon postupka proc¢is¢avanja do
odgovarajuce razine, moguce je upustanje oborinske vode u recipijent.

(5) Popre¢nim nagibima povrsina u osnovnoj razini koridora prometnih povrsina obvezno
je zaprijeciti bilo kakovu moguénost razlijevanja povrsinske vode u neposredni
kontaktni prostor.

(6) Oborinske vode sa svih prometnih povrsina prikupljati ¢e se slivnicima koji trebaju biti
projektirani i izvedeni kao tipski. Stjenke slivnika trebaju biti izvedene od gotovih cijevi
s betonskom oblogom oko cijevi. Debljina podloge mora biti 0,15 m. Dubina taloZnice u
slivniku mora biti najmanje 1,50 m.

(7) Priklju¢ak slivnika na odvodni cjevovod mora biti izveden u vodonepropusnoj izvedbi.

(8) Slivnici ne smiju biti medusobno spojeni, a nije dozvoljeno ni uvodenje odvoda jednog
slivnika u drugi. Pad prikljucka slivnika moZe iznositi najvide 30%. Ukoliko je pad
priklju¢ka vec¢i od 15%, treba ga izvesti s betonskom podlogom i oblogom.

(9) Odvodenje oborinskih voda s parkiralidnih i manipulativnih povrsina do 200 m2 moguce
je rasprdeno u okolni teren bez prethodnog proc¢iséavanja na separatoru ulja.

(10) Krovne oborinske vode s gradevnih ¢estica stambene namjene iz kontaktnog prostora
treba procjedivati u prirodno tlo na povrsini gradevne estice disperzirano, mrezom
drenaZnih cijevi ili koncentrirano upojnim bunarima.

(11) Na zemljistu iznad natkrivenih vodotoka nije dozvoljena gradnja osim gradnje javnih
povrsina prometnica.

5.4.2.3. Sustav uredenja vodotoka

Clanak 54.
(1) Planom je, u skladu s promjenom namjene, predvideno ukidanje melioracijskih kanala
na nacin da se izvrSi njihovo zacjevljivanje i/ili izmijeStanje u koridore javnih
prometnica.
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(2) Planom se, do realizacije iz prethodnog stavka, zadrZzavaju postoje¢i kanali nizeg reda
(detaljni kanali IV reda) ¢ija je funkcija prihvadanje povrsSinskih voda i drenirane
podzemne vode te njihovo transportiranje u kanal videg reda (sabirni kanal II i III reda).

6. UVJETI UREDENJA JAVNIH ZELENIH POVRSINA

Clanak 55.
(1) Javne zelene povr$ine u obuhvatu Plana ureduju se na povrSinama prikazanim na
kartografskom prikazu: 1. Koristenje i namjena povrsina u mjerilu 1:2000, a to su:
Javne zelene povrsine:
- za$titne zelene povrsine (Z)
- javni park (Z1)

(2) Dijelovi povrsina odredenih za drugu osnovnu namjenu tj. unutar zona S, S1, S2 i K2
mogu se uredivati i kao parkovne i zelene povriine prema uvjetima za uredenje javnih
zelenih povrs$ina.

(3) Javne Zelene povrdine potrebno je visokom i niskom vegetacijom formirati kao
ambijentalne cjeline za boravak i odmor stanovnika, odnosno cjelovito hortikulturno
urediti sadnjom autohtone vegetacije.

(4) Prilikom uredivanja i oblikovanja zelenih povrsina treba zadrZati postojecu kvalitetnu
visoku vegetaciju.

6.1. javne zelene povrsine - zastitne zelene povrsine (Z)

Clanak 56.

(1) Zastitne zelene povrsine (Z) obuhvacaju prostore oblikovane radi potrebe zastite i
o¢uvanja okoli¥a (pototne doline, tradicionalni krajolici, zastita rubova $ume, zastita od
buke i druge tampon - zone). Zastitne zelene povrsine mogu biti i planski uredene
zelene povrdine smjeStene uz rubove ili unutar namjenskih zona, odnosno izmedu
prometnih koridora i drugih namjena.

(2) Uredenje zastitnih zelenih povrsina (Z) obuhvaca sadnju visoke vegetacije (drvoredi i
sl.) i niske vegetacije, postavljanje urbane opreme, uz moguénost izgradnje iskljucivo
kolnih i pjesackih pristupa do gradevina.

6.2. Javne zelene povrsine - javni park Z1

Clanak 57.
(1) Javni park (Z1) je zelena povrsina javnog koriStenja viSeg stupnja uredenosti odnosno
sredidnji parkovi, zeleni trgovi te povrsine za igru koje se ureduju kao jedinstvena
cjelina, oblikovana planski rasporedenom vegetacijom i sadrZajima.

(2) Planom su odredene povrdine oznake Z1 koje treba krajobrazno urediti, zasaditi
ukrasnim biljem i autohtonim vrstama stabala, urediti pjeSatke putove, biciklisticke
staze te opremiti odgovaraju¢om opremom: klupama, javnom rasvjetom, koSevima za
otpatke, skulpturama i sL
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(3) Unutar povrsina javnog parka planirana su dje¢ja igralista (za djecu svih uzrasta) i
sportsko rekreacijski sadrzaji (bocaliste, kosarka, stolni tenis i sL.).

(4) Unutar parkovno uredenih povrsina dozvoljena je izgradnja komunalnih gradevina,
manjih paviljona s ugostiteljskim sadrZajima, kioska i sl., u funkciji koristenja parka.

MJERE ZASTITE PRIRODNIH VRIJEDNOSTI I KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA I
GRADEVINA I AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

Clanak 58.
(1) U obuhvatu Plana nema pojedinac¢no zasti¢enih prirodnih vrijednosti.

(2) Podrudje obuhvata Plana nalazi se unutar podruéja valoriziranog kao krajobrazna
cjelina 4. Kategorije - krajobrazna cjelina s izraZenim konfliktima u prostoru - gire
podrudje Grada Dugo Selo.

(3) Prostorni plan uredenja Grada Dugo Selo u prostoru krajobrazne cjeline 4. kategorije
valorizira postojece izgradene strukture i pojave u prostoru i predvida planske mjere

sanacije konfliktnih podrucja kako slijedi:

- redefiniranje zona naselja i drugih djelatnosti u prostoru, odnosno sanacija disperzne
gradnje i definiranje odnosa gradivog prema negradivom prostoru,

- za$tita povijesnih naselja i gradevina ocuvanjem pejzaznog (neizgradenog)
kontaktnog prostora u neposrednom okruZenju,

(4) Unutar prostora obuhvata Plana nisu utvrdeni zasticeni dijelovi prirode niti u jednoj
kategoriji zastite koju predvida Zakon o zastiti prirode.

Clanak 59.
(1) U obuhvatu Plana nema pojedina¢nih nepokretnih kulturnih dobra

(2) Gradevine zatetene na Planom razmatranom prostoru nemaju karakteristike kulturnih
dobara, medutim kako je dio prostora u zoni zastite povijesne graditeljske cjeline -
gradsko seosko naselje - zona B i kontaktna zona - zona C.

Prostornim planom uredenja Grada Dugog Sela odreden im je sustav zastite kako slijedi:

- dozvoljava se odrZavanje, sanacija, rekonstrukcija i/ili prenamjena, u slu¢aju
potrebne gradnje zamjenske gradevine treba zadrzati postojece gabarite i oblikovne
elemente te materijale.

- tradicijske gradevine je mogude prilagoditi suvremenim zahtjevima stanovanja ili
druge funkcije s time da se zadrZi vanjski izgled i da ne utje¢u na promjenu
ambijenta ¢iji su dio.

- moguca je nova gradnja uz primjenu mjerila i oblikovanja okolne postojece
izgradnje, kako bi se uklopila u ambijent,

- u kontakinoj zoni moguca je izgradnja novih gradevina kao intervencije na
postojecim, na nacin da se gabaritom i oblikovanjem uklope u ambijent.

- teziti ujednatenom oblikovanju, tj. uspostaviti harmoni¢an odnos s postoje¢om
gradevnom strukturom u pogledu gabarita, nagiba krovova, upotrebi materijala,
zavrinog oblikovanja i kolorita.
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(3) Kod izdavanja akata za gradenje u zoni zastite povijesne graditeljske cjeline (zona B) i
kontakt zone (zona C) potrebno je osobito pazljivo ¢uvati mikro ambijent naselja.

(4) Detaljni uvjeti gradenja u zoni zastite povijesne graditeljske cjeline odreduju se temeljem
prethodnih uvjeta i uz suglasnost nadleznog konzervatorskog odjela.

(5) Zone zastite podrudja prirodnih vrijednosti i kulturno-povijesnih cjelina prikazane su na
kartografskom prikazu 3.1. Uvjeti koritenja, uredenja i zastite povrSina, - Prirodna i
kulturno-povijesna bastina.

8. POSTUPANJE S OTPADOM

Clanak 60.

(1) Unutar podrudja obuhvata Plana pretpostavlja se nastanak samo komunalnog otpada,
koji treba ukljuciti u sustav odvojenog sakupljanja komunalnog otpada (metali, papir,
staklo, plastika, biootpad) za cijelo podru¢je obuhvata Plana a sve prema Zakonu o
odrZivom gospodarenju otpadom.

(2) Komunalni otpad potrebno je prikupljati u tipizirane posude za otpad ili vec¢e metalne
spremnike s poklopcem.

(3) Spremnike za odvojeno sakupljanje otpada potrebno je postaviti tako da se osigura
odgovarajudi prostor, ograden i zaklju¢an kojime se nec¢e ometati kolni i pjeSacki promet
te koji ¢e biti opremljen na nacin da se sprijedi rasipanje i/ili prolijevanje otpada kao i
girenje prasine, buke i mirisa, omeden tamponom zelenila ili sl.

(4) Spremnike za skupljanje komunalnog otpada kao i spremnike za odvojeno sakupljanje
otpada treba smjestiti na parcelu gradevine za svaku gradevinu pojedinatno prema
posebnim uvjetima Upravnog odjela nadleZnog za komunalno gospodarstvo.

(5) Prostor za spremnike na gradevnoj Cestici za viSestambene gradevine potrebno je
smjestiti na nadin da je dostupan vozilima za odvoz otpada, dok obiteljske zgrade mogu
otpad u dane odvoza ostavljati na javnoj povrsini.

(6) Cjeloviti sustav gospodarenja otpadom predviden je kao sustav podloZan promjenama i
unapredivanjima na temelju istrazivanja i prijedloga trgovackog drustva, odnosno
gradskoga tijela nadleZnog za gospodarenje otpadom.

9. MJERE SPRECAVANJA NEPOVOLJNOG UTJECAJA NA OKOLIS

Clanak 61.
(1) Na podrugju obuhvata Plana ne predvida se razvoj djelatnosti koje ugrozavaju zdravlje
ljudi i $tetno djeluju na okolis.
(2) Mjere sanacije, o¢uvanja i unapredenja okolisa i njegovih ugroZenih dijelova provodit ¢e
se u skladu s vaZeéim zakonima, odlukama i propisima koji su relevantni za ovu

problematiku.

(3) Unutar podrudja obuhvata Plana, ne mogu se graditi gradevine koje bi svojim
postojanjem ili upotrebom, neposredno ili potencijalno, ugrozavale Zivot i rad ljudi,
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odnosno vrijednosti iznad dozvoljenih granica utvrdenih posebnim propisima zastite
Covjekova okolida u naselju. Takoder, ne mozZe se uredivati ili koristiti zemljiste na nacin
koji bi mogao izazvati posljedice u tom smislu.

(4) Ovim Prostornim planom utvrdene su mjere koje se na podrudju obuhvata trebaju
ostvariti sa svrhom sanacije, zastite i unapredenje stanja okolisa:

- provedba mjera zastite zraka,

- provedba myjera zastite tla,

- provedba mjera zastite voda,

- provedba mjera zastite od buke,

- provedba mjera zastite od prirodnih i tehni¢ko-tehnologkih nesreca i ratnih opasnosti.

9.1. Mjere zastite zraka

Clanak 62.
(1) Zastita zraka provodi se sukladno odredbama posebnih propisa, uz obvezno provodenje
mjera za sprefavanje i smanjivanje oneci$¢enja zraka. Nije dozvoljeno prekoracenje
preporucene vrijednosti kakvoce zraka propisane odredbama posebnih propisa, niti

ispuStanje u zrak onecis¢ujuce tvari u koli¢ini i koncentraciji vi$oj od propisane
odredbama posebnih propisa.

(2) Unutar obuhvata Plana ne mogu se smjetavati namjene koje svojim postojanjem i
radom otezavaju i ugroZavaju okoli§ i stambenu namjenu kao osnovnu funkciju u
naselju.

(3) Oblikovanjem sustava prometnica, orijentacije na javni prijevoz i bezolovna goriva
osigurati ¢e se rasterecenje urbanih naseljenih podrudja od intenzivnog prometa i
negativnog utjecaja onec¢i$¢avanja zraka prometom.

(4) Poticanjem gradnje i koriStenja biciklisticke mreZe i pjesatkih putova dodatno ¢e se
umanjiti negativni utjecaj sustava mobilnosti na kakvocu zraka u urbanom podrudju.

9.2, Mjere zastite tla

Clanak 63.
(1) Racionalnim koritenjem prostora namijenjenog gradnji, uz ograni¢avanje izgradenosti
parcela i planiranjem javnih parkova, satuvat ¢e se tlo neizgradenim, a time i ukupna
kvaliteta gradskog naseljenog prostora.

(2) Tlo se onetic¢uje neadekvatnom odvodnjom i neprimjerenim odlaganjem otpada, te
narocitu paZnju treba posvetiti modernizaciji i prosirivanju mreZe odvodnje otpadnih
voda, te kontrolirati cjeloviti sustav zbrinjavanja otpada; fizicke i pravne osobe duZne su
s otpadom postupati u suglasju s pozitivnim propisima.

9.3. Mjere zastite voda
Clanak 64.
(1) Planom se propisuje obveza provodenja mjera zastite voda unutar cijelog podrudja
obuhvata.
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(2) Predvidenim mjerama zastite obvezno je zaprije¢iti bilo kakovo upustanje i/ili istjecanje
otpadne vode iz uredaja za prijenos i postrojenja podsustava odvodnje otpadne vode.

(3) Planom je, u smislu zastite voda, kao najucinkovitija mjera predvidena izgradnja javnog
razdjelnog sustava odvodnje otpadnih i oborinskih voda. Ujedno, javni sustav odvodnje
predstavlja osnovni sanitarno-zdravstveni standard.

(4) Planom je odredeno da sve otpadne vode podsustava odvodnje otpadnih voda obvezno
moraju biti transportirane u uredaj za proc¢is¢avanje otpadnih voda.

Mjere zastite od buke

Clanak 65.
(1) Na podrugju obuhvata Plana, mjere zastite od prekomjerne razine buke potrebno je
provoditi sukladno Zakon o zastiti od buke i posebnim propisima.
Mjere zastite od buke provoditi ¢e se:
- koristenjem odgovaraju¢ih materijala kod gradnje gradevina,
postavljanjem zona zastitnog zelenila prema izvorima buke, prvenstveno prema
prometnicama,
- postavljanjem zastitnih zidova.

(2) Najveéa ukupno dopustena razina buke za pojedine namjene utvrdena je
razvrstavanjem prostora u zone prema Pravilniku o najvisim dopustenim razinama

buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave:
- zona namijenjena samo stanovanju i boravku:

najvec¢a dopustena razina vanjske buke danju: 55 dB(A),
najveéa dopustena razina vanjske buke no¢u: 40 dB(A),

- zona mjeSovite namjene:
najveca dopustena razina vanjske buke danju: 55 dB(A),

najveca dopustena razina vanjske buke noc¢u: 45 dB(A),

10. MJERE POSEBNE ZASTITE

Clanak 66.
(1) Za podrudje Grada Dugo Selo donesena je Procjena rizika od velikih nesreca, Plan zagtite

i spa8avanja i Plan djelovanja civilne zastite.

(2) Mjere zastite od prirodnih i tehni¢ko-tehnoloskih nesreca i ratnih opasnosti planiraju se
polazistima i ciljevima Plana, pri ¢emu je organizacija i namjena prostora planirana
integralno s planiranjem zastite, $to se posebno isti¢e u slijede¢im elementima:

naCinom gradnje, gustoéom izgradenosti i gustoom stanovanja ovisno o

planiranoj strukturi pojedinih strukturalno i funkcionalno razli¢itih dijelova

ovog UPU-a,

- mjerama za zastitu i sklanjanje stanovnistva,

mjerama za zastitu od poZara, uz obavezno osiguravanje svih elemenata koji su

nuZni za u¢inkovitu zastitu od pozara prema posebnim propisima i normativima

koji ureduju ovo podrudje.
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(3) Na podrucju obuhvata Plana predvidena je provedba mjera zadtite pucanstva od
prirodnih i tehnicko-tehnoloskih nesreca i ratnih opasnosti u skladu s odredbama
posebnih propisa.

10.1.  Mjere zastite od potresa

Clanak 67.

(1) Prema seizmologkoj karti Zagrebacke Zupanije podrucje Grada Dugog Sela nalazi se u
VIIL seizmickoj zoni prema MSK ljestvici stoga se gradnja treba provoditi u skladu s
protupotresnim projektiranjem i gradenjem gradevina sukladno odgovarajuéim
tehni¢kim propisima.

(2) Propisi koji reguliraju izgradnju gradevina:
- Pravilnik o privremenim tehni¢kim propisima za gradenje u seizmickim podru¢jima
- Pravilnik o tehni¢kim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmic¢kim
podrudjima
- Tehni¢ki propis za gradevinske konstrukcije

(3) Sukladno odredbama posebnih propisa za gradnju novih gradevina odreduje se da:

- minimalni predvideni medusobni razmak zgrada ne smije biti manji od H1/2 + H2/2
+5m; ovo pravilo vrijedi za udaljenost objekata na duljim stranama zgrada,

- minimalni predvideni medusobni razmak zgrada stambene izgradnje visine do dvije
nadzemne etaZe ne smije biti manji od 6m, ali ne manji od visine sljemena veée
zgrade; manja udaljenost je moguca u slucaju ako su i susjedne gradevine u ulicnom
potezu preteZzno smjestene s jednom (istom) stranom na udaljenost 1,0 m ili manje od
susjedne mede i ako je osiguran minimalni razmak izmedu gradevina od 4,0 m,

- medusobni razmak zgrada izrac¢unat prema navedenoj formuli moZe biti i manji pod
uvjetom da je tehnitkom dokumentacijom (glavnim projektom) dokazano da je
konstrukcija zgrade otporna na rusenje od elementarnih nepogoda i da u slu¢aju ratnih
razaranja ruSenje objekta nece u veCem opsegu ugroziti Zivote ljudi i izazvati ostecenja
na drugim zgradama.

(4) Razmak gradevina mora biti takav da ne zaprefavaju prometnice i povrsine radi
omogucavanja evakuacije ljudi i pristupa interventnim vozilima.

10.2.  Sigurnost i spasavanje gradana

Clanak 68.
(1) Unutar obuhvata Plana potrebno je osigurati sustav uzbunjivanja sukladno Pravilniku o
postupku uzbunjivanja stanovnistva.

(2) Sklanjanje ljudi osigurava se privremenim izmijestanjem ljudi iz ugrozenih podrudja ili u
za to podesne prostorije (prilagodavanjem suterenskih i podrumskih dijelova
gradevina), a u skladu s Planom zastite i spasavanja Grada Dugo Selo.

(3) Kod gradnje novih gradevina i uredenja javnih povrsina potrebno je postupiti sukladno

odredbama zakonske regulative koja osigurava pristupa¢nost gradevina i povrina
osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.
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10.3.

Mjere zastite od poplava

Clanak 69.

Sustavom mjera zastite od poplava potrebno je gradenje, tehnicko i gospodarsko odrzavanje
regulacijskih i za$timih vodnih gradevina i vodnih gradevina za melioracijsku odvodnju,
tehnicko i gospodarsko odrzavanje vodotoka i vodnog dobra, te druge radnje kojima se
omogucuju kontrolirani neskodljivi protoci voda i njihovo namjensko koristenje.

10.4.

Mijere zastite od ekstremnih vremenskih pojava - ekstremne temperature

Clanak 70.

(1) Kod razvoja javne vodovodne mreZe potrebno je izgraditi i hidrantsku mrezu.

10.5.

(1)

(2)

3)

(4)

®)

Mjere zastite od pozara i eksplozije

Clanak 71.

Tijekom izrade Plana ugradene su mjere zastite od poZara. S obzirom na karakter ovog
plana (UPU), tek kada se budu utvrdile to¢ne lokacije gradevina, njihovi stvarni
kapaciteti i organizacija prora¢unskih zona, moci ¢e se u potpunosti primijeniti slijedece
odredbe:

osigurati vatrogasne prilaze i povriine za operativni rad vatrogasne tehnike u skladu

s odredbama posebnih propisa,

osigurati potrebne koli¢ine vode za gasenje poZara u skladu s odredbama posebnih

propisa.

UPU-om su osigurani pristupi pojedinim zonama obuhvata (nacelnim proracunskim
jedinicama).

Pristupni putovi za vatrogasna vozila su kolne i pjesacke povrine u naselju. Uvjeti
pristupa za vatrogasna vozila:
pristupi su minimalne $irine 3,0 m s prolazima visine 4,0 m i rampama nagiba do
10%,
povrsine za operativni rad vozila su minimalnih dimenzija 5,5x11,0 m,
povriine za operativni rad i pristup vozila moraju imati nosivost od 100 kN
osovinskog pritiska.

U cijelom ¢e se naselju u zgradama izvesti unutarnja hidrantska mreza, u skladu s
propisima. Svaku gradevinu treba podijeliti na poZarne sektore. U potpuno ukopanim
garaZama potrebno je izvesti sprinkler sistem za gaSenje poZara.

U svrhu spre¢avanja Sirenja poZara na susjedne gradevine, gradevina mora biti udaljena
najmanje 4 m ili vi$e od susjednih gradevina, ako se dokaZe uzimajuci u obzir poZarno
optereéenje, brzinu Sirenja poZara, poZarne karakteristike materijala gradevina, veli¢inu
otvora na vanjskim zidovima gradevina i dr. da se poZar nece prenijeti na susjedne
gradevine ili mora biti odvojena od susjednih gradevina poZarnim zidom
vatrootpornosti najmanje 90 min., koji u slu¢aju da gradevina ima krovnu konstrukciju
(ne odnosi se na ravni krov vatrootpornosti najmanje 90 min.) nadvisuje krov gradevine
najmanje 0,5 m ili zavriava dvostranom konzolom iste vatrootpornosti duZine najmanje
1 m ispod krovista, koji mora biti od negorivog materijala najmanje na duzini konzole.
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(6) Kod izgradnje plinovoda osigurati propisane sigurnosne udaljenosti, predvidjeti

10.6.

blokiranje pojedinih sekcija plinovoda zapornim tijelima, glavne zaporne plinske organe
na ku¢nim prikljuécima izvesti izvan gradevine.

Mjere zastite od epidemija i pandemija

Clanak 72.

Zastita od epidemija i pandemija provodi se osiguranjem zdravstvene ispravnosti vode za pice,
prikupljanje i procis¢avanje otpadnih voda i kontroliranim postupanjem s otpadom.

10.7.

Mjere zastite od industrijske nesreée

Clanak 73.

(1) Unutar obuhvata Plana ne postoje gradevine koje sadrZe opasne tvari koje bi, uz

postivanje mjera posebnih propisa, bile rizi¢ne van granica gradevnih estica tih
gradevina odnosno nema opasnosti od velikih nesreca izazvanih opasnim tvarima, stoga
se ne odreduju posebne planske mjere zastite.

(2) Pri gradnji gradevina u kojima se drze ili skladiSte zapaljive tekudine, potrebno je

10.8.

pridrzavati se odredbi posebnih propisa o zapaljivim tekuéinama.

Mjere zastite od nesreée u prometu s opasnim tvarima

Clanak 74.

(1) Unutar obuhvata Plana postoje prometnice predvidene za prijevoz opasnih tvari, stoga

(2)

10.9.

se odreduju posebne planske mjere zastite.

Vjerojatnost nastanka iznenadnog dogadaja u cestovnom prometu znatno je veca na
prometnicama niZeg ranga. Temeljem navedenog, od prijevoznika opasnih tvari treba
zahtijevati koristenje sigurnih i adekvatno ozna¢enih prometnica, kao §to su autoceste, a
u granicama njihovih moguénosti obzirom na nuZnost koristenja prilaznih prometnica.
Potrebno je zahtijevati da se moguc¢nost nesreca pri prijevozu opasnih tvari tehni¢kim i
drugim dostignué¢ima smanji na najmanju mogucu mjeru. Zakon o prijevozu opasnih
tvari kao i drugi podzakonski akti propisuju norme sigurnog djelovanja pri transportu
opasnih tvari. Preventivhe mjere za izbjegavanje nastanka cestovnih nesreca su:
izgradnja kvalitetne i odgovarajuce cestovne mreZe i poboljSanje voznog parka.
Prometnice prilikom rekonstrukcije ili nove prometnice graditi na na¢in da udovoljavaju
sigurnosnim zahtjevima i standardima te da osiguravaju nesmetan promet svih vrsta
vozila.

Prometnice prilikom rekonstrukcije, ili nove prometnice graditi na nacin da
udovoljavaju sigurnosnim zahtjevima i standardima, i da osiguravaju nesmetan promet
svih vrsta vozila.

Sprjecavanje svjetlosnog oneciséenja

Clanak 75.

SprjeCavanje svjetlosnog onecis¢enja provodi se obaveznim koristenjem rasvjetnih tijela
odgovarajuceg stupnja zasjenjenja za vanjsku rasvjetu gradevnih Cestica i prometnica.
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11. MJERE PROVEDBE PLANA

Clanak 76.

Provedba ovoga Plana obuhvaéa sve aktivnosti koje omogucavaju njegovu provedbu i
implementaciju na natin da se postignu uvjetovane kvalitete funkcionalne organizacije,
oblikovanja prostora i zastite okoli3a.

(1)

(2)

(1)

@)

®)

(4)

Clanak 77.
Mjere za provedbu Plana odnose se na izradu i realizaciju programa uredenja zemljista,
odnosno pripremu zemljita za izgradnju.

Nakon pripreme zemljista potrebno je pristupiti uredenju komunalnih gradevina
uredaja koja sadrZi sljedece;

izgradnja prometnica

izgradnja infrastrukturnih gradevina i wuredaja za vodoopskrbu, odvodnju
elektroopskrbu i EKI mreZu,

izvedba javne rasvjete

Clanak 78.
Komunalna infrastruktura unutar podrucja obuhvata Plana mora se izvesti unutar trasa
prometnica predvidenih Planom, a postoje¢a se zadrZava.

Izuzetak ¢ine manje korekcije radi prilagodbe fizi¢kim uvjetima terena i zadovoljavanja
propisa. Komunalna i ostala infrastruktura moze se izgraditi u fazama, a na temelju
odgovarajuceg akta za gradenje.

Za planirano rjesenje vodoopskrbe cjelokupnog podrudja obuhvata Plana i pripadajuceg
podrudja naselja potrebno je izraditi posebnu projekinu dokumentaciju u kojoj ¢e se
izvrgiti detaljna analiza koli¢ine potrodnje vode, provesti odgovarajuc¢i hidraulicki
proracun, definirati trase i profil cjevovoda, te odrediti to¢no mjesto prikljucenja na
postojeci sustav vodoopskrbe.

Za planirano rjesenje odvodnje cjelokupnog podrudja obuhvata Plana i pripadajuceg
podrudja naselja potrebno je izraditi odgovarajuc¢u projektnu dokumentaciju u kojoj ¢e
se provesti detaljni hidrauli¢ki proratun, odnosno odrediti profili i nivelete cjevovoda
javne odvodnje otpadne i oborinske odnosno povrdinske vode, kote usporne vode te
nacin prikljucenja na postojece cjevovode, a obzirom na stvarne koli¢ine otpadnih voda
na ovom podrudju.

Clanak 79.

Do realizacije planirane prometne infrastrukture na pojedinim gradevnim cesticama koje imaju
osiguran pristup na postojece prometnice koje ne odgovaraju planskom rjeSenju, moguce je
ishoditi odgovaraju¢i akt za gradenje uz obaveznu rezervaciju prostora za prometnu i drugu
infrastrukturu sukladno planskom rjesenju.
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ZAVRSNE ODREDBE

Clanak 80.
Plan je izraden u Sest izvornika koji se ¢uvaju u dokumentaciji prostora.

Clanak 81.
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u Sluzbenom glasniku Grada Dugog Sela.

KLASA:350-03/18-01/01
URBROJ:238/07-03-06/01-21-76

Dugo Selo, 29. lipnja 2021.
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