Zagrebacka Zupanija

Sluzbeni glasnik

Grada

DUGOG SELA

SRRSO
wn d. Xl g adh

1;3)\1“ 1) “: !
.Broj1

o

I. AKTI GRADSKOG VIJECA

1. I. Izmjene i dopune Prora¢una Grada Dugog Sela za 2006. godinu

2, I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uredaja komunalne infrastrukture za 2006. godinu
3. I. Izmjene i dopune Programa odrzavanja komunalne infrastrukture za 2006. godinu

4, Odiuka o izmjenama i dopunama Odluke o donosenju Prostornog plana uredenja Grada Dugog Sela
5., Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donosenju Generalnog urbanisrickog plana Dugog Sela
6. Odluka o uporabi grba Grada Dugog Sela

Il. AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA \
1. Odluka o imenovanju élanova Zapovjednistva zastite i spaSavanja Grada Dugog Sela

Na temelju ¢lanka 32. Zakona o proratunu (Narodne novine, broj 96/03.), i tlanka 17. Statuta Grada Dugog Sela (Sluzbeni glasnik Grada
’i Dugag Sela, broj 5/01. i 11/06), Gradsko vijece Grada Dugog Sela na 12. sjednici odrzanoj 30. lipnja 2006. godine donijelo je

I IZMJENE | DOPUNE PRORACUNA GRADA DUGOG SELA ZA 2006.

Cianak 1.
OPCI DIO
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 12.810.000,00 2.000.000,00 15,61 14.810.000,00
Rashodi poslovanja 28.900.935,00 -840.958,43 -2,91 28.059.976,57
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 13.255.561,34 -148.007,40 -1,12 13.107.553,94
RAZLIKA - MANJAK 5.020.000,00 2.414.094,10 48,09 7.434.094,10
B. RACUN ZADUZIVANJA/FINANCIRANJA
Primici od financijske imovine i zaduZivanja 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00
3.140.000,000,00 0,00 3.140.000,00
NETO ZADUZIVANJE/FINANCIRANJE -3.020.000,00 0,00 0,00
3.020.000,00
C. RASPOLOZIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VISAK PRIHODA | REZERVIRANJA) ;
Viastiti izvori -2.000.000,00 -2.414.094,10 120,70 -4.414.094,10
VISAK/MANJAK + NETO ZADUZIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOZIVA
SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA 0,00 0,00 -100,00 0,00
Clanak 2.

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj, funkcionalnoj i organizacijskoj klasifikaciji utvrduju se u Radunu prihoda i rashoda,
Raisunu zaduzivanja i RaspoloZiva sredstva iz predhodnih godina kako siijedi:
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4.8. Prometna signalizacija-horizontalna 80.000,00

49 Prometni znakovi-nazivi ulica 24.000,00
410 Sanacija revizionih okana kanalizacije 50.000,00
4.119. Geodetske usluge 24.000,00
412. Prometna ogledala 24.000,00
413 Osiguranje komunalne opreme 10.000,00
4.14 Ostali nepredvideni radovi 20.000,00
5. Javna rasvjeta 860.000,00
5.1. Odrzavanje javne rasvjete 140.000,00
52. Utro$ak el. energije 720.000,00

REKAPITULACHJA

2006
1. Odvodnja atmosferskih voda 390.000,00
2. Odrzavanje Cistoce u dijelu koji se odnosi na ¢idcenje javnih povrsina 334.000,00
3. Odrzavanie javnih povrsina 996.000,00
4, Qdrzavanje nerazvrstanih cesta 1.820.000,00
5. Javna rasvjeta 860.000,00

SVEUKUPNO: 4.400.000,00

B Ove izmjene i dopune Programa Stupaju na snagu 8 dana nakon objave u “Sluzbenom glasniku Grada Dugog Sela".
Klasa: 023-01/06-01/366 PREDSJEDNIK |
Ur.broj; 238/07-06-1 GRADSKOG VIJECA
Dugo Selo, 30. lipnja 2006. Anlo Bauer, dipl. ing., v.r.
ODLUKU

o Izmjenama i dopunama Odluke o donosenju
Prostornoga plana uredenja Grada Dugog Sela

I.  TEMELJNE ODREDBE

Clanak 1.
Donose se lzmjene i dopune Prostomoga plana uredenja Grada Dugog Sela (u daljnjem tekstu PPUG - izmjene i dopune) za podrucje Grada Dugog Sela.
PPUG - izmjene i dopune u tekstuainom i kartografskom dijelu je sastavni dio ove Odluke.

Il. ODREDBE ZA PROVODENJE
Clanak 2.

U élanku 6., u podnaslovu "Prometne gradevine", pod tokom a) dodaje se treci podstavak koji glasi:

"- cesta Rugvica - Dugo Selo - drzavna cesta - koridor u istrazivanju"
Prije podnaslova "Proizvodne gradevine” dodaje se novi podnaslov "Drustvene djelatnosti" i pripadajuci tekst:

"Drustvene djelatnosti

Visoko uéiliSte - Veterinarski fakultet"
Brise se zadnji podnaslov s pripadajucim tekstom (na kraju ¢lanka 6.). "ZONA KONTROLIRANE GRADNJE DO 3.000 m od ruba vojarne".

Clanak 3.
9 U élanku 8., u poglaviju 2.2.2. "Namjena gradevina u gradevinskim podruéjima naselja":

Stavak 3. mijenja se tako da glasi:
“*  Unutar granice gradevinskog podrutja, zemljiste se moze parcelirati samo na temelju lokacijske dozvole ili vazeceg detaljnog plana gdije je to
obaveza, a u svrhu osnivanja gradevnih éestica."

U stavku 5. se na kraju prve recenice dodaju rijeci: "te lokacije planiranog trgovackog centra".

U stavku 9. se iza rije¢i "spremi$ta," dodaju rijeci “ljetne kuhinje".

U stavku 10., podstavku 1. se brisu rijeCi “ljetne kuhinje".

U podnaslovu "Visina gradevina;

1. stavak mijenja se tako da glasi: "U gradevinskim podruéjima naselja etazna visina stambene, stambeno-poslovne ili poslovne kao glavne gradevine ne
moie biti veéa od podrum, prizemlje, dva kata i potkrovije (4 nadzemne etaZe), a za gospodarske, pomocne i male poslovne gradevine ne veéa od
podrum, prizemlje i kroviSte bez nadozida (jedna nadzemna etaza)."

3. stavak mijenja se tako da glasi: "Gradnja gradevina vi$ih od toga moze se odvijati na prostorima gdje je ovim Prostornim planom predvidena izrada
detaljnog plana uredenja do maksimalno podrum, prizemlje, 4 kata i potkrovlje (6 nadzemnih etaza)."

U 4. stavku se iza rije¢i "drudtvenim" dodaju rijeci "i gospodarskim®, a rijeci “iznimno i te "iskljutivo" se brisu

U 7. stavku se brojka "8,5" zamjenjuje brojkom “12", te se na kraju re¢enice dodaje tekst: "za gradevine visine podrum, prizemlje, 2 kata i potkrovije (4
nadzemne etaze), odnosno maksimalno 24 m za gradevine visine podrum, prizemlje, 4 kata i potkrovlje (6 nadzemnih etaza)."

U 8 stavku se brojka *10,2" zamjenjuje brojkom *13,7", a brojka "7,2" brojkom "10,7" te se na kraju stavka dodaje nova recenica: "Gradevine viSe od podrum,
prizemlje, 2 kata i potkrovlje (4 nadzemne etaze) ne mogu se graditi na kosim terenima, nagiba veéeg od 20%.".

Dodaje se novi stavak (9.) koji glasi:

"Dozvoljava se izvedba vise podzemnih etaza.”

U poglavlju~2_._2.3. “Gradevne cestice" se zadnji (5.) stavak brise | umjesto njega dodaje novi (5.) stavak koji glasi: "Sirina gradevne ¢estice mjeri se na mjestu
gradevne linije gradevine.”

E)I;)'(‘lfiie S€ novi (6,) stavak koji glasi-
Imno, u sredisnjoj zoni mjesovi : R . . s - . P .
M‘)l Zoni miesavite namjene, pri izradi Detaljnog plana uredenja moze se odrediti j veca izgradenos! éestice, ali ne veca od 75% za
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postojece gradevine koje se dograduju s poslovnim prostorima te javnim i dru§tvenim prostorima u prizemlju."

U poglaviju 2.2.4. "Nagin i uvjeti gradnje™:

Stavak 7., podstavak 2. mijenja se tako da glasi:

" udaljenost samostojece gradevine od postojeée gradevine na susjednoj cestici mora biti min. - zona urusavanja (gdje je h1 visina do vijenca
gradevine koja se namjerava graditi, a h? visina do vijenca svih ostalih gradevina oko nje), ali ne manja od 4 m u slucajevima;

- interpolacije (gradnja jedne gradevine izmedu dvije postojece)

- nadogradnja postojece gradevine.

U tim slu¢ajevima minimalna udaljenost gradevina iznosi 4 m iskljucivo za gradevine do visine podrum, prizemije, 1 kat i potkrovlje (tri nadzemne
etae).

Kod rekonstrukcija, dogradnji i nadogradniji postojecih gradevina, visih od tri nadzemne etaze, medusobna udaljenost dviju susjednih gradevina
iznimno moze biti manja od - zona urusavanja pod uvjetom da je tehnickom dokumentacijom dokazano da je konstrukcija gradevine otporna na rusenje
od elementarnih nepogoda"

Stavak 12. mijenja se tako da glasi;

"Udaljenost se uvijek mjeri okomito na granicu gradevne ¢estice. Razmakom izmedu gradevina smatra se razmak izmedu vertikalnih projekcija

najistaknutijih dijelova gradevina."

U stavku 20. se na kraju dodaje nova recenica koja glasi:

“Pri tome zemljistem pod gradevinom smatra se vertikalna projekeija svih zatvorenih, otvorenih i natkrivenih konstruktivnih dijelova gradevine osim

balkona, na gradevnu Gesticu, ukljuéivsi i lerasu u prizemlju gradevine kada su iste konstruktivni dio podzemne elaie."

U stavku 27. se na kraju dodaje tekst;

"mjereno na proéelju kucice. Visina sljemena krovne kucice ne moze biti visa od sliemena gradevine."

Stavak 33. mijenja se tako da glasi:

"Krovi§ta stambenih i stambeno-poslovnih gradevina se moraju izvesti kosa (jednostrena ili dvostresna), a nagib je definiran tehnickim normativima za

odredenu vrstu pokrova. Max. nagib krovista je do 45°. Na stambenim gradevinama ne dozvoljava se izgradnja bacvastih i polukruznih krovnih ploha.

lzvedba ravnog krova i krova malog nagiba (do 10 ) dozvaljava se na gradevinama visine podrum, prizemlje, 3 kata (4 i vise nadzemnih etaza)." ‘

Dodaje se novi 38. stavak koji glasi:

. "Koeficijent iskoristenosti kis (odnos ukupne bruto izgradene povrsine gradevine i povr§ine gradevne éeslice) za sve gradevine na podruéju Grada Dugog
Sela iznosi maksimalno 1. Iznimno na podrugjima gdje je obavezna izrada Detaljnog plana uredenja Koeficijent iskoristenosti kis moe iznositi do

maksimalno 1,2."

U poglaviju 2.2.5. "Naéin i uvjeti prikljutenja gradevne Gestice" brise se 12. stavak.

U poglaviju 2.2.6. "Uvjeti uredenja gradevnih Gestica";

U stavku 14. se zadnja rije¢ "prometnicu” zamjenjuje rijetima “izgradnju nove prometnice ili rekonstrukciju postojece”,

Dodaje se novi (15.) stavak koii glasi:

“Lokacijsku dozvolu za osnivanje i izgradnju ili rekonstrukeiju postojece prometnice moze zatraiiti isklju€ivo Grad Dugo Selo na inicijativu investitora."

U poglaviju 2.2.7. "Uvjeti gradnje stambenih gradevina":

U podnaslovu "Veligina i nagin koristenja gradevne éestice" zadnji stavak se brise.

U podnaslovu "Uveti gradnje gradevina® 2. i 3. stavak mijenjaju se tako da glase:

“Etazna visina obileljske stambene gradevine ne moze biti veca od podruma, prizemlja, 2 kata i potkrovlja (tetiri nadzemne etaie).

Na udaljenosti vecoj ad 20,0 m od regulacijske linije visina zida obiteljske stambene gradevine prema susjednoj Eestici moze iznositi najvise gdje je h

visina gradevine do vijenca."

U poglaviju 2.2.7.1. “Visestambene gradevine":

U podnaslovu "Veligina i nagin koriStenja gradevne Gestice viSestambenih gradevina® zadnji stavak mijenja se tako da glasi;

"Koeficijent izgradenosti gradevne estice (kig) za visestambenu izgradniju iznosi najvise 0,4."

U podnaslovu "Uvjeti gradnje viSestambenih gradevina™:

Na kraj 1. stavka se dodaje tekst: "osim u slutajevima iz poglavija 2.2.2."

U poglaviju 2.2.8. "Uvjeti gradnje gradevina javne i drustvene namjene";
U podnaslovu "Veligina i nacin koristenja gradevne éestice" 8. stavak mijenja se tako da glasi:
. "Kod gradnje djetjeg vrli¢a, jaslica, osnovne $kole ili gradevine visokoSkolske ustanove mora se osigurati nesmetana insolacija ucionica i prostorija za
horavak djece na natin da se gradevina gradi na udaljenosti od postejeéih gradevina koja nije manja od - zona uru$avanja (gdje je h1 visina do vijenca
gradevine koja se namjerava graditi, a h2 visina do vijenca svih ostalih gradevina oko nje)."
U podnaslovu "Uvieti gradnje gradevina” se na kraju 3. stavka dodaje tekst: *, osim v sluéajevima opisanim u poglaviju 2.2.2."
Clanak 4.
U ¢lanku 10., na kraj 4. stavka se dodaje tekst: "te gradevine s izvorom zagadenja do 15 uvjetnih grla."
Clanak 5.
U ¢lanku 11., u poglaviju 3.1.1. "Gospodarske djelatnosti izvan gradevinskog podrugja naselja";

Dodaje se novi (2.) stavak kojl glasi:
"Postojece visestambene gradevine s ravnim krovom mogu se sanirali do visine podrum, prizemlje, 4 kata i potkrovije (Sest nadzemnih etaza)." J

Stavak 6. mijenja se tako da glasl:
"EtaZna visina gradevina ne moie biti ve¢a od podruma, prizemlja, dva kata i potkrovlja (Getiri nadzemne elaie). Visina do vijenca gradevine ne moze biti
veca od 12,0 m, osim na podrugjima opisanim u poglavlju 2.2.2,"

Stavak 10. mijenja se tako da glasi:
"Za zone gospodarskih djelatnosti izdvojenih izvan gradevinskog podrutja naselja obavezna je izrada detaljnijih planova uredenja (UPU ili DPU)."

Clanak 6.
za Clanka 12. dodaje se novi élanak 12a. koji glasi:
*3.1.3. Gospodarske djelatnosti poslovne - pretezito trgovacke
Ovim je planom predvidena jedna zona za gospodarske djelatnosti - poslovne - pretezito trgovacke unutar gradevinskog podrucja naselja Dugo Selo. U njoj
ie moguce graditi trgovaéke i skladisne prostore, a ne smiju se graditi gradevine za slanovanje. U zoni gospodarskih djelatnosti - poslovnih - pretezito
trgovackih mogu se graditi samo gradevine koje svojim postojanjem ne otezavaju i ugrozavaju zivot u naselju.
lzgradenost gradevae destice u zoni gospodarskih djefatnosti - poslovnih - pretezito trgovatkih ne moze bili veéa od 40%, s time da se 20% gradevne
testice mora urediti kao zelena povrsina na prirodnom terenu.
Eltaina visina gradevina ne moze bili veca od podrum, prizemlje, 1 kata i potkrovlja (tri nadzemne eltaie). Visina gradevine do vijenca ne moze biti visa od 10
m.
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postojece gradevine koje se dograduju s poslovnim prostorima te javnim i drustvenim prostorima u prizemiju.” 2 h
U poglaviju 2.2.4. "Nacin i uvjeti gradnje”:

Stavak 7., podstavak 2. mijenja se tako da glasi:

‘- udaljenost samostojece gradevine od postojece gradevine na susjednoj Gestici mora biti min. - zona urusavanija (gdje je h1 visina do vijenca
gradevine koja se namjerava graditi, a h2 visina do vijenca svih ostalih gradevina oko nje), ali ne manja od 4 m u sluiéajevima;

- interpolacije (gradnja jedne gradevine izmedu dvije postojece)

- nadogradnja postojece gradevine.

U tim slu¢ajevima minimalna udaljenost gradevina iznosi 4 m iskljucivo za gradevine do visine podrum, prizemlje, 1 kat i potkrovlje (tri nadzemne
etaze).

Kod rekonstrukcija, dogradnji i nadogradnji postojecih gradevina, visih od tri nadzemne etaze, medusobna udaljenost dviju susjednih gradevina
iznimno moze biti manja od - zona urugavanja pod uvjetom da je tehnickom dokumentacijom dokazano da je konstrukcija gradevine otporna na rusenje
od elementarnih nepogoda*

Stavak 12. mijenja se tako da glasi:

“Udaljenost se uvijek mjeri okomito na granicu gradevne Gestice. Razmakom izmedu gradevina smatra se razmak izmedu vertikalnih projekcija
najistaknutijih dijelova gradevina."

U stavku 20. se na kraju dodaje nova recenica koja glasi:

“Pri tome zemljistem pod gradevinom smatra se vertikalna projekcija svih zatvorenih, otvorenih i natkrivenih konstruktivnih dijelova gradevine osim
balkona, na gradevnu esticu, ukljuéivsi i terasu u prizemlju gradevine kada su iste konstruktivni dio podzemne etaie."

U stavku 27. se na kraju dodaje tekst:

"mjereno na procelju kuéice. Visina sljemena krovne kuéice ne moze biti visa od sljemena gradevine."

Stavak 33. mijenja se tako da glasi:

“Krovista stambenih i stambeno-poslovnih gradevina se moraju izvesti kosa (jednostresna ili dvostre$na), a nagib je definiran tehni¢kim normativima za
odredenu vrstu pokrova. Max. nagib krovista je do 45°. Na stambenim gradevinama ne dozvoljava se izgradnja baévastih i pelukruznih krovnih ploha.
lzvedba ravnog krova i krova malog nagiba (do 10 ) dozvoljava se na gradevinama visine podrum, prizemlje, 3 kata (4 i viSe nadzemnih etaza).” .
Dodaje se novi 38. stavak koji glasi: .
“Koeficijent iskoriStenosti kis (odnos ukupne bruto izgradene povrsine gradevine i povrsine gradevne testice) za sve gradevine na podruéju Grada Dugog
Sela iznosi maksimalno 1. Iznimno na podruéjima gdje je obavezna izrada Detaljnog plana uredenja Koeficijent iskoristenosti kis moze iznositi do
maksimalng 1,2."

U poglavlju 2.2.5. “Nagin i uvjeti prikljuéenja gradevne éestice" brise se 12. stavak.

U poglaviju 2.2.6. “Uvjeti uredenja gradevnih éestica":

U stavku 14. se zadnja rije¢ "prometnicu” zamjenjuje rije¢ima “izgradnju nove prometnice ili rekonstrukeiju postojece”.

Dodaje se novi (15.) stavak koji glasi:

“Lokacijsku dozvolu za osnivanje i izgradnju ili rekonstrukeiju postojece prometnice moze zatraziti iskljutivo Grad Dugo Selo na inicijativu investitora."

U poglaviju 2.2.7. “Uvjeli gradnje stambenih gradevina":

U podnaslovu "Veliéina i nagin koritenja gradevne Gestice" zadnji stavak se brige.

U podnasiovu “Uvjeti gradnje gradevina" 2. i 3. stavak mijenjaju se tako da glase:

“Elaina visina obiteljske stambene gradevine ne moze biti ve¢a od podruma, prizemlja, 2 kata i potkrovlja (etiri nadzemne etaie).

Na udaljenosti veoj od 20,0 m od regulacijske linije visina zida obiteljske stambene gradevine prema susjednoj ¢estici moZe iznositi najvise gdje je h
visina gradevine do vijenca."

U poglavlju 2.2.7.1. "Visestambene gradevine":

U podnaslovu "Veliéina i natin koristenja gradevne Gestice visestambenih gradevina® zadnji stavak mijenja se tako da glasi:

“Koeficijent izgradenosti gradevne &estice (kig) za visestambenu izgradnju iznosi najvise 0,4."

U podnasiovu "Uvjeti gradnje viSestambenih gradevina":

Na kraj 1. stavka se dodaje tekst: "osim u sluéajevima iz poglavlja 2.2.2."

Dodaje se novi (2.) stavak koji glasi

"Postojece visestambene gradevine s ravnim krovom mogu se sanirati do visine podrum, prizemlje, 4 kata i potkrovlje (Sest nadzemnih etaza)."

U poglaviju 2.2.8. "Uvjeti gradnje gradevina javne i dru$tvene namjene”: .
U podnasiovu “Veligina i nacin kori$tenja gradevne estice" 8. stavak mijenja se tako da glasi: e o
"Kod gradnje djecjeg vrlica, jaslica, osnovne Skole ili gradevine visokoskolske ustanove mora se osigurati nesmetana insolacija ugionica i prostorija za .

boravak djece na natin da se gradevina gradi na udaljenosti od postojeéih gradevina koja nije manja od - zona urudavanija (gdje je h1 visina do vijenca
gradevine koja se namjerava graditi, a h2 visina do vijenca svih ostalih gradevina oko nje)."
U podnaslovu "Uvjeti gradnje gradevina" se na kraju 3. stavka dodaje tekst: ", osim u sluéajevima opisanim v poglavlju 2.2.2."
Clanak 4.
U ¢lanku 10., na kraj 4. stavka se dodaje tekst: “te gradevine s izvorom zagadenja do 15 uvjetnih gria."
Clanak 5.
U Elanku 11., u poglaviju 3.1.1. "Gospodarske djelatnosti izvan gradevinskog podruéja naselja":

Stavak 6. mijenja se tako da glasi:
“Etana visina gradevina ne moze biti veca od podruma, prizemlja, dva kata i potkrovlja (Getiri nadzemne etaze). Visina do vijenca gradevine ne moze biti
veca od 12,0 m, osim na podruéjima opisanim u poglavlju 2.2.2."

Stavak 10. mijenja se tako da glasi:
"Za zone gospodarskih djelatnosti izdvojenih izvan gradevinskog podruéja naselja obavezna je izrada detaljnijih planova uredenja (UPU ili DPU)."

Clanak 6.
Iza Clanka 12. dodaje se novi ¢lanak 12a. koji glasi:
“3.1.3. Gospodarske djelatnosti poslovne - pretezito trgovacke
Ovim je planom predvidena jedna zona za gospodarske djelatnosti - poslovne - pretezito trgovacke unutar gradevinskog podruéja naselja Dugo Selo. U njoj
je moguce graditi trgovacke i skladiSne prostore, a ne smiju se graditi gradevine za stanovanje. U zoni gospodarskih djelatnosti - poslovnih - pretetito
trgovackih mogu se graditi samo gradevine koje svojim postojanjem ne otezavaju i ugrozavaju zivot u naselju.
Izgradenost gradevne Eestice u zoni gospodarskih djelatnosti - poslovnih - pretezito trgovackih ne moze biti veca od 40%, s time da se 20% gradevne
Cestice mora urediti kao zelena povrsina na prirodnom lerenu.
Etaina visina gradevina ne moze biti veca od podrum, prizemlje, 1 kata i potkrovlja (tri nadzemne etaze). Visina gradevine do vijenca ne moze biti visa od 10
m.
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Nagin gradnje je isklju¢ivo slobodnostojeci.
v Koelicijent iskoristivosti gradevne ¢estice je maksimalno 1,0.
Udaljenost gradevine od granice gradevne estice je minimalno 5 m, a od susjednih gradevina je minimalno - zona uru$avanja (gdje je h1 visina do
vijenca gradevine koja se namjerava graditi, a h2 visina do vijenca svih ostafih gradevina oko nje).
Promet u mirovanju mora se rijesiti na viastitoj gradevnoj cestici. Kolni prilaz na gradevnu esticu ne smije biti s drzavne ceste osim postojeéih prilaza koji
se mogu zadrzati.
Udaljenost gradevinske od regulacijskih linija prometnice (drzavne, lokaine ili nerazvrsiane) je 5 m.
Na dijelovima Cestice koje se nalaze uz postojeéu stambenu izgradnju mora se prema toj izgradnji osigurati tampon visokog zelenila od min 3,0 m u $irini
postojece gradevine uvecanoj za 10 m sa svake strane.
Maksimalna velitina éestice za gradnju gradevina gospodarskih djelatnosti poslovnih - pretesito trgovackih iznosi 1,5 ha."

Clanak 7.
U élanku 14., u poglaviju 3.3. "Poljoprivreda, stotarstvo, akvakultura i Sumarstvo”, u zadnjem stavku (9.) brige se rije¢ “iskljucivo" te se na kraj stavka dodaje
tekst: *, gospodarsko-poljoprivredne gradevine s izvorom zagadenja mogu se graditi u naseljima gdje je, prema Odluci Grada Dugog Sela dozvoljeno drzanje
domacih zivotinja i to do maksimalne 15 uvjetnih grla®.
U poglaviju 3.3.1. "Gradevine poljoprivrede, stotarstva, akvakulture i Sumarstva izvan gradevinskog podruéja naselja" se 5. stavak s pripadajuéom tabticom
zamjenjuju s 3 nova stavka te tablicom kako slijedi:
“Na poljoprivrednom zemlji$tu izvan gradevinskih podrutja moze se planirati izgradnja gradevina za uzgoj Zivotinja od najmanje 15 uvjetnih gria.
lznimno, na poljoprivrednom zemljistu izvan gradevinskog podrutja koje s izgradenom gradevnom &esticom unutar gradevinskog podruéja naselja tini
funkeionalnu i viasnicku cjelinu, moguée je planirati izgradnju jednostavnih gradevina za smjestaj malih Zivotinja (perad, zecevi i sl.) u broju manjem od 15
uvjetnih gria, uz uvjet da bruto povr$ina gradevine ne prelazi 40 m2.
Uvjetnim griom, u smislu ovih Odredbi, pedrazumijeva se Zivotinja tezine 500 kg (krava, steona junica), koja se obiljezava koeficijentom 1. Sve ostale vrste
Zivotinja svode se na uvjetna gria primjenom koeficijenata iz tablice 3.

P Tablica 3:  Prikaz najmanjeg broja Zivotinja s koeficijentima za pojedine vrste Zivotinja

Vrsta Zivotinja Koeficijent Najmaniji broj Zivotinja
- krave, steone junice 1,00 15
- bikovi 1,50 10
- volovi 1,20 13
- junad 1-2 god. 0,70 22
- junad 6-12 mjeseci 0,50 30
- telad 0,25 60
- krmata + prasad 0,55 27
- tovne svinje preko 6 mjeseci 0,25 60
- mlade svinje 2-6 mjeseci 0,13 115
- teski konji 1,20 13
- srednji te$ki konji 1,00 15
- laki koniji 0,80 19
- Zdrebad 0,75 20
- ovce, ovnovi, koze i jarci 0,10 150
- janjad i jarad 0,05 300
- tovna perad prosjeéne tezine 1,5 kg 0,003 5000
- ostala tovna perad prosjeéne tezine vece od 1,5 kg 0,006 2500
- kokosi nesilice konzumnih jaja prosjeéne tezine 2,0 kg 0,004 3750
- ostale kokoSi nesilice prosjeéne teZine veée od 2,0 kg 0,008 1875
- nojevi 0,25 60

P Naslov tablice i tablica u stavku 6. se zamjenjuje novim naslovom i novom tablicom kako sijedi:

'Odnos broja uvjetnih gria i najmanijih udaljenosti gradevina za uzgoj Zivotinja od gradevinskih podruéja i cesta

Broj uvjetnih grla Najmanje udaljenosti
od grad. podrucja (m) od drzavne ceste (m) od Zupanijske ceste (m) od lokaine ceste (m)  od nerazvrstane ceste (m)

15-50 30 50 30 10 10
51-80 60 75 40 15 15
81-100 90 75 50 20 20
101-150 140 100 50 30 30
151-200 170 100 60 40 40
201-300 200 150 60 40 40
301 i vise 400 200 100 50 50

Stavak 9. se brige.

U stavku 10. se brojka 50 (na kraju stavka) zamijenjuje brojkom "30".

za poglavija 3.3.1. dodaje se novo poglavije 3.3.2.:

“3.3.2. Gradevine poljoprivrede, stogarstva, akvakulture i $umarstva unutar gradevinskih podrucja naselja

Za potrebe voénjaka, vinograda, cvjetnjaka, povrtnjaka i sl. pomoéna gradevina moze biti prislonjena na stambenu uz uvjet da je prislanjajuci zid izgraden
od vatrootpornog materijala; u protivnom ova udaljenost ne moze biti manja od 5,0 m.

Gradnja gradevina za ratarsku djelatnost i uzgoj stoke s izvorom zagadenja u seoskom domacinstvu za individualne potrebe unutar gradevinskih podrucja
naselja dozvoljava se do 15 uvjetnih grla.

Udaljenost gospodarskih gradevina s izvorima zagadenja od regulacijske linije ceste ne moze biti manja od:

® 50 m od drzavne ceste

® 30 m od Zupanijske ceste

® 10 m od lokalne i nerazvrstane ceste.
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Udaljenost gospodarskih gradevina s izvorima zagadenja od stambenih i manjih poslovnih gradevina ne moze biti manja od 30,0 m.

Udaljenost deponija za kruti stajnjak (kruta faza), lagune za gnojovku (tekuca faza), blatnog hodnika (fekalni dio stajskog objekta), deponija za jednodnevni
prihvat stajnjaka le gospodarskih gradevina u kojima se sprema sijeno ili slama ili su izgradeni od drveta mora iznositi od granice susjedne gradevne
testice najmanje 5,0 m, a od stambenih i poslovnih gradevina min. 30,0 m.

Udaljenost od susjedne granice gradevne Geslice moze biti i manja ukoliko se zidovi gospodarskih gradevina izrade od vatrootpornog materijala.”

Udaljenost deponija za kruti stajnjak (kruta faza), lagune za gnojovku (tekuca faza), blatnog hodnika (fekalni dio stajskog objekta), deponija za jednodnevni
prihvat stajnjaka te gospodarskih gradevina od gradevina za snabdijevanje vodom (bunari, izvori, cislerne i sl.) ne moze biti manja od 20,0 m.

Udaljenost péelinjaka od stambene i goslovne gradevine te gospodarske gradevine sa stokom ne moze biti manja od 10,0 m.

Udaljenost péelinjaka od regulacijske linije ceste ne moze biti manja od propisanih udaljenosti za gospodarske gradevine s izvorom zagadenja, a 5,0 m od
granice susjedne gradevne estice ako su letista okrenuta prema toj strani a 3,0 m ako su okrenuta u suprotnom smjeru.

Gospodarske gradevine moraju imati zidove izvedene od vatrostainog materijala, a ako se grade uz granicu susjedne gradevne Gestice moraju imati
valrootporni zid otpornosti min. 2 sata prema susjednoj gradevnoj estici te mogu biti prislonjene na susjedne gradevine.

Gradnja farmi (svinjogojskih, peradarskih, govedarskih itd.) i stajskih objekata treba biti uskladena s Pravilnikom o uvjetima kojima moraju udovoljavati
farme i uvjetima za zastitu Zivotinja na farmama (NN 136/05). Podovi objekata, sabirne jame u stajama i svinjogojskim objektima moraju biti od krutog
materijala, nepropusni za tekuéinu i imati rigole za odvodnju osoke u lagunu za gnojovku. Podovi u stajama u kojima borave Zivotinje mogu biti propusni za
fekalije (reSetke, gredice), ali ne i sabirne jame.

Dno i stijene deponija za kruti stajnjak (kruta faza), lagune za gnojovku (tekuéa faza), blatnog hodnika (fekalni dio stajskog objekia) i deponija za
jednodnevni prihvat stajnjaka do visine 50,0 cm iznad terena moraju biti izvedeni od nepropusnog materijala. Sva tekuéina iz staja, svinjaca te deponija za
kruti stajnjak (kruta faza), lagune za gnojovku (lekuca faza), blatnog hodnika (fekalni dio stajskog objekta) i deponija za jednodnevni prihvat stajnjaka mora
se odvesti u jame i ne smije se razlijevati po okolnom terenu.

Jame moraju imati siguran i nepropustan pokrov, te otvore za ¢iséenje i zracenje. U pogledu udaljenosti od ostalih gradevina i naprava vrijede za jame
jednaki propisi kao za deponije za kruti stajnjak (kruta faza), lagune za gnojovku (tekuéa faza), blatni hodnik (fekalni dio stajskog objekta) i deponije za
jednodnevni prihvat stajnjaka.

Clanak 8.

U ¢lanku 16. se ispod naslova 4. "UVJETI SMJESTAJA DRUSTVENIH DJELATNOSTI" dodaje podnastov "4.1. Uvjeti smjestaja i gradnje gradevina drustvenih

djelatnosti unutar gradevinskih podruéja naselja",

U prvoj recenici 1. stavka iz rijeci "za drustvene djelatnosti" dodaju se rije¢i: "unutar gradevinskih podruéja naselja, osim planirane zone za novu $kolu u
KopGevcu i zone javne i drustvene namjene za potrebe Veterinarskog fakulteta u naselju Kopéevec'.

Zadnji (7.) stavak mijenja se tako da glasi:
"Gradnja gradevine dru$tvene namjene moze se unutar gradevinskih podruéja naselja izvoditi na temelju 1. 8., poglavije 2.2.8. ove Odluke."

Clanak 9.

U Clanak 16. dodaje se novi stavak koji glasi:

"Ovim Planom predvidena je zona drustvene namjene (Visoko uéiliste - D5) za potrebe Veterinarskog fakulteta u naselju Kopéevec. U ovoj zoni moguée je
graditi gradevine isklju¢ivo nakon obavezne izrade urbanistickog plana uredenja. Visina gradevina, izgradenost Eestica, medusobna udaljenost gradevina i
sl. moraju biti u skiadu s poglavljima 2.2.8. i 3.3.1. Na dijelovima prostora koji su obrasli Sumom obavezno je zadrzati postojece kvalitetno visoko zelenilo. U
ovoj zoni predvida se gradnja Klini¢kog centra za Zivotinje za potrebe Veterinarskog fakulteta,"

&lanak 10.

U ¢lanku 17. se broj ispred naslova poglavija “4.1." zamijenjuje brojem "4.2.".

U stavku 1., podstavku 2. rije¢ “zemljista" se zamienjuje rijetima "zone rekreacije".
U stavku 1., podstavku 4. prva retenica se mijenja tako da glasi:
“Zona sporta i rekreacije planirana je uz Domobransku ulicu kao proirenje postojece zone."
U zadnjoj recenici se rijeti "Sportskoj zoni" zamjenjuju rijecima “zoni sporta i rekreacije”.
Dodaje se novi (5.) podstavak koji glasi:
“* U zoni sporta i rekreacije predvidenoj za jahatki centar (R2) na Martin bregu mogu se graditi gradevine u funkciji jahackog sporta na povr$ini najvise do )

25% povrsine zone, visine podrum i prizemlje do podrum, prizemlje i potkrovlje (jedne do dvije nadzemne etaze). Osim sadrZaja sporta i rekreacije unuta

ove zone moguca je i gradnja jednog stambenog prostora za potrebe invegitora u povrsini maksimalno 600 m2 BRP."
lanak 11.

U Clanku 18., u stavku 5. se prije 1. podstavka dodaje novi podstavak:

“- driavne ceste 100 m"

Iza stavka 12. dodaje se novi koji glasi:

"Za dio trase od postojece Rugvicke ulice do buduce obilaznice Dugog Sela ovim se Planom predvida "koridor u istraZivanju', za kojeg je potrebno izvrsiti
dodatna stru¢no-planerska istrazivanja, a predlaze se da bude drZavna cesta s obzirom da povezuje buduéi Evor na autocesti i obilaznicu Dugog Sela koja je
predvidena kao driavna cesta. S obzirom da je dosadasnja trasa u potpunosti bila na podruju Grada Dugog Sela, potrebno je uskladenje s prostorno-
planskom dokumentacijom susjedne Opcine Rugvica. Za drzavnu cestu u istraZivanju" potrebno je izvr$iti dodatna struéno-planerska istrazivanja. Nakon
toga moguce je kroz izmjene i dopune Prostornog plana Zupanije, uz suglasnost nadleznog Ministarstva, status koridora u istrazivanju promijeniti v planski
koridor. Tek nakon toga moguce je i u prostornim planovima uredenja, kroz izmjene i dopune, status koridora u istrazivanju promijeniti u planski koridor."

Clanak 12.

Na kraju ¢lanka 25. dodaju se novi stavci koiji glase:

“Zastitni koridori uz kanale odreduju se minimalno 5 m od noZice nasipa.

Zastitni koridor je dio zemljiSta u neposrednom kontaktu s koritom vodotoka, regulacijskom, zastitnom ili nekom drugom vodnom gradevinom koji sluzi
njihovom ofuvanju i redovnom odrzavanju, a unutar kojeg su ograniéena prava vlasnika i korisnika cestica u smisiu koristenja i uz zabranu gradnje vrstih
gradevina i ograda.

U sluaju kad nije izgraden nasip, granice vodnog dobra uz uredena korita v naseljima trebaju prolaziti na udaljenosti 5 m od ruba korita, dok uz
melioracijske kanale trebaju prolaziti na udaljenosti min. 5 m od ruba kanala."

Clanak 13.

U clanku 33., u zadnjoj recenici se rije¢ "obraduje" zamijenjuje rije¢ju "kondicionira".

Clanak 14.
U clanku 34., u prvom stavku se rijec “tehnoloSki* zamjenjuje rijecju "proizvodni®.

‘®
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. Clanak 15.
o U élanku 35., "Zastita tla" ispred podnaslova "Sumsko tlo" dodaje se podnaslov "Mjere zastite tala" s pripadajucim tekstom koji glasi:

“ 1) Obavezno je provodenje tehnickih mjera zastite od negalivnog djelovanja voda, uredenje korita vodotokova, bujica, bujiénih potoka, odrzavanje
postojeéih sustava i kanala.

2) Retencije predvidene ovim Planom na bujicnim vodotocima obavezno je izvesti u skladu s projektnom dokumentacijom te predvidjeti naéine za njihovo
uredenje i odrzavanije.

3) Potrebno je biotehnickim mjerama mijenjati bioloske uvjete koji pogoduju eroziji, izraditi program sadnje zastitnih $uma i voditi brigu o vegetacijskom
pokrovu.

4) Na nagnutim terenima potrebno je propisati obavezno obradivanje zemljista po izohipsi, obavezni prelazak na viSegodisnje kulture i obavezu odrzavanja
protuerozijskih uma.

5) Potrebno je unaprijediti nadzor i upravijanje eksploatacijskim poljima plina i nalazita gline kao i nadzor nad provodenjem mjera zastite predvidenih
rudarskim projektom.

6) Obavezno je uvesti mjere s ciliem smanjenja rizika od akcidenata na plinskim nalazistima v fazi eksploatacije, transporta i distribucije.

7) Obavezno je tiSéenje divljih odlagalista otpada i sprecavanije njihovog ponovnog nastajanja uvodenjem Eeséeg nadzora.

8) Obavezno je trajno pracenje kvalitete tia.

9) Potrebno je poticati razvoj ekoloske poljoprivrede.

10) Podruéja za retenciju i podruéja uz magistralne prometnice ne mogu biti predvidena za razvoj stotarske proizvodnje zbog moguéih akcidenata i
oneciscenja svih sastavnica okoliSa. Gradevine za drZanje stoke moraju biti propisno udaljene od gradevinskih podrugja i cesta. Te udaljenosti vidljive su u
sljedecoj tablici:

Broj uvjetnih grla Najmanje udaljenosti
od grad. podru¢ja(m) od drzavne ceste(m) od Zupanijske ceste (m) od lokalne ceste(m)  od nerazvrstane ceste (m)

30 50 30 10 10

15-50

51-80 60 75 40 15 15
81-100 90 75 50 20 20
101-150 140 100 50 30 30
151-200 170 100 60 40 40
201-300 200 150 60 40 40
301 i vise 400 200 100 50 50

11)0bavezno je vriiti objektivne analize mjerenja prema Direktivi 77/535/EEC tj. nadzirati vode i primjenjivati referentne mjerne metode za dusicne
sastojke.

12) Obavezno je utvrditi ugrozena podruéja te izraditi i provesti akcijske programe kako bi se smanjilo zagadenje vode dusiénim sastojcima na ugrozenim
podruéjima na osnovi izvr§enih objektivnih analiza mjerenja.

Ugrozena podrucja:

- podruéja ranjiva na nitrate i eroziju tla - zasticena tla

- tla koja su pod utjecajem taloZenja Stetnih spojeva i teSkih metala iz vode:

- podruéje posebne namjene

- podruéje eksploatacije plina.

13) Radi zastite tia i zemljiSta na dijelu povrsina obuhvacenih hidromelioracijom treba primjenjivali "Kodeks dobre poljoprivredne prakse" kao preduvjet za
ostvarivanje poticaja u proizvodnji.

14) Mijere koje se poduzimaju pri koriStenju tla trebaju biti u skladu s integralnom ishranom bilja primjerene uvjetima, uvazavajuéi sistem plodoreda
usjeva, tipa tla uz ogranicenu i kontroliranu upotrebu organskog i mineralnog gnojiva, smanjenje uporabe sredstava za zastitu bilja temeljene na integrainoj
zastiti bilja te izbjegavanje erozije i nepovoljne promjene strukture tla.

15) Podrutja seizmotektonskih aktivnosti VHi. i viSeg stupnja MCS ljestvice pogodna su za ratarsku proizvodniju. U takvim sluéajevima stotarska
proizvodnja zahtijeva stroZe uvjete u izgradnji laguna - krutih, nadzemnih, otpornih na pucanje, rasjede i propustanje tekuce faze u tlo, s moguénoséu
ispiranja, uzorkovanja na antibiotike i mijeSanja sadraja uskladeno s IPPC direktivom te ekoloskim dozvolama u poljoprivrednoj proizvodnii.

16) Kapacitet spremnika stajskog gnojiva mora premasivati kapacitet potreban za skladistenje gnojiva tijekom najduljeg razdoblja u kejem je na snazi
zabrana njegove uporabe u ugroZenim zonama, osim u sluéaju kada se nadleznom tijelu dokaze da ce se sva koliéina gnojiva koja premasuje trenutni
kapacitet spremnika odloZiti na nacin koji nije Stetan za okolis." N

Clanak 16.

U &lanku 36. se prije prvog stavka dodaje novi stavak koji glasi:

“Potrebno je provesti ocjenjivanje razine onegiS¢enosti zraka na podrucju Grada u skladu s &I. 25. Zakona o zastiti zraka (NN br. 178/04). Na temelju
ocjene razine onegiScenosti potrebno je uspostaviti mreiu za trajno pracenje kakvote zraka na podruéju Grada (lokalna mreia) ako su razine onetiSéenosti
vete od graniénih vrijednosti. Rezultati provedene ocjene razine oneéistenja zraka odreduju da li postoji obveza izrade Programa zastite i poboljanja
kakvoce zraka za podrutje Grada.”

Clanak 17.

U Clanku 40., u 1. stavku, 4. podstavku se rije¢ “tehnolo§kog" zamjgnjuje rije&ju "proizvodnog".
Clanak 18.

Iza ¢tanka 47. dodaje se novi ¢lanak 47a. koji glasi:
Clanak 47a.

8.14. Plan intervencija

U skladu s Planom intervencija u zastiti okoli8a (NN br. 82/99 i 12/01, poglavije V. Planovi intervencija u zastiti okoli$a zupanija, gradova i opcina) pri izradi Plana
intervencija u zadtiti okolisa Grada Dugog Sela potrebno je utvrditi kolicinu i svojstva opasnih tvari, prirediti scenarij tipicnog uzroka industrijske nesrece, predvidieti
tezinu nastalih posljedica za ljude i okoli§ te poduzeti mjere za smanjenje vjerojatnosti progirenja $tetnog djelovanja uzimajuci u obzir broj i rasprostranjenost ljudi u
zoni opasnosti." .

Clanak 19.
(lanak 48. mijenja se tako da glasi:
"9. MJERE PROVEDBE PLANA

9.1.0bveza izrade prostornih planova
Za dio naselja Dugo Selo i dio naselja Prozorje izraden je UPU Martin Breg. lzrada urbanisti¢kog plana uredenja predvidena je za naselje Dugo Selo (UPU

Dugo Selo), ukljuéujuci u svoj obuhvat i zone gospodarskih djelatnosti. Granica UPU Dugog Sela zahvaca i dijelove naselja Kopéevec, Puhovo, Velika Ostrna,
Lukari§ée i Kozin§éak koji su dosad bili unutar granica obuhvata GUP-a Dugo Selo. Granica UPU Martin Breg oznaéena je na grafickom prilogu i nastavlja se
na granicu UPU Dugo Selo.

U zonama gospodarskih djelatnosti i zonama mjesovite namjene, za koje je odredena obavezna izrada detaljnog plana ili urbanistitkog plana uredenja,
mogu se izradivati detaljni planovi ili urbanistiéki planovi uredenja i za dijelove obuhvata po etapama, a u skladu s vaZe¢im GUP-om Dugo Selo. Program za

izradu detaljnijeg plana mora biti verificiran od Poglavarsiva Grada Dugog Sela. ) o
Iznimno za postojece gradevine unutar zone gospodarskih djelatnosti, tj. rekonstrukcije, dogradnje, nadogradnje i nove gradnje u sklopu postojeéih
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kapaciteta i na postojecim vlasnickim ¢esticama mogu se do donosenja UPU Dugo Selo izdavati lokacijske dozvole u skladu s vazecim GUP-om Dugo Selo.
Granice detaljnih planova i urbanistickih planova uredenja oznacene su na grafickim prikazima u mijerilu 1:5.000 i 1:25.000.

Do izrade detaljnih planova na podrutjima na kojima je oznagena obaveza izrade detaljnih planova (DPU) neée se izdavati lokacijske dozvale. .
Podruéja i dijelovi primjene planskih mjera zastite
Obuhvat obavezne izrade detaljnog plana uredenja:
1. DPU Zapadni ulaz u grad min. 2,1 ha
2. DPU Kopéevec min. 31,3 ha
3. DPU Groblje Dugo Selo min. 11,8 ha
4, DPU Sv. Martin - Prozorje min. 4,6 ha
5. DPU Novo groblje min. 19,5 ha
6. DPU LukariSce min. 13,2 ha
7 DPU Puhovo min. 6,3 ha
8. DPU Kozinska min. 4,8 ha
9. DPU Eksploatacija gline (za sanaciju nakon eksploatacije) ~ min. 11,6 ha
10. DPU Zona gospodarskih djelatnosti - zapad min. 123,2 ha
1. DPU Zona gospodarskih djelatnosti - istok min. 55,7 ha
12. DPU Groblje Prozorje min. 1,2 ha
13. DPU Dugo Selo - jug min. 18,6 ha
14. DPU Zone Centar naselja Dugo Selo min. 44,0 ha
15. DPU Centar It - Dugo Selo min. 6,15 ha
Obuhvat obavezne izrade urbanistickog plana uredenja:
16. UPU Dugo Selo min. 1.501,8 ha
17. UPU Martin Breg min. 169,0 ha
18. UPU zone javne i drustvene namjene
- visoko ugilidte D5 - Veterinarski fakultet min. 15,84 ha
18. UPU Zone gospodarskih djelatnosti Kopcevec sjever min, 25,0 ha (
20, UPU Zone gospodarskih djelatnosti Kopéevec jug min. 13,2 ha
Obaveza izrade detaljnijeg plana uredenja odredena za zone u ovom planu primjenjuje se i na podrugja unutar Generalnog urbanistickog plana Dugog Selz !

Ill. PRIJELAZNE | ZAVRSNE ODREDBE
Glanak 20.

Prostorni plan uredenja Grada Dugog Sela - izmjene i dopune iz &l. 1. ove Odluke izraden je u 6 (Sest) izvornika ovjerenih pe¢atom Gradskog vijeca Grada
Dugog Sela i potpisan po predsjedniku Gradskog vijeca.

lzvornici se éuvaiju u:

1. Gradu Dugom Selu - 2 primjerka

2. Ministarstvu zastite okoli$a i prostornog uredenja - 1 primjerak

3. Ministarstvu obrane, Uprava za graditeljstvo - 1 primjerak

4. Uredu drzavne uprave u Zagrebackoj zupaniji, Sluzba za prostorno uredenje, zatitu okolisa, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove - 1 primjerak

5. Zupanijskom zavodu za prostorno uredenje Zagrebacke Zupanije - 1 primjerak

Clanak 21.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Sluzbenom glasniku Grada Dugog Sefa.
Klasa: 023-01/06-01/363 Predsjednik Gradskog vijeca
Ur. broj: 238/07-06-1
Dugo Selo, 30.06.2006. Anto Bauer, dipling. v.r.

Na temelju &lanka 26. Zakona o prostornom uredenju (Narodne novine, broj 30/94., 68/98., 61/00., 32/02., 100/04.) i Elanka 17. Statuta Grada Dugog Sela
(Sluzbeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 5/01. i 11/06.) Gradsko vijece Grada Dugog Sela na 12. sjednici odrzanoj 30.06.2006. goding, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o donoéenju
Generalnoga urbanistickog plana Dugog Sela

. TEMELJNE ODREDBE
Clanak 1.

Donose se lzmjene i dopune Generalnoga urbanistickoy plana Dugog Sela (u dalinjern tekstu GUP - izmjene i dopune) za podrugje grada Dugog Sela.
GUP - izmjene i dopune u tekstualnom i kartografskom dilelu je saslavnicdio ove Odluke.
lanak 2.
U svim odredbama Odluke o donogenju GUP-a Dugog Sela (progisceni tekst) rijec "parcela” u odgovarajucem broju i padezu zamjenjuje se rijecju "Gestica",
rijeci "gradevinska parcela” u odgovarajucem broju i pade7u zamjenjuju se rijeéima “gradevna Eestica”, rijeci "zgrada” i "objekl" u odgovarajucem broju | padezu
zamjenjuju se rijecima "gradevina®, a rije¢ "mjesto" kada je upotrijebliena u znacenju "naselie’ u odgovarajuéem broju i padezu zamjenjuje se rijecju "naselje".
lanak 3.
U &lanku 1., u stavku 1. se rije¢i "op¢ine Dugo Selo" zamjenjuju fije¢ima "Grada Dugog Sela".

Il. ODREDBE ZA PROVODENJE
Clanak 4.
U &lanku 16., u stavku 2. brise se 7. podstavak "AK autobusni kolodvor".

Clanak 5.
Iza élanka 36. dodaje se tlanak 36a. kojl glasi: 5
"U GUP-u je odreden koridor "drZavne ceste u istrazivanju" u naselju Kopevec. $irina ovog koridora iznosi 100 m. Za drzavnu cestu u istraZivanju
potrebno je izvrsiti dodatna siruéno-planerska istrazivanja.”
Clanak 6.
Clanak 42. mijenja se i glasi:
" GUP-u je odredeno da se omogucuje uredivanje i prodirenje postojeceg groblja. U okviru planirane zone groblja treba osigurali odgovarajuéi pojas
zaslitnog zelenila minimalne $irine 50 m u novom dijelu groblja, a u postojecem dijelu 10 m."
) Clanak 7.

Na kraju Elanka 43. se dodaje novi (2.) stavak koji glasi:
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“Zaslitni koridori uz kanale odreduju se minimalno 5 m od nozice nasipa. Zastitni koridor definiran je u ¢l. 17. ovih Izmjena i dopuna. Granice vodnog
dobra uz uredena korita v naseljima trebaju prolaziti na udaljenosti 5 m od ruba korita, dok uz melioracijske kanale trebaju prolaziti na udaljenosti min. 5
i m od ruba kanala." ¢lanak 8

Na kraju &lanka 64. se dodaje novi (2.) stavak koji glasi:
"Zastitni koridori uz kanate odreduju se minimalno 5 m od noZice nasipa. Zastitni koridor definiran je u &l. 17. ovih Izmjena i dopuna. Granice vodnog
dobra uz uredena korita u naseljima trebaju prolaziti na udaljenosti 5 m od ruba korita, dok uz melioracijske kanale trebaju prolaziti na udaljenosti min. 5
m od ruba kanala." lanak 9.
1. stavak &lanka 74. mijenja se i glasi:
"Detaljni prostorni planovi izraditi ¢e se prije svega za:

1. DPU Zapadni ulaz u grad minimaino 2,1 ha

2. DPU Kopéevec minimalno 31,3 ha

3. DPU Groblje Dugo Selo minimalno 11,8 ha

4. DPU Puhovo minimalno 6,3 ha

5. DPU Kozinska minimaino 4,8 ha

6. DPU Zona gospodarskih djelatnosti - zapad minimalno 123,2 ha

7. DPU Zona gospodarskih djefatnosti - istok minimalno 55,7 ha

8. DPU Dugo Selo - jug minimalno 18,6 ha

8. DPU Zone Centar naselja Dugo Selo minimalno 44,0 ha

10.DPU Zone Centar Il. Dugo Selo minimalno 6,15 ha e

Clanak 10.

(lanak 81. mijenja se i glasi:

"Obiteljske stambene gradevine, odnosno poslovne gradevine mogu se graditi visine najvise do podrum, prizemlje, dva kata i potkrovlje (Eetiri nadzemne
etaze). Na gradevnoj estici moZe se, pored gradevina za stanovanije ili stambeno-poslovne gradevine, predvidjeti gradnju pomoéne gradevine za manju
poslovnu gradevinu, za garaze, za spremista ogrijeva | druge pomocne prostorije. Najmanje 30% gradevne ¢estice mora se hortikulturno oblikovati.

Visina pomocéne gradevine moize biti najviSe podrum i prizemlje s krovi§tem bez nadozida (jedna nadzemna etaza).

1.  izgradenost gradevne ¢estice ne moze biti veéa od:

a) za gradnju samostojeée gradevine - 30%
b) za gradnju poluugradene gradevine - 40%
c) za gradnju gradevine u nizu (skupne) - 50%;

2. velitina gradevne &estice ne moze biti manja od:

a) za gradnju samostojece gradevine 400 m2, s tim da $irina gradevne estice ne moze biti manja od 15 m mjerena na mjestu gradevne linije
gradevine, a minimalna dubina 20 m;

b) za gradnju poluugradene gradevine 300 m2, s tim da Sirina gradevne ¢estice ne moze biti manja od 10 m mjerena na mjestu gradevne linije
gradevine, a minimaina dubina 22 m;

¢) za gradnju gradevine u nizu (skupne) 200 m2, s tim da $irina gradevne éestice ne moze biti manja od 7 m mjerena na mjestu gradevne linije

gradevine, a minimalna dubina 26 m.

U veé izgradenim dijelovima naselja omoguéuje se zamjena i rekonstrukcija postojecih niskih stambenih gradevina i gradnja na pojedinaénim

interpolacijama i gradevnim esticama $to su manje od spomenutih u ovom élanku.

Unutar sredis$nje zone mjeSovite namjene na potezima urbaniteta su gradevine drustvenih djelatnosti i viSestambene gradevine s dru§tvenim i
gospodarskim sadrZajima u prizemlju. Omoguéava se izgradenost &estice 40%, za uglovne 50%, a visina viestambenib i javnih gradevina moguéa je do
podrum, prizemlje, 2 kata i potkrovlje (Setiri nadzemne etaze) ako se na nekoj gradevini predvida ravni krov ili koso kroviste blagog nagiba (do 30o) bez
nadozida.* Clanak 11.

Na kraju &lanka 82. se dodaje novi (2.) stavak koji glasi:

“lznimno, u sredi$njoj zoni mjesovite namjene, pri izradi Detaljnog plana uredenja moZe se odrediti i veéa izgradenost éestice, ali ne veta od 75% za
postojece gradevine koje se degraduju s poslovaim prostorima te javnim i éiruﬁlvenim prostorima u prizemlju."

lanak 12.
Clanak 83. mijenja se i glasi:
*Gradnja zgrada visih od visine odredene u &lanku 81. moze se odvijati u predjelima urbaniteta, radnim zonama, zenama javne namjene te u zonama
| mjeSovite namjene iskljuéivo na temelju izradenog detaljnog plana uredenja.
! Na temelju provedbenih odredbi GUP-a mogu se izdavati lokacijske dozvole za zgrade visine do najvise podrum, prizemlje, 2 kata i potkrovlje (Cetiri
| nadzemne etaze).
l Gradevinska dozvola za vie zgrade izdat ¢e se na temelju detaljnog planél uredenja.”
lanak 13.
’ U Elanku 85. prvi stavak se mijenja i glasi: "Potkrovlje je dio gradevine ispod krovne konstrukcije a iznad vijenca posljednje pune etaze gradevine.”
| U stavku 3. brojka 150 zamijenjuje se brojkom 120. Clanak 14.
' Clanak 86. mijenja se i glasi:
'; "Tlocrtna izgradenost &estice, bruto razvijena povrsina gradevine i visina gradevine u smislu ove Odluke su:
| - Tlocrina izgradenost gradevne Eestice je povrSina dobivena vertikalnom projekcijom najistaknutijih dijelova gradevine na esticu,
- Bruto razvijena povrsina gradevine je ukupna povrsina zalvorenog prostora svih elaza gradevine,
: l- Visina gradevine na ravnom terenu odredena je brojem etaza. Na kosom terenu visina se odreduje prema onoj strani gradevine na kojoj je veci broj
elaza.
Visina vijenca gradevina na ravnom terenu utvrduje se od plocnika, ceste, prirodnog ili zaravnatog terena.
I N!aksimalna visina vijenca gradevine na kosom terenu utvrduje se od najniZe, a minimalna od najviSe kote terena ploénika ili cesle uz gradevinu.
| Visina vijenca gradevine na ravnom terenu ne moze biti veca od 12 m od terena za gradevine visine podrum, prizemije, 2 kata i potkrovlje (cetiri
l nadzemne etaZe), odnosno maksimalno 24 m za gradevine visine podrum, prizemije, 4 kata i potkrovije (Sest nadzemnih elaia),
Maksimalna visina vijenca na kosom terenu ne moze biti veéa od 13,7 m, a minimalna ne moze hiti ve¢a od 10,7 m. Gradevine vi$e od podrum, prizemlje,
2 kata i potkrovlje (Eeliri nadzemne etaze) ne mogu se graditi na kosim terenima, nagiba veteg od 20%.
| Dozvoljava se izvedba vise podzemnih etaza."
[ Clanak 15.
U clanku 87. 1. stavak mijenja se | glasi:
l "Medusobna udaljenost dviju susjednih gradevina ne moze biti manja od - zona uru$avanja (gdje je h1 visina do vijenca gradevine koja se _
namjerava gradili, a h2 visina do vijenca svih ostalih gradevina oko nje), ali ne manja od 4 m osim u sluéajevima:
I - interpolacije (gradnja jedne gradevine izmedu dvije postojece)
- nadogradnja postojece gradevine.
U tim slugajevima minimatna udaljenost gradevina iznosi 4 m iskljucivo za gradevine do visine podrum, prizemlje, 1 kat i potkrovlje (tri nadzemne etaze).
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Kod rekonstrukcija, dogradnji i nadogradnji postojecih gradevina, visih od tri nadzemne etaze, medusobna udaljenost dviju susjednih gradevina iznimno e

mote biti manja od - Zona uruSavanja pod uvjetom da je tehnickom dokumentatijom dokazano da je konstrukcija gradevine otporna na rusenje od
elementarnih nepogoda"

. Clanak 16,
Clanak 91. mijenja se i glasi:"U GUP-u je odredeno da se omoguéuje gradnjawliénih ograda, u pravilu, od Zivice, kamena, metala, betona, opeke ili drveta
visine do 1,5 m, pri ¢emu je visina punog zida malsimalno 50 cm od prirodiie kole'ferena.

Iznimno od stavka 1. ovoga &lanka ograde mogu biti i vise od 1,5 m kada ie lo nuzno radi zastite gradevine ili nagina njenog koristenja (industrijske
gradevine, gradevine Sporta i rekreacije i dr.)." LW

Clanak 17.
Na kraju Elanka 93. se dodaje novi (4.) stavak koji glasi; .

"Zaslitni koridori uz kanale odreduju se minimalno 5 m od nozice nasipa. Zastitni koridor je dio zemlji§ta u neposrednom kontaklu s koritom vodotoka,
regulacijskom, zastitnom ili nekom drugom vodnom gradevinom koji sluzi njlhovom oéuvanju i redovnom odrzavanju, a unutar kojeq su ograniéena prava
vlasnika i korisnika Eestica u smislu koritenja i uz zabranu gradnje Evrstih gradevina i ograda. Grinice vodnog dobra uz uredena korita u naseljima trebaju
prolaziti na udaljenosti 5 m od ruba korita, dok uz melioracijske kanale trebaju prolaziti na uddfferfosti min. 5 m od ruba kanala.”

lll.  PRIJELAZNE | ZAVRSNE ODREDBE 3
Clanak 18.

Clanak 96. mijenja se i glasi: "Generalni urbanisticki plan Dugog Sela - izmjene i dopyfie iz &l. 1. ove Odiuke izraden je u 6 (Sest) izvornika ovjerenih
petatom Gradskog vijeca Grada Dugog Sela i potpisan po predsjedniku Gradskog vijdta.
lzvornici se éuvaju u:
1. Gradu Dugom Selu - 2 primjerka
2. Ministarstvu zastite okolisa i prostornog uredenja - 1 pimjerak
3. Ministarstvu obrane, Uprava za graditeljstvo - 1 primjerak
4. Uredu drzavne uprave u Zagrebatkoj Zupaniji, Sluzba za prostorfio uredenje, zastitu okolisa, graditeljstvo i imovinsko-pravne posiove - 1 primjerak
5.

Zupanijskam zavodu za prostorno uredenje Zagrebacke Zupanije - 1 primjerak”. J
) Clanak 19. ‘
Clanak 87. mijenja se i glasi: "Ova Odluka stupa na snagu dafiom objave u Sluzbenom glasniku Grada Dugog Sela.” .
Klasa: 023-01/06-01/364 Predsjednik Gradskog vijeéa
Ur. broj: 238/07-06-1
Dugo Selo, 30.06.20086. Anto Bauer, dipl.ing. v.r.

Na temelju Clanka 17. Statuta Grad4 Dugog Sela (Sluzbeni glasnik Grada Dugog Sela broj 5/01 i 11/06), te ¢lanka 7. i &lanka 12. Odluke o grbu i zastavi Grada
Dugog Sela (Sluzbeni glasnik Grada Dugog Sela broj 5/98.) Gradsko vijece Grada Dugog Sela na 12. sjednici odrzanoj 30. lipnja 2006. godine donijelo je

ODLUKU
0 uporabi grba Grada Dugog Sela

Clanak 1.
Odobrava se Taekwondo kiubu "Dugo Selo" iz Dugog Sela, J.Zorica 21a, uporaba grba Grada Dugog Sela za klupski znak i pecat kiuba.

Clanak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Stuzbenom glasniku Grada Dugog Sela.
Klasa: 023-01/06-01/369 Predsjednik
Urbroj: 238/07-06-1 Gradskog vijeta
Dugo Selo, 30. lipnja 2006. Anto Bauer, dipl.ing., v.r.

Na temelju ¢lanka 9. Zakona o zastiti i spadavanju ("Narodne novine®, broj 174/04.) o naginu imenovanja ¢lanova Zapoviednigtva zastite i spaSavanja, te
Clanka 10, i Clanka 14. Pravilnika o pozivanju, mobilizaciji | aktiviranju operativnih snaga zadtite | spasavanja ("Narodne novine”, broj 25/06) i lanka 32. Statuta
Grada Dugog Sela ("Sluzbeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 5/01. i 11/06.), Gradonagelnik Grada Dugog Sela, uz suglasnost Gradskog poglavarstva, duno‘s'

ODLUKU .

o0 imenovanju ¢lanova Zapovjednistva zastite i spasavanja
Grada Dugog Sela
L

Osniva se Zapovjednistvo zastite | spaSavanja za Grad Dugo Selo. I

U Zapovjednistvo zastite | spaSavanja za Grad Dugo Selo, imenuju se;
- Boris Maha, dipl.ing. - zapoviednik, gradonacelnik Grada Dugog Sela
Viado Kruhak, dipl.ing. - zamjenik zapoviednika, zamjenik gradonacelnika
Petar Vitas, dipl.ing. - nacelnik Odjela za zatitu i spasavanje PUZS Zagreb
Matije Kopacevic, dipl.krim. - nacelnik Policiiske postaje Dugo Selo
mr.sc. Zvonko Novosel - Dolnjak, dipl.ing. - predsjednik Vatrogasne zajednice Dugo Selo
dr. Viekoslav Cvijanovic - voditelj ispostave Doma zdravija Dugo Selo
Miaden Vrabec, ing.stro]. -"Dukom’-a d.0.0. Dugo Selo
Jadranko Kerekovic, ing. -"Hrvatskih voda®, Ispostava "Zelina-Lonja"
Danijel Markovi¢, dipl.ing. ~"INA Naftaplin® Dugo Selo
. Frane Kuman, dipLing. - Cin¢aonica "Dalekovod" Dugo Selo
. Goran Bucevic, dipl.ing.arh. - procelnik Upravni odjel za prostorno uredenie, zastitu okolida, komunalno i stambeno gospodarstvo Grada Dugog Sela
Veliko Bertak, prof. - progelnik Upravni odjel za drustvene djelatnosti Grada Dugog Sela
n.
Ova Odiuka stupa na snagu danom donoéenja, a objavit ce se v Sluzbenom glasniku Grada Dugog Sela. —
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Klasa: 023-01/06-01/330 Gradonacelnik
Urbroj: 238/07-06-1 Grada Dugog Sela
Dugo Selo, 14, lipnja 2006. god. Boris Mahac, dipl.ing., v.r.
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