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erad DUgO Selo

God. XVIII Broj: 7

“ Na temelju &lanka 100. stavka 7. i élanka 101. Zakona

o prostornom uredenju i gradnji (Narodne novine br.
76/07., 38/09., 55/11.) i ¢lanka 44. Statuta Grada Dugog Sela
(Sluzbeni glasnik Grada Dugog Sela br. 9/09.) Gradsko vije¢e Grada
Dugog Sela na svojoj 24. sjednici odrzanoj dana 25. srpnja 2011.
godine, donijelo je

ODLUKU
o donoSenju Urbanistickog plana uredenja
zone gospodarskih djelatnosti Kopéevec - sjever

I. TEMELJNE ODREDBE
Clanak 1.

Donosi se Urbanisticki plan uredenja zone gospodarskih djelatnosti
Kop&evec - sjever, koji je izradila tvrtka APE d.o.o. iz Zagreba.

Granica obuhvata Plana prikazana je na kartografskim prikazima
Prostornog plana uredenja Grad Dugog Sela u mjerilu 1:25.000 i
1:5.000 te na svim kartografskim prikazima Urbanistitkog plana
uredenja zone gospodarskih djelatnosti Kop&evec - sjever.

Obuhvat plana zauzima 27,9 hektara.

Clanak 2.
Ovaj Plan sadrzan je u elaboratu "Urbanisti¢ki plan uredenja zene
gospodarskih djelatnosti Kopéevec - sjever " i sastoji se od dvije
knjige:

Knjiga I. - OSNOVNI DIO PLANA

0. Op¢i podaci o struénom izradivagu plana i odgovornom voditelju
izrade

I.LA. TEKSTUALNI DIO — ODREDBE ZA PROVOBENJE

I.B. GRAFICKI DIO (kartografski prikazi)

1.KoriStenje i namjena povrsina

1.RAZVOJ | UREDENJE NASELJA  MJ. 1:2000

2.Prometna, uliéna i komunalna infrastrukturna mreza

2.A.  PROMETNA | ULICNA MREZA MJ. 1:2000
2.B. POSTA | TELEKOMUNIKACIJE MJ 1:2000
2.C. ENERGETSKI SUSTAVI MJ. 1:2000
2.D.1. VODNOGOSPODARSKI SUSTAV - VODOOPSKRBA
MJ. 1:2000
2.D.2. VODNOGOSPODARSKI SUSTAV - ODVODNJA
MJ. 1:2000
3.Uvjeti koristenja, uredenja i zastite povrsina
3. OBLICI KORISTENJA MJ. 1:2000
4.Nagin i uvjeti gradnje
4. NACIN | UVJETI GRADNJE MJ 1:2000

Knjiga Il. - OBVEZNI PRILOZI PLANA

Il.1.  ObrazloZenje plana

11.2. lzvod iz Prostornog plana uredenja Grada Dugo Selo koji se
odnosi na podrugje obuhvata plana

1.3, Popis sektorskih dokumenata i propisa

Il.4.  Zahtjevi i mislienja (iz &lanka 79. i &lanka 94. Zakona o
prostornom uredenju i gradnji)

IL5A. lzvje§éa o prethodnoj raspravi

I1.6B. lzvjedc¢a o javnoj raspravi

I.6.  Evidencija postupka izrade i dono$enja plana

I.7.  SaZetak za javnost

Elaborat iz stavka 1. ovoga ¢lanka sastavni je dio Odluke i
ovjerava se petatom Gradskog vije¢a Grada Dugog Sela i potpisom
predsjednika Gradskog vije¢a Grada Dugog Sela.

Il. ODREDBE ZA PROVODENJE

Pojmovnik
Clanak 3.

U smislu ovih Odredbi za provodenije, izrazi i pojmovi koji se koriste
imaju sliede¢e znadenje:

Gradevina i njeni dijelovi:

1. Gradevina je gradenjem nastao i s tiom povezan sklop, svrhovito
izveden od gradevnih proizvoda sa zajednickim instalacijama i
opremom, ili sklop s ugradenim postrojenjem, odnosno opremom kao
tehnitko — tehnoloska cjelina ili samostalna postrojenja povezana s
tlorn, te s Hom povezan sklop koji nije nastao gradenjem, ako se njime
mijenja nacin koristenja prostora;

2.Dijelovi (etaZe) gradevine odredeni su vazeéim propisima;

3.Visina gradevine mjeri se od kona&no zaravnanog i uredenog
terena uz procelje gradevine na njegovom najnizem dijelu do gornjeg
ruba stropne konstrukcije zadnjega kata, odnosno vrha nadozida .
potkrovlja, &ija visina ne moze biti via od 1,2 m;

4. Ukupna visina gradevine mjeri se od kona&no zaravnanog i
uredenog terena na njegovom najnizem dijelu uz progelje gradevine
do najvise tocke krova (sliemena);

5. Gradevinska (bruto) povrsina zgrade je zbroj povrsina mjerenih
u razini podova svih dijelova zgrade (Po, S, Pr, K, Pk) ukljugivo
povrsine lode, balkone i terase, odredenih prema vanjskim mjerama
obodnih zidova u koje se uradunavaju obloge, obzide, parapete i
ograde;

6. Nadstresnica: gradevina koja natkriva prostor (iznimno zatvorena
s jedne strane kada se postavlja uz glavnu, pomoénu gradevinu,
potpormi zid ili medu susjedne gradevne &estice);

7. Osnovna gradevina je gradevina iste osnovne ili preteZite
namjene unutar povréine odredene namjene utvrdene ovim UPU-om;

8. Pomoc¢na gradevina je svaka gradevina u funkciji osnovne
gradevine na Cijoj se gradevnoj Cestici nalazi (kao npr. garaZe,
spremi$ta, nadstresnice, kotlovnice za kruto i tekuce gorivo, podzemni
i nadzemni spremnici goriva za grijanje i druge pomoéne gradevine
svrhe $to sluZe redovnoj upotrebi osnovne gradevine);

9. Zgrada je zatvorena ifili natkrivena gradevina namijenjena
boravku ljudi, odnosno smjestaju Zivotinja, biljaka i stvari. Zgradom
se ne smatra pojedinaéna gradevina unutar sustava infrastrukturne
gradevine (trafostanice, pothodnici, mostovi i sl. gradevine);

Gradnja gradevina | smjestaj na gradevno] cestici

10. Gradevna Eestica je Cestica zemlji§ta s pristupom na prometnu
povrsinu Koja je izgradena ili koju je u skladu s uvjetima prostornog
plana planirano utvrditi oblikom i povr§inom od jedne ili vise Gestica
zemlji$ta ili njihovih dijelova te izgraditi, odnosno urediti;

11. Opremanje gradevinskog zemijista je osiguranje uvjeta
za gradenje i prikljucivanje na komunainu infrastrukturu kojim se
omogucuje gradenje i uporaba zemljidta u skladu s namjenom
odredenom ovim UPU-om:

12. Gradenje je izvedba gradevinskih i drugih radova (pripremni,
zemljani, konstrukterski, instalaterski, zavréni, te ugradnja gradevnih
proizvoda, postrojenja ili opreme) kojima se gradi nova gradevina,
rekonstruira, uklanja i odrzava postojeéa gradevina;

13. Dubina gradevne &estice jest udaljenost od regulacijskog
pravca do najblizeg dijela suprotne granice gradevne &estice;

14. Gradivi dio gradevne &estice je povriina gradevne Eestice na
kojoj je mogué smjestaj gradevina, a odredena je opéim i posebnim
uvjetima za uredenje prostora u pogledu najmanjih udaljenosti
gradevina od granica, odnosno meda gradevne &estice,

15. Gradevna crta odreduje poloZaj gradevina u odnosu ng
regulacijski pravac i predstavlja zamisljenu crtu na kojoj se obvezatng
smjesta najmanje 60% $irine procelja osnovne gradevine;

16. lzgradenost gradevne &estice je povrsina tlocrtnih projekcija

—




svih gradevina na njoj (osnovna i sve pomoc¢ne). U izgradenost
gradevne destice ne ulaze: septike jame, cisterne za vodu i
spremnici za gorivo ako su ukopani u teren, konzolni istaci krovista,
elementi uredenja okolida u razini terena ili do najvie 0,60 m iznad
razine uredenog terena (prilazne stepenice, vanjske komunikacije i
terase, potporni zidovi i sl.). Iskazuje se u postocima ili koeficijentom
izgradenosti- kig;

17. Koeficijent izgradenosti gradevne cestice - kig je odnos
izgradene povrdine zemljista pod gradevinom i ukupne povrsine
gradevne Cestice;

18. Koeficijent iskoriStenosti gradevne &estice — kis je odnos
gradevinske (bruto) povrine gradevine i povr$ine gradevne Cestice;

19. Regulacijska crta je crta koja odreduje granicu gradevne
Gestice prema javnoj prometnoj povrsini, tj. crta povuéena granicom
koja razgrani¢uje povrsinu postojeceg prometnog koridora u dovrsenim
i pretezito dovrsenim dijelovima naselja, odnosno povrsinu planiranog
prometnog koridora u nedovr§enim dijelovima naselja od povrsina
gradevnih ¢estica unutar ostalih namjena;

20. Sirina gradevne é¢estice jest udalienost izmedu granica
gradevne Gestice okomitih na javnu prometnu povrsinu na koju se
gradevna Gestica prikljuSuje, odnosno regulacijski pravac, a mjerena
je na gradevnom pravcu,

21. Teren: neizgradena povrsina zemljista (gradevne Cestice),
uredena kao zelena povrsina bez podzemne ili nadzemne gradnje i
natkrivanja, parkiranja, bazena, teniskih igralista i sl.

Prometna, komunalna | uliéna mreZa

22. Javna infrastruktura drzavne i regionalne razine su
gradevine i uredaji, kojima neposredno upravljaju pravne osobe s
javnim ovlastima u podrucju prometa, energetike, upravljanja vodama
i gospodarenja s drugim vrstama prirodnih dobara ili zastite okolisa;

23. Druga javna infrastruktura su gradevine regionalne i lokalne
razine, kojima se osigurava zajedni¢ka opskrba, usluge, odnosno
drugi oblici poveéanja kvalitete Zivota u naselju ili korisnicima na
odredenom podrudju;

24. Komunalna infrastruktura su gradevine i uredaji infrastrukture
lokalne razine, koja se priprema i gradi na temelju posebnog propisa;

25. Prometna povrsina je povrsina javne namjene ili povrdina u
vlasni$tvu vlasnika gradevnih &estica ili povrsina na kojoj je osnovano
pravo sluznosti prolaza a kojom se osigurava pristup do gradevnih
gestica;

26. Povriina javne namjene je svaka povrdina &ije je koristenje
namijenjeno svima i pod jednakim uvjetima (javne ceste, ulice, trgovi,
igralista, parkirali$ta, parkovne i zelene povrine u naselju i sl.);

27. Zastitni koridor javnog, komunalnog ili drugog infrastrukturnog
sustava je pojas odreden posebnim propisima unutar kojega nisu
dozvoljeni zahvati u prostoru bez prethodnih uvjeta i drugih potvrda
tijela ili osoba odredenih posebnim propisima;

Ostalo

28. Plan, (ovaj) prostorni plan ili UPU je Urbanisti¢ki plan zone
gospodarskih djelatnosti Kop&evec - sjever na podru¢ju Grada Dugo
Selo - sjever.

29. Prostorni plan uredenja grada ili PPUG je Prostorni plan
uredenja grada Dugo Selo i njegove izmjene i dopune.

30. Grad je Grad Dugo Selo.

31. Posebni propis je vaZzeci zakonski ili podzakonski propis kojim
se regulira podrucje pojedine struke iz konteksta odredbi.

32. Tijelo ifili osoba odredena posebnim propisom je tielo
drzavne uprave i/ili pravna osoba s javnim ovlastima odredeni
posebnim propisima, koji na temelju tih propisa sudjeluju svojim
aktima, te posebnim uvjetima i potvrdama u postupcima gradenja.

Clanak 4.

Unutar obuhvata UPU-a ne mogu se graditi gradevine koje bi svojim
postojanjem ili uporabom, posredno ili neposredno, ugroZavale Zivot
i rad ljudi u naselju, odnosno vrijednosti postojeceg okolia naselja.

Poljoprivredno zemljite u podrugju obuhvata UPU-a koje je UPU-
om odredeno za drugu namjenu, moze se do prenamjene i dalje
koristiti na dosada$nji nacin.

Oblik i veli¢ina gradevne Cestice

Clanak 5.

Gradevna Gestica mora imati veli¢inu, povrSinu i oblik koji
omogucéava njeno funkcionalno i racionalno koristenje i gradnju u
skladu s odredbama ovoga plana.

Gradevna Gestica mora se nalaziti na uredenom gradevinskom
zemljidtu, sa izravnim pristupom na uredenu prometnicu, s osiguranim
parkiralinim prostorom (u okviru gradevne G&estice ili na javnom
parkiralistu) te sa moguéno$cu priklju€enja na komunalnu infrastrukturu
(vodoopskrba, plinoopskrba, elektroopskrba, prikljucci elektronickih
komunikacija te odvodnja otpadnih voda).

Uredenom prometnicom smatra se javni put s tvrdim zastorom
koji ima &irinu kolnika i ploénika izvedene prema Sirinama koje su
definirane u grafi¢kom i tekstualnom dijelu ovog UPU-a i sa rijeSenom
odvodnjom.

Smjestaj gradevina na gradevnoj Cestici

Clanak 6.

Gradevine treba graditi kao samostojeée gradevine tj. gradevine
koje sa svih strana imaju neizgraden prostor (vlastitu Cesticu ili javnu
povrsinu). Iznimno, dozvolien je poluugradeni ifili ugradeni oblik
gradnje u odnosu na gradevine na istoj gradevnoj gestici (gradevni
sklop).

Osnovne i pomocne gradevine mogu se graditi samo na gradivom
dijelu Sestice koji je odreden najmanjim dopustenim udaljenostima
od rubova Gestice. Iznimno, izvan gradivog dijela ¢estice mogu se
graditi i uredivati potporni zidovi, parkirali$ta te prometne i komunalne
gradevine i uredaiji.

Smjesétaj gradevina na javnim povrsinama
Clanak 7.

Gradevine koje se po svojoj namjeni postavljaju na javnu povrsinu
(kiosci, autobusne &ekaonice, tende i druge sli¢ne gradevine) mogu se
postavljati na temelju posebne odluke Grada Dugog Sela.

Za gradevine koje se postavljaju na javne povrsine ne formiraju
se gradevne &estice, nego se postavljaju na gradevnu &esticu javne
povrsine.

U sludaju da se kiosk, autobusna &ekaonica i si. postavlja u dijelu
javne prometnice potrebno je ostaviti slobodan prostor nogostupa za
normalno odvijanje pje$ackog prometa u $irini od najmanje 1,6 m.

Uredenje gradevne Cestice

Clanak 8.

Na gradevnoj estici mogu se izvoditi poplocenja, staze, parkiralista,
manipulativne povrsine, interne prometne povrsine, tende, pergole,
ograde, i sliéni uobitajeni elementi uredenja. Ove konstrukcije ne
smiju biti vise od 4,5 metara i moraju se odmaknuti minimalno 1,0 m
od mede (ne odnosi se na elemente poplogenja), osim ako je na toj
medi izveden puni ogradni zid i ako krovna ploha nema pad prema
susjednoj Cestici.

Dio parcele izmedu gradevne i regulacijske crte vazno je promisljeno
arhitektonski i perivojno oblikovati, a moguée ga je djelomice urediti i
kao dodatno parkiraliste za zaposlenike i goste.

Gradnja gradevina i zastita okoli$a

Clanak 9.

Prigodom planiranja, projektiranja i odabira pojedinih sadrZaja
i tehnologija moraju se osigurati propisane mjere zastite okolisa
(zastita od buke, neugodnih mirisa, onedis¢avanja zraka, zagadivanja
podzemnih i povrdinskih voda i sl.) te iskljuciti one djelatnosti i
tehnologije koje svojim postojanjem ili upotrebom, neposredno ili
potencijalno, ugroZzavaju zivot i rad ljudi, odnosno vrijednosti iznad
dozvoljenih granica utvrdenih posebnim propisima zastite okolisa u
naselju.

Tijekom proizvodnog procesa ili uskladidtenja sirovina, polugotovih
ili gotovin proizvoda ne smiju se javljati &tetni i opasni plinovi ili
neke druge vrste nedozvoljenoga oneciéenja zraka, vode i tla. Ako
dolazi do kontroliranog izljeva $tetnih tvari, tada je potrebno provesti
odgovarajuce filtriranje, taloZenje ili pro¢is¢avanje prije ispustanja u
okoli§. Ako postoji opasnost iscurenja u teren prilikom skladidtenja
na otvorenom, tada se za cijelu gradevnu Cesticu treba provesti
djelotvorna drenaza i odvodnja do posebne taloznice, a prije ispusta
u javni sustav odvodnje.




1. UVJETI ODREDIVANJA | RAZGRANICAVANJA POVRSINA
JAVNIH | DRUGIH NAMJENA

€lanak 10.
Ovim UPU-om odredene su slijede¢e osnovne namjene povréina:

Gospodarska namjena:

Proizvodna namjena - pretezito industrijska (1)

Proizvodna namjena — poseban rezim koristenja (zastitni koridori
infrastrukturnih sustava)

Povrsine infrastrukturnih sustava (IS)
Razmjestaj i veli¢ina te razgranienje povrsina iz prethodnog
stavka ovog ¢lanka prikazani su na kartografskom prikazu br. 1.

Koristenje i namjena prostora u mj. 1:2000.

Uvjeti odredivanja i razgraniGavanja povrsina
Clanak 11.
Podrugja pojedinih namjena prostora odredene su temeljem:
- odrednica PPUG Dugog Sela,
- projektnog zadatka za izradu UPU-a,
- ostalih podloga, projekata i druge stru¢ne dokumentacije;
Povrsine prometne i infrastrukturne mreze odredene su temeljem:
- podataka o izvedenom stanju,
- odrednica PPUG Dugog Sela,
- podataka pribavijenih od tijela drzavne uprave i pravnih osoba s
javnim ovlastima,
- ostalih podloga, projekata i druge stru¢ne dokumentacije;
Clanak 12.

Gradevna Cestica moZe se formirati za Gestice ili dijelove Sestica
koje se nalaze u zoni odredene namjene na kojoj je moguéa izgradnja
gradevina.

Ukoliko se gradevna estica formira na nacin da se njeni dijelovi
nalaze na predjelima nekoliko razligitih namjena i uvjeta gradnje
urbanisti¢ko-tehnicki uvjeti odreduju se prema uvjetima za pojedinu
namjenu. Pri tome u obradun ulazi samo dio Gestice koji se nalazi na
podru¢ju namjene na kojem je mogucéa gradnja. Iznimno, ukoliko je
gradevna Cestica formirana na nacin da se jedan njezin dio nalazi u
predjelu posebnog rezima koridtenja (koridori infrastrukturnih sustava)
u obradun se moze staviti i taj, negradivi dio Cestice.

2. UVJETI SMJESTAJA GRADEVINA GOSPODARSKIH
DJELATNOSTI

Proizvodna namjena — preteZito industrijska (1)
Clanak 13.

U predjelima proizvodne namjene — pretezito industrijske (11)
dozvoljena je gradnja sliedecih gradevina:

- industrijski, proizvodni i zanatski pogoni,

- istraZivagko-proizvodni centri,

- komunalno-servisni pogoni,

- skladisni prostori i logistiki centri,

- pogoni za preradu poljoprivrednih proizvoda, mlinovi, susare i
sli¢no,

- kamionska parkiralita i terminali.

Unutar povréina proizvodne namjene — pretezito industrijske (I1)
moguc¢ je smjestaj i sadrZaja, odnosno povrgina poslovne i trgovacke
namjene, kao $to su:

- trgovine, veliki trgovacki centri i skladista,

- obrtnicki i zanatski centri,

- tehnolo8ki parkovi i poduzetni¢ko-posiovni centri,

- poslovne, upravne i uredske gradevine,

- manji poslovni hoteli (do 80 leZajeva).

Ugostiteljski sadrzaji dozvoljeni su kao dio sadrzaja poslovnog ili
proizvodnog sklopa (kafeterija, kantina, restoran za zaposlene i sl.), a
ne i kao jedini sadrZaj.

Clanak 14.

Na jednoj gradevnoj Sestici moguéa je izgradnja vise gradevina.

Na jednoj gradevnoj &estici gospodarske namjene mogudée je
razviti i drugu djelatnost - pratecu ili u funkciji osnovne djelatnosti - na
nacin da ona ne ometa proces osnovne djelatnosti.

Na povrSinama gospodarske i drugih namjena mogu se uz
osnovne gradevine graditi i pomoéne gradevine (nadstresnice

i trijemovi, parkiralista, komunalne gradevine i uredaji, potporni
zidovi, promelne gradevine te druge gradevine prema zahtjevima
tehnolodkog procesa).

3. UVJETI | NACIN GRADNJE GRADEVINA

Uvjeti gradnje gradevina u predjelima proizvodne ~ pretezito
industrijske namjene (I1)

Clanak 15.

Gradnja gradevina u predjelima proizvodne — pretezito industrijske
namjene (I1) moguca je pod sliedecim uvjetima:

- Najmanja povrsina gradevne Cestice je 1.000 m2. Manje
gradevne Gestice mogu se spajati i formirati novu gradevnu gesticu.

- Najmanja dopustena 8irina gradevne &estice je 20 metara.

- Najveci koeficijent izgradenosti gradevinske &estice (kig) iznosi
do 0,6.

- Najveci koeficijent iskoridtenosti (kis) je 1,5.

- Najmaniji prirodni ozelenjeni (neizgraden, nepoploéan) teren je
20% gradevne Cestice.

- Na najmanje polovici parkovno oblikovane povrsine parcele mora
biti zasadeno visoko drvece.

- Gradevine moraju biti gradene na samostojeéi nadin u odnosu
na gradevine na susjednim gradevnim &esticama. Mjesoviti oblik
gradnje (samostoje¢i, poluugradeni, ugradeni) mogudéi su u odnosu na
gradevine na istoj gradevnoj estici (gradevni sklop).

- Najmanja udaljenost gradevine od susjednih &estica mora biti
veca ili jednaka h/2 (gdje h oznac¢ava ukupnu visinu gradevine u
metrima), ali ne manja od 5,0 m.

- Udaljenost gradevne crte od regulacijskog pravca je najmanje
9 m. Kako bi se postigla ujednacena slika ulice preporuéuje se da
gradevna crta, gdje god je to moguce, bude od regulacijske crte
udaljena 9 m.

- U sjevernom dijelu obuhvata (oznac¢en kao podrugje posebnog
reZzima koriStenja sa obaveznim visokim zelenilom na parceli)
udaljenost gradevne crte od regulacijske crte je najmanje 15 metara,
a u meduprostoru je obavezna sadnja visokog zelenila radi stvaranja
ujednacene slike predjela prema obodnim prometnicama i naselju sa
sjeverne strane pruge.

- Najveéa dopustena ukupna visina gradevine je 12 metara.
Iznimno, dijelovi gradevine mogu biti i visi ukoliko je to potrebno zbog
odvijanja tehnoloskoga procesa (dimnjak, filter, kran, smjestaj visokih
strojeva i sl.). Najve¢a dopustena povrsina visih dijelova gradevine
je 25% bruto izgradene povrsine gradevine. Visi dijelovi gradevine
trebaju biti tako locirani na gradevinskoj &estici da se osigura najmanja
udaljenost h/2 od regulacijskog pravca, gdje h oznadava ukupnu
visinu gradevine u metrima.

- Krovovi gradevina mogu biti izvedeni kao ravni, shed ili kosi
nagiba do 35°. Treba izbjegavati reflektirajuce boje pokrova.

- Utovar, istovar ili pretovar teretnih vozila moZe se obavljati samo
na gradevnoj parceli. o

- Parkiranje vozila mora se rijesiti na vlastitoj Gestici. Idejnim
rie$enjem potrebno je utvrditi nacin osiguranja parkirali$nih mjesta za
osobna i dostavna vozila, sukladno posebnom normativu.

- Prije priklju€ivanja zgrada na infrastrukturne sustave treba
od nadleznih komunalnih poduzeéa dobiti suglasnost na potrebne
kapacitete na temelju odgovarajuée tehnicke dokumentacije.

Oblikovanje i veli¢ina gradevina
Clanak 16.

Prilikom izgradnje gradevine potrebno je koristiti materijale otporne
na oborine i vatru.

Budu¢i da se radi o potpuno novom izgradenom predjelu i o
potencijalno velikim volumenima (proizvodno-servisnih) gradevina,
arhitektonsko oblikovanje treba biti suvremeno. Preporuduje se
jednostavni arhitektonski jezik, ¢istih volumena, jednostavne obrade
ploha i suzdrzanog kolorita.

Horizontalni i vertikalni gabariti gradevina, oblikovanje procelja i
krovista te upotrijebljeni gradevinski materijali moraju biti uskladeni s
okolnim gradevinama unutar gospodarske zone.

Gradevine koje se izgraduju kao dvojne ili gradevinski sklop moraju
s gradevinom na koju su prislonjene &initi arhilekionsku (oblikovnu)
cjelinu. Ovo se osabito odnosi na zajednicku visinu vljen'ca, zajednitky
gradevnu crtu te na uskladenje oblikovanja uliénog procelja.

Krovovi mogu biti ravni, shed ili kosi. Na zgradama velike tlocrine
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povrsine (iznad 1200 m2) treba izbjegavati kose krovove tradicionalnog
nagiba — poZeljni su ravni krovovi ili plitki kosi krovovi sakriveni
nadozidom.

Ukoliko se krov izvodi kao kosi krovi$ta zgrada mogu biti dvostresna
ili viSestredna, iznimno jednostredna. Nisu dozvoljene reflektirajuce
boje pokrova.

Na kroviste je moguce ugraditi kupole za prirodno osvjetljavanje te
kolektore sunceve energije.

Ograde gradevne cestice
Clanak 17.

Uliéna ograda podiZze se iza regulacijskog pravca u odnosu na
javnu prometnu povrsinu.

Ulazna vrata na uli¢noj ogradi moraju se otvarati na Cesticu, tako
da ne ugrozavaju promet na javnoj povrsini.

Ograda koja se podize prema ulici moze biti najve¢e ukupne
visine 1,5 m. Ograda u nacelu treba biti izradena od providnog
materijala (Zi¢ana, drvena).

Pune ograde (zidane ili betonske) dozvoljene su do najvise visine
parapeta od 70 cm.

Ograda prema susjednim parcelama moZe biti najvece ukupne
visine 1,8 m, izvedena kao providna. Preporu¢a se sadnja Zivica uz
koristenje autohtonih svojta grmlja.

U iznimnim sluéajevima koji proizlaze iz namjene, nacina koristenja
gradevine ili zahtjeva sigurnosti ograde mogu biti i viSe od dozvoljene
visine te izvedene kao pune (neprovidne) u punoj visini.

Uvjeti gradnje u predjelima posebnih uvjeta kori$tenja
Clanak 18.

Dio podruc¢ja Proizvodne - pretezito industrijske (I11) namjene
oznaden je kao podrucje posebnog rezima koriStenja (zastitni koridor
infrastrukturnih sustava - dalekovoda). Ovo podrucje ucrtano je u
grafickom dijelu plana na prikazu 3 Oblici koristenja.

U podrucju koridora dalekovoda nije moguéa izgradnja gradevina.
Za druge oblike koristenja potrebno je ishoditi suglasnosti nadlezne
pravne osobe odredene posebnim propisima.

U sluéaju izmjestanja trase dalekovoda prostor zaétitnih koridora
izmjestenih vodova mogu se koristiti prema odredbama za osnovnu
namjenu.

Clanak 19.

Dio podrudja proizvodne - pretezito industrijske (I11) namjene uz
prometnicu na sjeveru obuhvata (prema Zeljezni¢koj pruzi) i prema
istoku (novoj cesti prema Rugvici) oznacen je kao podrucje posebnog
rezima koridtenja (zastitni zeleni pojas — obavezno visoko zelenilo na
parceli). Ovo podrucje ucrtano je u grafickom dijelu plana na prikazu
3 Oblici koristenja. Obavezno visoko zelenilo na parceli uvjetovano
je zbog potrebe stvaranja ujednadene slike gospodarskog predjela
koja je vidljiva sa prometnice i sa Zeljeznicke pruge. Ovaj potez
ujedno definira i sliku proizvodne zone prema naselju koje se nalazi
sa sjeverne strane Zeljezni¢ke pruge te isto¢no od obuhvata Plana.

Na ovom dijelu gradevinskih Cestica nije moguca izgradnja
gradevina, a obavezna je sadnja visokog zelenila. Nije poZeljno
stvaranje drvoreda i nasada u pravilnim rasterima ve¢ je drveée
potrebno saditi u grupama na nacin da se koristi viSe svojti drveéa
(kombinacija zimzelenih i listopadnih vrsta). PreporuCuje se sadnja
sliedecih vrsta: lipa (Tilia cordata), hrast luznjak (Quercus robur),
crna joha (Alnus glutinosa), poljski jasen (Fraxinus angustifolia), vrba
(Salix), obiéna jela (Abies alba), kavkaska jela (Abies nordmanniana),
modvarni taksodij (Taxodium distichum).

4.UVJETIUREDENJAODNOSNOGRADNJE,REKONSTRUKCIJE
I OPREMANJA PROMETNE, TELEKOMUNIKACIJSKE |
KOMUNALNE MREZE S PRIPADAJUCIM OBJEKTIMA |
POVRSINAMA

€lanak 20.

Pri projektiranju i izvodenju gradevina i uredaja prometne, javne i
komunalne infrastrukture potrebno se pridrzavati posebnih propisa,
kao i propisanih udaljenosti od ostalih infrastrukturnih objekata i
uredaja te pribaviti suglasnosti tijela ili osoba odredenih posebnim
propisima.

Trase i lokacije gradevina prometne, javne i komunalne infrastrukture
u grafickom dijelu UPU-a usmjeravajuéeg su znacenja i prilikom izrade

detaljnijih projekata dozvoljene su odgovarajuée prostorne prilagodbe
koje ne odstupaju od koncepcije riedenja.

Povrsine infrastrukturnih sustava (IS)

Clanak 21.

Na prostoru obuhvata UPU-a definirane su ili rezervirane povrsine,
koridori i lokacije za povrSine javnih i komunalnih infrastrukturnih
sustava. Infrastrukturni sustavi razvijati ée se temeljem zasebnih
koncepcijskih rieSenja koja su sastavni dio UPU-a.

PovrSine infrastrukturnih sustava su povr$ine na kojima se mogu
graditi komunalne gradevine te uredaji i gradevine infrastrukture na
posebnim prostorima i gradevnim cesticama te linijske i povrsinske
gradevine za promet.

Vodenje infrastrukture treba planirati tako da se prvenstveno koriste
postojeci pojasevi i ustrojavaju zajednicki za viSe vodova te da ne
razaraju cjelovitost prirodnih i stvorenih tvorevina.

Povrsine infrastrukturnih sustava mogu se uredivati i unutar
prostora odredenih za druge preteZite namjene.

Clanak 22.

Sve prometne povrsine unutar obuhvata UPU-a, na koje postoji
neposredan pristup s gradevnih Cestica ili su uvjet za formiranje
gradevnih Cestica, moraju se projektirati, graditi i uredivati na nacin
da se omoguci vodenje komunalne infrastrukture (vodovod, odvodnja,
plinska, elektroenergetska i telekomunikacijska mreza).

Prilaz sa gradevne Cestice na prometnu povrsinu treba odrediti tako
da se ne ugrozava javni promet.

Gradevine koje ¢e se graditi uz razvrstanu javnu cestu ne smiju biti
od nje udaljene manje od udaljenosti odredene posebnim propisima
o javnim cestama, odnosno posebnim uvjetima prikljugenja od tijela ili
pravne osobe koja prema posebnim propisima tim cestama upravlja.

Priklju¢ivanje gradevina na komunalnu infrastrukturu obavlja se na
nacin propisan od nadleznog distributera.

Clanak 23.

Gradevne Gestice gradevina infrastrukturnih sustava (trafostanice,
mjerno-redukcijske stanice, udaljeni pretplatnicki stupnjevi
elektronickih komunikacija i sli€éno) mogu imati minimalnu povrsinu
jednaku tlocrtnoj veli€ini gradevine.

Ukoliko se gradevine iz stavka 1. ovog ¢lanka postavljaju na javnu
povrsinu ili na gradevnu Cesticu neke druge gradevine, ne mora se
formirati posebna gradevna estica.

4.1. PROMETNI SUSTAV

4.1.1. UVJETI GRADNJE PROMETNE CESTOVNE | ULICNE
MREZE

Clanak 24.

Ovim UPU-om odreden je sustav i hijerarhija uli¢ne i prometne
mreZze te su u skladu s time osigurane S$irine planskih koridora
prometnica, odnosno javnih ulica.

Podru¢jem obuhvata danas ne prolazi niti jedna razvrstana javna
cesta.

U grafickom dijelu UPU-a prikazane su pristupne prometnice i
izvan podruéja obuhvata Plana. Njihova izvedba moguc¢a je temeljem
odredbi PPUG DS kojim se omoguéuje "neposredno provodenje” za
sve vrste postojeéih i planiranih prometnica te vodova komunalne
infrastrukture planiranih u pojasevima tih prometnica.

Pristup u zonu gospodarske namjene planiran je sa planirane
prometnice (Dugo Selo — &vor Rugvica) — krizanje je planirano nakon
silaska s nadvoznjaka preko Zeljeznicke pruge. U nastavku krizanja
biti ée omogucen i spoj na Rugvi¢ku ulicu €ime je osiguran pristup u
zonu neovisno o roku izvedbe nove ceste prema Rugvici.

Pristup je takoder mogu¢ prometnicom koja je prema PPUG DS
planirana paralelno sa Zeljeznickom prugom a u nastavku se spaja
na ulicu Trno&¢ica.

lzmjena posebnog propisa o razvrstavanju javnih cesta, odnosno
promjena kategorije i razine opremljenosti cesta ne smatra se
izmjenom Plana.

Prostori za izgradnju prometnica

Clanak 25.
Prometnice osnovne uliéne mreze prikazane su na kartografskom
prikazu 2.A. Prometna i ulicna mreza i definirane su osima i prostorima
za izgradnju prometnice koji su prikazani na grafitkom prilogu.




Prostor za izgradnju prometnice iz prethodnog stavka je $irina
zauzetog zemljiSta za potrebe formiranja prometnice (tj. za izgradnju
minimalnog planiranog profila prometnice odredenog ovim Planom
koji ukljuéuje kolnik, ploénik, bankine, zeleni pojas).

Kod izdavanja lokacijskih dozvola za gradenje gradevina i
komunalnih instalacija na javnoj cesti ili unutar zastitnog pojasa javne
ceste treba zatraZiti posebne uvjete od tijela ili pravne osobe odredene
posebnim propisima o javnim cestama.

Clanak 26.

Najmanja $irina koinika za javne ceste unutar obuhvata plana mora
biti 6 metara.

Profili svih javnih prometnica na podru¢ju obuhvata Plana potanko
su prikazani i utvrdeni popre¢nim profilima na kartografskom prikazu
2.A Prometna i uli¢na mreza. |znimno je moguce u prvoj fazi izvesti
nepotpun cestovni/uliéni profil u odnosu na ovim Planom planirani
pojas, ali se mora osigurati moguénost cjelokupnog planiranog uliénog
pojasa u buduénosti.

Od planom definiranih trasa prometnica moZe se odstupiti po
horizontalnoj i vertikalnoj osi, ako se idejnim projektom prometnice
ustanovi potreba prilagodavanja trase tehnitkim uvjetima. Osnovna
funkcionalna struktura prometnica unutar obuhvata UPU-a ne smije
se mijenjati.

Sve prometne povr3ine trebaju biti izvedene u skladu s posebnim
propisima, bez arhitektonskih barijera, tako da na njima nema zapreka
za kretanje niti jedne kategorije stanovnistva.

Clanak 27.

Na raskrizjima prometnica potrebno je osigurati dovoljno mjesta
kako bi se moglo izvesti kvalitetno tehnicko rjeSenje raskrizja s
eventualnim prometnim trakama za skretanje i unutarnjim radijusima.

Na raskrizjima i drugim mjestima gdje je predviden prijelaz preko
kolnika za pjeSake, bicikliste i osobe s te§ko¢ama u kretanju, moraju
se ugraditi spusteni rubnjaci.

Sve prometne povrdine moraju se graditi i opremati sukladno
posebnim propisima odredenim prometno - tehnickim uvjetima koji se
odnose na formiranje raskriZja, prilaza raskrizju, autobusnih ugibalista,
posebnih traka za javni prijevoz, signalizaciju i dr.

Clanak 28.

Uz prometnicu koja prolazi sjevernim i zapadnim rubom obuhvata
UPU-a predviden je zeleni pojas. Radi postizanja bolje slike ulice u
ovom pojasu treba zasaditi drvored.

U zelenom pojasu prometnice moguca je izgradnja parkiralista u
koridoru prometnice. Parkiralite treba kombinirati s drvoredom u
omjeru 1 mjesto za stablo na najvi$e tri parkiraliSna mjesta.

Clanak 29.

Unutar planiranih predjela proizvodne namjene, omedenih
planiranim javnim prometnicama, moguéa je izgradnja internih
prometnica. Interne prometnice moraju imati minimalinu $irinu kolnika
6 metara i obostranu pje$acku stazu $irine 1,60 m (ukupno 9,2 m).

Ukoliko se interne prometnice izvode kao slijepe, njihova najveca
duljina moze biti 160 m.

U koridorima internih prometnica (mreza sekundarnih prometnica)
treba izvesti i potrebnu infrastrukturnu i komunalnu mrezu.

Clanak 30.

Gradevne Cestice za nove prometnice formiraju se iskljucivo
na temelju lokacijske dozvole za izgradnju nove prometnice ili
rekonstrukciju postojece. Lokacijsku dozvolu za osnivanje i izgradnju
ili rekonstrukciju postoje¢e prometnice moZe zatraZiti iskljuéivo Grad
Dugo Selo na svoju ili na inicijativu investitora.

Povrsine za kretanje pjesaka
Clanak 31.

Uredenje plo¢nika za kretanje pje$aka — nogostupa - predvida se
uz kolnike u §irini koja ovisi o pretpostavljenom broju korisnika. Sirine
planiranih nogostupa prikazane su i utvrdene popre¢nim profilima na
kartografskom prikazu 2.A Prometna i uli¢na mreza.

PovrSine za kretanje pjeSaka mogu se graditi i uredivati i kao
pjeSatke staze (precaci, pjeSacki putevi, staze, Setnice) i izmedu
usporednih ulica. Najmanja 8irina pjeSacke staze iznosi 1,5 metar.

PjeSactke staze moraju se izvesti kao ravne ili s blagim rampama
koje omoguéuju kretanje osoba s teSko¢ama u kretanju prema
posebnim propisima. Na raskrizjima i drugim mjestima gdje je
predviden prijelaz preko kolnika moraju se ugraditi spusteni rubnjaci.

Biciklisticke staze
Clanak 32,

Ovim planom nisu utvrdeni koridori u kojima se moraju izvesti
biciklisticke staze. lzvedba biciklistickin staza moguéa je unutar
koridora prometnice kao i na drugim povréinama.

Unutar koridora prometnice mogu se graditi i uredivati biciklisticke
staze i trake i to odvojeno od kolnika u drugoj razini, kao fizicki
odvojeni dio kolnika te kao prometnim znakom odvojeni dio kolnika.

Biciklisticke staze mogu se graditi i na drugim povrinama.

Najmanja Sirina biciklisticke staze ili trake za jedan smjer voznje je
1,0 m, a za dvosmjerni promet 1,6 m. UzduZni nagib biciklisticke staze
u pravilu ne smije biti ve¢i od 8%.

Javni prijevoz putnika
Clanak 33.

Planom se omogucuje koriStenje javnih cesta i ulica za javni
autobusni prijevoz. Autobusna stajalita mogucée je smijestiti unutar
koridora prometnica u skladu s posebnim propisom.

Na stajali$tima javnog prijevoza obavezna je postava nadstre$nica
za zaklon putnika.

Stajalista javnog prijevoza moraju biti izvedena bez arhitektonskih
barijera kako bi se omogucilo koristenje osobama sa te§ko¢ama u
kretanju. Visinu ulaznih perona treba prilagoditi vozilima kako bi se
ulaz sa perona u vozilo ostvario bez vecih visinskih razlika.

Parkiralista i garaze
Clanak 34.

Gradnja parkiraliSta i garaza na podru¢ju obuhvata odredena je
namjenom i veli¢inom gradevina.

Smjestaj potrebnog broja parkiraliSno-garaznih mjesta potrebno
je predvidjeti na gradevnoj Cestici gradevine. Dio potrebnog broja
parkiraliSno-garaznih mjesta mogucée je ostvariti i u koridoru
prometnice s koje se ostvaruje pristup na gradevnu &esticu ukoliko je u
tom koridoru planiran pojas za parkiranje, ali samo u $irini regulacijske
crte i u kombinaciji s drvoredom.

Potreban broj parkiralidnih i garaznih mjesta ovisi o vrsti i namjeni
prostora u gradevinama, a odreduje se prema sljedeéim normativima:

Namjena prostora Jedinica za izracun

mjesta
Proizvodna namjena 1 zaposleni 0,30
Skladista 1 zaposleni 0,20
Servisi, obrti 1 zaposleni 0,33
Poslovni sadrzaji (uredii sl.) 75 m? bruto povrsine 1
Trgovacki sadrzaji 50 m2 bruto povrsine 1
Restorani i kavane 1 mjesto 0,35

U bruto izgradenu povrdinu za izracun PGM-a ne uraunavaju se
garaze.

Na javnim parkirali$tima najmanje 5% od ukupnog broja parkirali$nih
mjesta mora biti uredeno za parkiranje vozila invalidnih osoba, a na
parkiralistima s manje od 20 PM najmanje 1 PM mora biti uredeno za
parkiranje vozila invalidnih osoba.

Otvorena parkiraliSta veéih kapaciteta (vise od 50 parkirali$nih
mjesta) potrebno je projektirati i graditi kao tzv. “zelena parkirali$ta”.
To podrazumijeva rjeSenja s visokim zelenilom (drvored u rasteru
parkirali§nih mjesta, zeleni pojas s drvoredom ili sliéna riedenja) koje
osim estetskog ima i povoljan ekoloski uginak te osigurava zastitu od
sunca.

Ukoliko se na gradevnoj destici gradi parkiraliste za v.iﬁe od 25
parkiraliSnih mjesta tada uz rub povrsine za Darkffﬂf‘Jﬂ (prema
ulici) treba zasaditi Zivicu visine 1 m. Pozeljna je | sadnja diveca y
kombinaciji sa mjestima za parkiranje.

Clanak 35. o
Kamionska i autobusna parkiraliSta i garaze moguce je graditi kao
osnovne gradevine na izdvojenoj gradevnol ¢eslici pod sliedegim
uvjetima:

Broj parkirnih




Za izgradnju parkiralista:

- kigje 0,8

- parkiraliste treba biti ogradeno, uz ogradu treba posaditi Zivicu
visine 1,20 m, a s unutrasnje strane ograde obavezan je drvored.

- dozvoljena je izgradnja nadstre$nica koje mogu zauzimati
najvise 40% povrsine gradevne destice; najveca dopustena visina
nadstresnice je 5,5 m.

Za izgradnju garaze:

- vrijede uvjeti izgradnje gradevina kao za osnovne gradevine
unutar povrsine pretezite namjene gdje se grade.

- ukoliko je dio Gestice ureden kao otvoreno parkiraliSte za viSe od
10 teretnih vozila ili autobusa obavezna je sadnja Zivice i drvoreda na
rubovima kao za parkiralista.

4.1.2. ZELJEZNICKI PROMET

Clanak 36.

Sjeverno od granice obuhvata UPU-a prolazi Zeljezni¢ka pruga
M102 (MG 2) Zagreb Glavni kolodvor — Dugo Selo (dio Zeljeznicke
pruge na X. paneuropskom koridoru DG — Savski Marof — Zagreb —
Vinkovci — Tovarnik — DG). Unutar koridora Zeljezni¢ke pruge (koji je
planiran Prostornim planom uredenja Grada Dugog Sela, a nalazi se
izvan obuhvata ovog UPU-a) postoji mogucnost izvedbe mati¢nog
(industrijskog) kolosijeka, juzno od postojecih Zeljeznickih kolosijeka.
Sa navedenog mati¢nog (industrijskog) kolosijeka moguca je izvedba
kolosije¢nih odvojaka prema gradevnim Cesticama unutar obuhvata
UPU-a.

Eventualni prikljuéci sa gradevnih ¢estica na matiéni (industrijski)
kolosijek moraju se izvesti prema vaze¢im propisima, normama i
uvjetima nadlezne pravne osobe odredene posebnim propisima o
Zeljeznickom prometu.

4.2. UVJETI GRADNJE MREZE ELEKTRONICKIH
KOMUNIKACIJA
Clanak 37.

Postojece i planirane gradevine i mreZe elektroni¢kih komunikacija
prikazane su na kartografskom prikazu 2.B. PoSta i telekomunikacije.

Nagin gradnje mreze elektronickih komunikacija prikazan je idejnim
rieSenjem mreze. Pri izradi projekata za pojedine segmente mreze
elektroni¢kih komunikacija unutar obuhvaéenog podrucja moze doéi
do manjih odstupanja u tehniSkom rjeSenju u odnosu na predlozeno
rjieSenje, ali bez promjene globalne koncepcije. Na promijenjena
rjeSenja potrebno je prikupiti suglasnost od nadlezne pravne osobe s
javnim ovlastima.

Clanak 38.

Planom nije predvidena obveza gradnje poSte na podrucju Plana.
Nove zgrade poste (ukoliko se ukaze potreba) mogu se graditi prema
uvjetima za izgradnju poslovnih sadrzaja.

Uvjeti za gradnju mreze elektronickih komunikacija po javnim
povrSinama (glavne trase)

Clanak 39.

Za izgradnju distributivne kabelske kanalizacije (DTK) mreze
elektroni¢kin komunikacija koriste se cijevi PVC 2110, PHD 75 i PHD
250. Za odvajanje, ulazak mreze u gradevine te skretanja, koriste
se montazni zdenci prema uvjetima regulatora odnosno lokalnog
koncesionara.

Dimenzije rova za polaganje cijevi DTK u pjesackoj stazi ili travnatoj
povrsini iznose prosjec¢no 0,4x0,8m.

Dimenzije rova za polaganje cijevi DTK preko kolnika iznose
prosje¢no 0,4x1,2m. Za odvajanje DTK preko kolnika treba koristiti
zdence s nastavkom prema uvjetima regulatora odnosno lokalnog
koncesionara.

Uvjeti za prikljucke gradevina na javnu mrezu elektronic¢kih
komunikacija

Clanak 40.

U postupku izdavanja rjegenja o uvjetima gradenja ili gradevne dozvole
potrebno je uvjetovati izgradnju prikljuéne distributivne telekomunikacijske
kanalizacije (DTK) od gradevine do granice vlasni$tva zemlji$ta na kojem
se gradevina gradi a prema uvjetima regulatora odnosno pravne osobe
koja je nadlezna za gradenje, odrzavanje i eksploatiranje DTK mreze.
Do svake gradevine treba predvidjeti polaganje najmanje dvije cijevi
najmanjeg promjera @ 50mm.

U blizini gradevina elektroni¢kih komunikacija, opreme i spojnog
puta ne smiju se izvoditi radovi ili podizati nove gradevine koje bi
ih mogle ostetiti ili ometati njihov rad. Ukoliko je potrebno izvesti
odredene radove ili podignuti novu gradevinu, sukladno posebnim
propisima potrebno je pribaviti suglasnost vlasnika komunikacijskog
voda, opreme i spojnog puta radi poduzimanja mjera zaStite i
osiguranja njihova nesmetanog rada.

Za svaku gradevinu na svojoj gradevnoj parceli potrebno je izgraditi
distributivnu kabelsku kanalizaciju (DTK) za priklju¢enje gradevine na
mrezu elektroni¢kih komunikacija.

Uvjeti za smjestaj elemenata mreze javnih komunikacija na

javnim povrs§inama
Clanak 41.

Pojedini elementi mreze javnih komunikacija (primjerice javne
telefonske govornice, ormari (kabineti) za smjestaj UPS-a, kabelski
izvodi, montazni kabelski zdenci i sl.) mogu se postavljati na javne
povrsine.

Prilikom postavljanja opreme na javne povr§ine ne smiju se
smanjivati Sirine pjeSackih staza ispod najmanje dopustenih dimenzija.

POKRETNE MREZE
Clanak 42.

Koncesionari na podru¢ju mobilnih komunikacijskih mreza za svoje
potrebe izgraduju infrastrukturu pokretnih komunikacijskih mreza.

Zbog potrebe izgradnje i nadogradnje infrastrukture pokretnih
mreza, grade se gradevine telekomunikacijske infrastrukture uz
postivanje uvjeta gradenja, posebnih propisa i normi za takve
vrste gradevina. Zone elektronitke komunikacijske infrastrukture (u
radijusima 500, 750, 1000 i 1500 m) utvrduju se prostornim planom
Zupanije. To¢ne lokacije gradevina telekomunikacijske infrastrukture
u pokretnoj mrezi ne odreduju se u grafickom dijelu plana. lzuzetak
je postoje¢i samostojeéi antenski stup mobilnih komunikacija koji je
sagraden u sjeveroistoénom dijelu obuhvata te je oznacen u grafitkom
dijelu plana.

Antenski sustavi u pokretnoj mrezi mogu se graditi kao krovni
prihvati i krovni stupovi.

Elektronicku komunikacijsku opremu moguce je postavijati na
planirane gradevine u skladu s posebnim uvjetima tijela ili osoba
odredenih posebnim propisima u obliku fasadnih antenskih prihvata
ili krovnih antenskih prihvata koji ne mogu biti vii od 5 m od najviSe
tocke gradevine.

Prilikom postavljanja osnovne postaje pokretnih komunikacija
obavezno je primijeniti metode ublazavanja vizualne intervencije:
spustanjem antenskih sustava ispod visine gradevine na koju se
postavlja, maskiranjem u oblike kakvi ve¢ postoje na zgradama te
bojanjem u neupadljive nijanse odgovarajuce boji procelja.

4.3. UVJETI GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURNE

MREZE
€lanak 43.

lzgradnja gradevina i uredaja komunalne infrastrukturne mreze
mora biti u skladu s posebnim propisima te opéim i posebnim uvjetima
za ove vrste gradevina.

Nacini gradnje komunalne infrastrukturne mreZe prikazani su
idejnim rje$enjima koja su sastavni dio ovog UPU-a. Radi uskladenja
s planovima i preciznijim geodetskim izmjerama te tehnoloskim
inovacijama i dostignu¢ima pri razradi projekata za pojedine segmente
dopustena su odstupanja u pogledu rieSenja trasa i lokacija komunalne
infrastrukture i gradevina utvrdenih ovim Planom, ali bez promjene
globalne koncepcije.

Na promijenjena rjeSenja potrebno je prikupiti suglasnost od
nadlezne pravne osobe s javnim ovlastima.

ENERGETSKI SUSTAV
Clanak 44.

Ovim UPU-om odredene su povrsine i koridori za razvod
energetskog sustava koji se sastoji od

- plinoopskrbe,

- elektroopskrbe;

Postojece i planirane gradevine i mreZe energetskog sustava
prikazane su na kartografskom prikazu 2.C. Energetski sustavi.
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Plinoopskrba
Lokalna mreZa plinoopksrbe
Clanak 45.

Planom se planira plinifikacija cjelokupnog podrugja obuhvata
prirodnim plinom putem srednjetlaéne plinske mreze, Odrederie su
povréine | koridori za srednjellaéne plinovode, a gradenje | uredenje
mjerno-redukeijskin stanica (MRS) ¢e se definirali sukladno pravilima
struke i prema uvjetima lokalnog distributera plina.

lzvodenje potrebnih plinskih podstanica i cjevovoda unutar obuhvala
Plana treba izvoditi u skladu s posebnim propisima za transport plina
uz obvezno ishodenje potrebnih suglasnosti na prijedlog trase/
lokacije.

UPU-om planirana plinsko distributivna mreza sastoji se iz
stednjetlacnog razvodnog plinovoda 3,0 bara - sluzi za transport plina
od MRS-a ili do potrosaca.

Plinovode treba izvoditi na sigurnosnim udaljenostima i dubinama u
skladu s propisima i uvjetima lokalnog distributera. Predlozene trase
plinovoda osiguravaju minimalnu sigurnoesnu udaljenost od zgrada
1.0 m za niskotlaéne plinovode, a od drugih vodova komunalne
infrastrukture 1,0 m, u skladu s posebnim propisima.

U pojasu Sirokom 2,0 m od osi razvodnog plinovoda zabranjena je
sadnja visegodisnjeg drvenog raslinja.

Ako se razvodna plinska mreza postavija izvan javnih promelnih
povrsina polrebno Ju je zastititi od vanjskih utjecaja zastitnim pojasom.
U zaétitnom pojasu zabranjena je gradnja | drugi zahvali, koji bi mogli
ugrozili ili otezavati dielovanje plinovoda. Sirinu za$ltitnog pojasa
odreduje investitor, odnosno distribuler, ovisno o promjeru clievi |
nacinu rada, nadzora | odrzavanja plinovada,

Polaganje plinske distributivne mreZe obavezno je u sustavu
izgradnje novih prometnica utvrdenih ovim Planom.

Prikljucke do gradevina buducih kerisnika treba graditi podzemno.

Sklop spoja kucnog prikljucka i unutarnje plinske instalacije moze
biti u samostojecim ili fasadnim ormaricima. Ovisho o radnom tlaku
plina, sklop moze biti unutar ili izvan gradevina. Ormariéi sa sklopom
moraju biti ugradeni na mjestu pogodnom za pristup ovlatenim
djelatnicima distributera plina.

Elektroopskrba
Gradevine za opskrbu elektricnom energijom
Clanak 46.

Opskrba elektricnom energijom osigurati ée se odgovarajucim
koritenjem prostora i odredivanjem prostora, trasa i koridora za
gradnju trafostanica i mreze koja se napaja iz elektroenergetskag
sustava le prijenosnih elektroenergetskih uredaja i mreze vigih
napoenskih razina.

Napajanje buducih potrosaca i povecane potrebe postojeéih
potroSaca na podrucju zone gospodarskih djelatnosti "Kopéevec
sjever” osiguravatl ¢e se izgradnjom novih 10(20) kV vodova |
trafostanica 10(20)/0,4 kV, u skladu sa planiranim potrebama. Bududi
vodaovi 10(20) KV unutar UPU-a izvoditi ée se obavezno podzemnim
kabelskim vodovima.

Postoje¢e i planirane gradevine i mreze sustava elektroopskrbe
prikazane su na kartografskom prikazu 2.C. Energetski sustavi.

Clanak 47.

Lokacije za nove trafostanice 10(20)/0,4 kV odredene su UPU-om
kao okvirne lokacije potrebne za elektroopskrbu pojedinih mikrozona
prema sljedeéim parametrima:

1.mikrolokacija novih TS je uvjetovana potrebama krajnjih
potrosaca;

2.nove TS 10(20)/0,4 kV mogu se graditi kao samostojece tipske
gradevine;

3.frase prikljuénih kabela 10(20) kV odreduju se projektnom
dokumentacijom;

4.gdje god je to moguce, prikljuéni kabeli 10(20) kV vode se po
javnim povrsinama.

Planirane trafostanice graditi ¢e se u skladu s aktom uredenja prostora i
posebnim uvjetima drugih pravnih osoba s javnim oviastima, na nadin kojl
ce zahlijevali dinamika izvodenja planirane nove elekiroopskrbne mreze
te rekonstrukcija postojece. Za trafostanice treba osigurati gradevne
cestice propisane velicine (7x7 metara) te odgovarajuceg kolnog prilaza
koji omogucéuje prilaz kamionskim vozilom s ugradenom dizalicom za
dopremu transformatora | pripadne opreme.

Ukoliko se na podrutju zahvata pojavi kupac s potrebom za velikom
prikljuénom snagom lokacija nove transformatorske slanice osigurali
¢e se unular njegove gradevinske cestice.

U slucaju da se TS 10(20)/0,4 kV radi kao samoslojeéa u viasnidtvu
distributera polrebno je osigurati zasebnu parcelu na nagin da
trafostanica bude minimalno udaljena 1m od granice parcele.

Podzemne kabelske vodove mogute je polagati u zajednicki kanal
u pojasu prometnica,

Clanak 48,

Pri projektiranju i izvodenju elektroenergetskih objekata | uredaja
treba se obavezno pridrzavati svih tehnickih propisa, propisanih
udaljienosti od ostalih infrastrukturnih objekata, te pribaviti suglasnost
ostalih korisnika infrastrukturnih koridora,

Javna rasvjeta na podrugju obuhvata UPU-a izvoditi ¢e se u skladu
s idejnim rjeSenjima ulica | posebnim Idejnim riesenjima.

Gradevine se prikljucuju na niskonaponsku mrezu podzemnim
kablom, odnosno prema uvjetima distributera,

Clanak 49.

Radi zaslite poslojecih koridora i odrzavanja tehnicke ispraviost]
gradevina, vodova | mreza polrebno je postivati zastitne koridore
elektroenergelskih gradevina.

Zaslilni koridor za srednjenaponske 10(20) kV i niskonaponske
0.4 kV iznosi 1 m. Kod kabelskih instalacija udaljenost temelja od
kabelske instalacije mora biti najmanje 1 m.

Ispod postoje¢e nadzemne niskonaponske mreze nije dozvoljena
gradnja u pojasu od 3 m za nepristupaéne dijelove gradevine
(krov, dimnjak i dr.) i 4 m za pristupaéne dijelove gradevine (lerase,
skele i dr) od vodiéa niskonaponske nadzemne mreze, dok kod
kabelskih instalacija udaljencst temelja od kabelske instalacije mora
biti najmanje 1 m.

Zastitni koridor TS iznosi 3 m od temelja zbog uzemljenja istih.

Clanak 50.

Podrugjem obuhvata danas prolazi visokonaponski dalekovod 110
kV TS Dugo Selo — TS Zerjavinec te dalekovodi napona 30 kV te 20
kV.

Zastitni pojas dalekovada 110 kV TS Zerjavinec — TS Dugo Selo
Sirine je 25 melara (12,5 melara sa svake strane) i predstavlja prostor
sa ograni¢enjima koriStenja,

Gradenje u zastitnom koridoru elektroenergetskih vodova moguce
je uz posebne uvjete i lehnicko rieéenje izradeno od strane nadleznog
distributera elektriéne energije u skladu s pesebnim propisima.

Planom je predvideno izmjestanje | kabliranje zratnih vodova 30
KV | 20 kV unutar granica obuhvata UPU-a. Preduvjet za njihovo
izmjestanje i kabliranje je- elektroenergetsko riesenje koje lreba
zatraZili od nadleZnog operatora distribucijskog sustava.

Do izmjestanja zracnih vodova potrebno se je pridrzavati svih
ograniéenja vezanih za gradenje | koristenje zemljista u zatitnim
koridorima dalekovoda, lzmjeStanjem dalekovoda navedeni prostor
moze se koristitl prema uvjetima koji wijede za osnovnu namjenu.

Obnovljivi izvori energije
Clanak 51.

Na podruéu obuhvata UPU-a moguée je korislenje dopunskih
lzvora energije, ovisno o energetskim i gospodarskim potencijalima
podrugja, Obzirom na povoljan godiénji prosjek dnevne globalne
insolacije, poseban potencijal ima koridtenje sunceve energije i
energije okoline.

Moguce Je predvidjeti i ugradnju manjih energetskih jedinica za
proizvodnju elektricne i toplinske energije (eventualno i rashladne
energije) na lokacijama gdje se ukaZe potreba za toplinskom
energijom. Na taj natin proizvedena eleklritna energija predaje se
u elektriénu distributivnu mrezu, a toplinska, odnosno rashladna
energija, koristi se za zagrijavanje i hladenje.

VODNOGOSPODARSKI SUSTAV

Vodoopskrba .
Clanak 52.

Podmirenje potreba za vodom podruéja gospodarske namjene
riesavall ¢e se integralno sa izgradnjom vodoopskrbnog sustava na
podruéju Dugog Sela, a sukladno studijama vodoopskrbe istoénog
dijela Zagrebacke Zupanije.
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Buduce gradevine i korisnike potrebno je prikijuciti na javnu
vodovodnu mrezu.

Clanak 53.

Vodoopskrbna mreza predloZena je prstenasto zatvorena. Trase
postoje¢ih i planiranih magistralnih i lokalnih cjevovoda ucrtane
su na kartografskom prilogu 2.D.1. Vodnogospodarski sustav.
Trase planiranin cjevovoda prikazane na kartografskom prikazu
usmjeravajuéeg su znadenja te se trase i profili cjevovoda mogu
mijenjati radi prilagodbe tehni¢kim rieSenjima, imovinsko-pravnim
odnosima i stanju na terenu. Promjene ne mogu biti takve da
naru$avaju opcéu koncepciju predvidenu ovim planom.

Clanak 54.

Vodoopskrbna mreZa mora osigurati sanitarne i protupozarne
koli¢ine vode te imati izgradenu vanjsku nadzemnu hidrantsku mrezu.

Zbog zahtjeva protupoZarne zastite nova lokalna vodovodna mreza
mora imati minimalni profil od 1 100 mm. Ako se predvida gradnja
vodovodne instalacije s obje strane ulice sekundarni cjevovod moze
biti i manjih dimenzija od O 100 mm.

Nadzemne hidrante treba projektirati i postavljati izvan prometnih
povrsina na udaljenostima odredenima posebnim propisima.

Vodovi vodovodne mrezZe u pravilu se polazu u koridoru prometnice.
Koridor za vodenje vodoopskrbnog cjevovoda odreden je u smislu
minimalnog potrebnog prostora za intervenciju na cjevovodu, odnosno
zastitu od mehanickog ostec¢enja drugih korisnika prostora.

Moguce je zajedni¢ko vodenje trase vodoopskrbnog cjevovoda s
drugim instalacijama u posebnim instalacijskim kanalima i zastitnim
cijevima, vertikalno etazirano, §to se odreduje posebnim projektom.

Prijelaz cesta izvodi se obvezno u zastitnoj cijevi. Za osiguranje
potrebne toplinske zastite vode u cjevovodu, kao i mehanigke zastite
cjevovoda, debljina zemljanog (ili drugog) pokrova iznad tiemena
cijevi odreduje se prema lokalnim uvjetima.

Odvodnja otpadnih voda

€lanak 55,

Ovim UPU-om odredene su trase i koridori za gradnju gradevina i
uredaja za odvodnju otpadnih, oborinskih i drugih voda.

Kanalizacijski sustav predviden je kao razdjelni sustav (odvojeno za
sanitarne i oborinske vode).

¢lanak 56,

Trase postojecih i planiranih odvodnih kolektora ucrtane su na
kartografskom prilogu 2.D.2 Vodnogospodarski sustavi.

Na sustav odvodnje mogu se prikljuciti samo otpadne vode ¢&ije
grani¢ne vrijednosti pokazatelja i dopustene koncentracije opasnih
i drugih tvari ne prelaze graniéne vrijednosti odredene posebnim
propisima. Ukoliko navedeno nije zadovoljeno treba predvidjeti
odgovarajuc¢i predtretman prije ispudtanja otpadnih voda u sustav
odvodnje.

Spoj sustava odvodnje sanitarnih voda planiran je na buduéi "kolektor
3" koji ¢e prolaziti istoéno od obuhvata UPU-a. lzgradnja kolektora
odvodnje utvrdena ovim UPU-om izvodit ée se u skladu s posebnim
uvjetima nadlezne ustanove zaduzene za odvodnju. Otpadne vode
progi§cavati ¢e se na sredi$njem uredaju za pro¢is¢avanje otpadnih
voda. Zajedni¢ki proci§éivat otpadnih voda planiran je za Grad Dugo
Selo i Opcinu Rugvica na lokaciji u Op¢ini Rugyvica.

Clanak 57.

Korisnici prostora unutar obuhvata UPU-a obvezni su se prikljuciti
na sustav odvodnje otpadnih voda.

Sanitarne otpadne vode moraju se izravno, bez prethodnog
progi§tavanja, upustati sustavom interne odvodnje otpadnih voda u
sustav javne odvodnje otpadnih voda s konaénim prociS¢avanjem na
srediSnjem komunalnom uredaju.

U slutaju nastanka otpadne vode koje po svom sastavu i kakvoéi
ne zadovoljavaju posebne propise otpadne vode moraju se prije
prikljucenja na izgradeni sustav odvodnje i pro¢i§¢avanja prodiscavati
do stupnja koji je propisan vazec¢im propisima. Ispustanje istih u
sustav javne odvodnje otpadnih voda potrebno je predvidjeti putem
kontrolnog mjernog okna, kao i otpadnih voda koje nisu tehnoloSke
a koje u sustav javne odvodnje u koligini ve¢oj od 30 m3 dnevno
ispustaju osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost.

Iznimno, nadlezna komunalna organizacija moZe propisati i druge
uvjete prociscavanja ifili retencioniranja, u skladu s prihvatnim
mogucénostima izgradenog sustava odvodnje i progiséavanja otpadnih
voda.

Za dvorigne, parkiraliSne i prometne povrSine s malim prometom

(prosjecni dnevni promet do 300 motornih vozila na dan) dopusta se
povréinsko poniranje, poniranje pomoéu jaraka ili poniranje pomocu
sustava jaraka i rigola. Poniranje oborinskih voda treba provoditi kroz
obrasteno tlo (ATV-A 138). Kod prometnica s prosjec¢nim dnevnim
prometom od 3000 do 5000 motornih vozila na dan oborinske vode
prije poniranja trebaju biti podvrgnute tretmanu na separatoru ulja/
benzina.
¢lanak 58.

Oborinska kanalizacijska mreza ima se izvesti kao razdjelni sustav
kanalizacije na nacin da se sve oborinske vode zone odvojeno
prikupljaju i vode do recipijenta.

U podru¢ju obuhvata UPU-a nalaze se kanali osnovne i detaline
kanalske mreZe. Buduéi da je planom predvidena promjena namjene
iz poljoprivrednog u gradevinsko zemljidte predvideno je i koristenje
postojecih melioracijskih kanala za potrebe odvodnje oborinskih voda.

Potrebno je predvidjeti predtretman potencijalno oneti$¢enih
oborinskih voda, prije upustanja u recipijent. Takoder je potrebno
predvidjeti kontrolno mjerno okno prije upustanja u recipijent.

Uvjetno &iste oborinske vode (s krovnih povrSina i dr.) mogu se
ispustati po povrsini terena u okviru gradevinske &estice, na nacin da
ne ugroze interese drugih pravnih i/ili fizickih osoba. U slu€aju da ne
postoje uvjeti za ispustanje po povrsini terena, potrebno je predvidjeti
izravno upustanje sustavom interne odvodnje oborinskih voda u
prijemnik, dok se drenazne vode trebaju upustiti putem slivnika s
pjeskolovom u sustav interne odvodnje oborinskih voda.

Oborinske vode s asfaltiranih i betoniranih povr§ina koje nisu
potencijalno oneci$¢ene potrebno je upustiti u sustav interne odvodnje
oborinskih voda putem slivnika s pjeskolovom, dok je potencijalno
onedidtene oborinske vode (s parkiralidnih povr8ina za kamione,
manipulativne povrsine i dr.) prije upustanja u sustav potrebno
progistiti u odgovarajuéim objektima za obradu.

Oborinske vode se prikupljaju samo na onim dionicama javnih
prometnica, gdje ¢e izgradnjom rubnjaka biti onemoguéeno bo&no
otjecanje/razlijevanje oborinskih voda po zelenim povrSinama. Ove
oborinske vode preventivno je potrebno podvrgnuti mehani¢koj obradi
na "separatoru”.

Oborinske vode s internih prometnica i parkiraliSta, pjeSackih staza,
kao i krovne vode (neonedid¢ene vode) potrebno je decentralizirano
ponirati, uz primjenu odgovarajucih filtarskih slojeva ili prolazom kroz
obrasteno tlo.

Clanak 59.

Ukoliko kanalizacijski sustav ne bude izgraden do pocetka izgradnje
gospodarskog predjela dozvoljava se privriemena izgradnja sabirnih
jama uz uvjet redovitog praznjenja i odrzavanja istih. Sabirna jama
mora biti potpuno ukopana. Udaljenost sabirne jame od susjedne
mede mora biti najmanje 1 metar, od uredaja i gradevina za opskrbu
pitkom vodom (bunari ili cisterne) najmanje 5 metara, a od poslovnih
zgrada najmanje 5 metara.

Nakon dovrSetka izgradnje cjelovitog sustava odvodnje, sve
gradevine i gradevinske parcele moraju se prikljuditi na mrezu u roku
od 6 mjeseci.

Uredenje voda i zastita vodnih gradevina

Clanak 60.

Podrugjem obuhvata UPU-a prolaze otvoreni kanali melioracijske
mreze. Planom se §titi zastitni pojas u $irini od 5 metara or ruba
kanala. U zastitnom pojasu kanala nije dozvoliena gradnja. lznad
vodotoka mogu se graditi samo prometnice i javne povrsine.

Nije dozvoljeno podizanje ograda i potpornih zidova, odnosno
izvodenje drugih radova koji bi mogli smanijiti propusnu mo¢ korita
vodotoka, onemoguciti ¢i$cenje i odrzavanje vodotoka ili ga ugrozili
na neki drugi nadin.

Granice vodnog dobra uz melioracijske kanale prolaze na udaljenosti
min. 5 metara od ruba kanala.

5. UVJETI UREPENJA JAVNIH ZELENIH POVRSINA
Clanak 61.
Dijelovi povr§ina odredenih za drugu osnovnu namjenu mogu se
uredivati kao parkovne i zelene povrSine.
Na prostorima zelenih povrdina potrebno je zasaditi visoko drvece
(preporuca se: lipa, hrast, joha, poljski jasen) kako bi se ostvarila
zastitna funkcija zelenog pojasa.
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Uli€éni drvoredi
Clanak 62.

U koridoru prometnice koja prolazi zapadnim i sjevernim rubom
obuhvata UPU-a predvidena je sadnja uli¢nog drvoreda. Drvored kao
primarnu funkciju ima stvaranje ujednacene slike ulice.

U uliénim drvoredima preporucuje se saditi stabla lipe (Tilia), zbog
njihove pravilne krosnje, lijepog izgleda, lakog odrzavanja, dubokog
korijenja te relativno niske alergenosti. Moguée je saditi i druga stabla
koja imaju sliGan oblik kro$nje i druga svojstva.

6. MJERE ZASTITE PRIRODNIH | KULTURNO-POVIJESNIH
CJELINA,GRADEVINA | AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

Clanak 63.
Unutar podru¢ja obuhvata UPU-a nema zasticenih kulturno -
povijesnih cjelina i gradevina kao ni prirodnih vrijednosti koje bi se
posebno Stitile mjerama ovog plana.

7. POSTUPANJE S OTPADOM
Clanak 64.

Na podruéju obuhvata UPU-a s otpadom se postupa u skladu sa
cjelovitim sustavom gospodarenja otpadom u Gradu Dugom Selu.

Unutar podrudja obuhvata UPU-a pretpostavlja se nastanak
komunalnog, industrijskog, ambalaznog, gradevnog i elektroni¢kog
otpada koji treba uklju¢iti u sustav izdvojenog skupljanja korisnog
otpada.

Na povrSinama odredenima za gospodarsku namjenu moguce je
organizirati reciklazna dvorista (,zelene otoke").

Reciklazno dvoriste moZe se graditi na gradevnoj Cestici koja
se nalazi na uredenom gradevinskom zemlji§tu. Prema susjednim
gradevnim Cesticama obavezna je sadnja Zivice visine 2,20 m.

U reciklaznim dvoristima moguce je predvidjeti kontrolirano
prikupljanje opasnog otpada (kiseline, ulja, baterije, boje, pesticidi i
sliéno).

¢lanak 65.

Komunalni otpad potrebno je prikupljati u tipizirane posude za otpad
ili veée metaine kontejnere s poklopcem. Spremnici, kontejneri i druga
oprema u kojoj se otpad skuplja moraju biti tako opremljeni da se
sprijeci rasipanije ili prolijevanje otpada i Sirenje prasine, buke i mirisa.

Korisni dio komunalnog otpada treba sakupljati u posebne
spremnike (stari papir, staklo, istroSene baterije i sl.).

Posude/kontejnere za sakupljanje komunalnog otpada kao i za
prikupljanje korisnog otpada treba smjestiti na parcelu gradevine za
svaku gradevinu pojedinacno ili skupno na javne povrsine ovisno o
projektu i posebnim uvjetima komunalnog poduzeca.

Za postavljanje spremnika na javne povrsine potrebno je osigurati
odgovarajuéi prostor kojim se neée ometati kolni i pjeSacki promet.
Ukoliko se zajedno postavlja vise od tri spremnika oni trebaju biti
ogradeni tamponom visokog zelenila, Zivicom, ogradom ili sl.

Clanak 66.

Proizvoda¢ otpada &ija se vrijedna svojstva mogu iskoristiti duzan
je otpad razvrstati na mjestu nastanka, odvojeno skupljati po vrstama
i svojstvima, te osigurati propisne uvjete skladiStenja za osiguranje
kakvocée u svrhu ponovne obrade.

Ako proizvodaé ne moze iskoristiti vrijedna svojstva otpada,
potrebno je prema zakonu i propisima otpad dokumentirati, prijavljivati
na Burzi otpada i kao krajnju mjeru odloziti.

Odloziti se smiju samo ostaci nakon obrade otpada ili otpad koji
se ne moze obraditi gospodarski isplativim postupcima uz propisane
graniéne vrijednosti emisija u okolis.

Clanak 67.

Postupanje s industrijskim, ambalaZnim, gradevnim, elektrickim
i elektronickim otpadom, otpadnim vozilima i otpadnim gumama te
opasnim otpadom mora se provoditi u skladu s posebnim propisima.

8. MJERE SPRJECAVANJA NEPOVOLJNOG UTJECAJA NA

OKOLIS
Clanak 68.

Mjere sanacije, o¢uvanja i unapredenja okoli$a i njegovih ugrozenih
dijelova provodit ¢e se u skladu s vazec¢im zakonima, odlukama i
propisima koji su relevantni za ovu problematiku.

Unutar podruéja obuhvata UPU-a ne mogu se graditi gradevine
koje bi svojim postojanjem ili upotrebom, neposredno ili potencijalno,

ugrozavale Zzivot i rad ljudi, odnosno vrijednosti iznad dozvoljenih
granica utvrdenih posebnim propisima zastite ¢ovjekova okoliSa u
naselju.

Unutar podrugja obuhvata UPU-a ne moze se uredivati ili koristiti
zemljiste na nacin koji bi mogao izazvati posljedice u smislu prethodnog
stavka ovoga €lanka.

Clanak 69.

Ovim UPU-om utvrdene su mjere koje se na podru¢ju obuhvata
trebaju ostvariti sa svrhom sanacije, zastite i unaprjedenje stanja
okolisa:

- provedba mjera zastite zraka,

- provedba mjera zastite tla,

- provedba mjera zastite voda,

- provedba mjera zastite od buke,

- provedba mjera zaéstite od pozara i eksplozije.

ZASTITA ZRAKA
Clanak 70.

Zastita zraka provodi se sukladno posebnim propisima uz obvezno
provodenje mjera za spre¢avanje i smanjivanje oneci$éenja zraka.
Nije dozvoljeno prekoradenije propisanih vrijednosti kakvoce zraka niti
ispustanje u zrak onecisc¢ujucih tvari u koli¢inama i koncentracijama
koje su vise od vrijednosti propisanih posebnim propisima.

Negativni utjecaj na kakvoéu zraka od gospodarskih aktivnosti
mora se sprijeciti izborom i naginom rada gospodarskih namjena
te oblikovanjem gospodarskih namjena. Odabirom tehnologija i
kontrolom gospodarskih aktivnosti treba zadovoljiti propisane
standarde kakvoée zraka.

Zahvatom u prostoru ne smije se izazvati “znacajno” povecéanje
opterecenja, gdje se razina “znacajnog" odreduje temeljem procjene
utjecaja na okoli§, a poveéanjem optere¢enja emisija iz novog izvora
ne smije doéi do prelaska kakvoce zraka u nizu kategoriju u bilo kojoj
toCki okoline izvora.

Stacionarni izvori (tehnolo$ki procesi, industrijski pogoni, uredaji
i objekti iz kojih se ispustaju u zrak onedi¢ujuce tvari) moraju biti
proizvedeni, opremijeni, rabljeni i odrzavani na nacin da ne ispustaju
u zrak tvari iznad grani¢nih vrijednosti emisije koje su odredene
posebnim propisima.

ZASTITATLA
Clanak 71.

Racionalnim koriStenjem prostora namijenjenog gradnji, uz
ograni¢avanja u kori§tenju neizgradenih povrsina i izgradenosti
parcela, a posebno zastitnih povrsina, saduvat ¢e se tlo neizgradenim,
a time i ukupna kvaliteta prostora.

Tlo se onediSéuje neadekvatnom odvodnjom i neprimjerenim
odlaganjem otpada. Naroditu paznju treba posvetiti rieSenju tih
problema (modernizacija i prosirivanje mreze odvodnje otpadnih voda,
u gospodarstvu izgradnjom sustava odvodnje i predtretmana sukladno
tehnoloskom procesu, kontrolirati cjeloviti sustav zbrinjavanja otpada;
fizicke i pravne osobe duzne su s otpadom postupati u skladu s
pozitivhim propisima).

ZASTITA VODA
¢lanak 72.

Zastita voda provodi se sukladno posebnim propisima.

Otpadne vode moraju se ispu$tati u javni odvodni sustav s
uredajem za progi$cavanje otpadnih voda i na naéin propisan od
nadleznog komunalnog poduzeca.

Otpadne vode gospodarskih pogona koje ne odgovaraju propisima
o sastavu i kvaliteti voda, prije ispustanja u javni odvodni sustav
moraju se procistiti predtretmanom do propisanog stupnja.

Odvodnja i prodi¢avanje oborinskih i otpadnih voda s planiranih
prometnica i uliéne mreze mora biti rijeSena izvedbenim projektom
sukladno vazecéim pozitivnim propisima.

ZASTITA OD BUKE .
Clanak 73.
Na podrudju obuhvata UPU-a mjere zastite od buke potrebno je
provoditi sukladno posebnim propisima.
Mjere zastite od prekomjerne buke provode se primjenom
odgovarajucih posebnih propisa, osobito u smislu lociranja gradevina
i lociranjem objekata i postrojenja koji mogu biti izvor prekomjerne
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buke na odgovarajucoj udaljenosti od ostalih gradevina, redovitim
praéenjem stanja buke i dono$enjem mjera za smanjenje buke.

ZASTITA OD POZARA | EKSPLOZIJE
€lanak 74.

Projektiranje s aspekta zastite od pozara stambenih, javnih,
poslovnih, gospodarskih i infrastrukturnih gradevina provodi se po
vazeéim zakonima i na njima temeljenim propisima i prihvac¢enim
normama iz podrucja zastite od pozara, te pravilima struke.

Radi omogucéavanja spaSavanja osoba iz gradevina, kao i gadenja
pozara na gradevinama i otvorenom prostoru, gradevine moraju imati
vatrogasni prilaz odreden posebnim propisom.

Gradevine i postrojenja u kojima ée se skladistiti i koristiti zapaljive
tekuéine ili plinovi moraju se graditi na sigurnosnoj udaljenosti od
ostalih gradevina i komunalnih uredaja, prema posebnim propisima.

Sve sekundarne prometnice koje se planiraju izgraditi sa slijepim
zavrSetkom, moraju se projektirati s okretiStem na njihovom kraju za
vatrogasna i druga interventna vozila.

Clanak 75.

Potrebno je osigurati potrebne koli¢ine vode za gaSenje poZzara u
skladu s odredbama posebnih propisa.

Za gaSenje pozara treba koristiti planirane nadzemne hidrante
s cjevovodima koji ée omogudéiti odgovarajuéi protok vode za
protupozarne potrebe. Planiranu hidrantsku mrezu treba izvesti prema
odredbama posebnih propisa.

Clanak 76.

Na podru¢ju obuhvata UPU-a nema postoje¢ih plinovoda. Najblizi
plinovod je lokalni srednjetlaéni plinovod koji prolazi istoéno od granice
obuhvata.

Za provedbu mjera zastite od eksplozija pri projektiranju i izgradnji
srednjetlaénog plinovoda i prikljutaka moraju se po$tovati minimalne
sigurnosne udaljenosti (svijetli razmak postojecih i planiranih instalacija
i gradevina).

Za priklju¢ke gradevina na plinovode vrijedi isto §to i za pripadajuce
plinovode s tim da je kod paralelnog vodenja uz zgrade minimalna
udaljenost 2,0 m. Iznimno, kod krizanja plinovoda i priklju¢aka
gradevina s ostalim instalacijama dopusteno je da udaljenost po
vertikali (svijetli razmak) bude minimalno 0,15 m, ali uz primjenu
zastite jedne od instalacija (plasti¢na ili &elicna cijev, barijera od
opeka ili betonskih cijevi ili polucijevi) i uz suglasnost vlasnika druge
instalacije.

Svaka gradevina mora imati na plinskom kuénom prikljugku glavni
zapor putem kojeg se zatvara dotok plina za doti¢nu gradevinu, a na
plinovodima moraju biti ugradeni sekcijski zapori kojima se obustavlja
dotok plina za jednu ili nekoliko ulica u slu€aju razornih nepogoda.

Plinoopskrbni cjevovodi naéelno trebaju biti ukopani minimalno 1,0
m ispod nivelete kolnika prometnice. Krajevi zastitne cijevi ili zastitne
barijere moraju biti na udaljenosti od instalacija, okana ili objekata
odredenih kao minimalne sigurnosne udaljenosti.

Sve mijere sigurnosti i zastite predvidene posebnim Zakonom
i drugim propisima treba u cijelosti primijeniti pri izradi glavnog i
izvedbenog projekta plinovoda.

MJERE ZASTITE OD PRIRODNIH | DRUGIH NESRECA
Zastita od ratnih opasnosti
Clanak 77.

Kriteriji za odredivanje naseljenih mjesta u kojima se moraju
graditi skloni§ta i druge gradevine za zastitu stanovni$tva, stupnjevi
ugroZenosti te otpornost sklonista ovisno o zonama gdje se grade i
nadin odredivanja zona ugroZenosti utvrdeni su posebnim propisima.

Zakloni se ne smiju graditi u neposrednoj blizini skladista zapaljivih
materija, U razini nizoj od podruma zgrade niti u plavnim podrugjima.

Clanak 78.

Sklanjanje ljudi osigurava se izgradnjom skloniSta osnovne
zaétite otpornosti 100 kPa i dopunske zastite otpornosti 50 kPa te
prilagodavanjem pogodnih prirodnih, podrumskih i drugih pogodnih
gradevina za funkciju sklanjanja ljudi.

Sklonista osnovne i dopunske zastite obavezno se planiraju i
projektiraju kao dvonamjenske gradevine s prvenstveno mirnodopskom
namjenom. Dvonamjenska sklonista trebaju se koristiti u mirnodopske

svrhe, a u slucaju ratnih opasnosti trebaju biti u najkracem vremenu
(24 sata) sposobna za potrebe sklanjanja.

Skloniéta se trebaju projektirati i graditi u skladu s posebnim
propisima i normama koji propisuju uvjete izgradnje sklonista za
zastitu stanovnistva od ratnih djelovanja.

Pri projektiranju podzemnih gradevina (javnih, komunalnih i sl.)
dio kapaciteta treba projektirati kao dvonamjenski prostor za potrebe
sklanjanja ljudi, ako u krugu od 250 m od takvih gradevina skianjanje
ljudi nije osigurano na drugi nagin.

Prilikom izgradnje sklonista potrebno je:

d sklonista planirati ispod gradevina kao najnize etaze

d osigurati potreban opseg zastite (50 kPa)

d osigurati rezervne izlaze iz sklonista.

Sklanjanje ljudi osigurava se i privremenim izmjeStanjem
stanovnistva, prilagodavanjem prirodnih, podrumskih i drugih pogodnih
gradevina za funkciju sklanjanja ljudi u odredenim zonama, 8to se
utvrduje posebnim planovima sklanjanja i privremenog izmjestanja
stanovnistva, prilagodavanja i prenamjene pogodnih prostora koji se
izraduju u slu¢aju neposredne ratne opasnosti.

Zastita od potresa
Clanak 79.

Mijere zastite od potresa svode se na primjenu posebnih propisa za
protivpotresno projektiranje gradevina.

U svrhu efikasne zastite od potresa neophodno je konstrukcije svih
gradevina planiranih za izgradnju na podrucju uskladiti sa posebnim
propisima za VIII. seizmi¢ku zonu.

S obzirom na moguénost zakréenosti prometnica uslijed uruSavanja
gradevina i objekata potrebno je osigurati puteve za evakuaciju ljudi i
materijalnih dobara.

Zastita od rusenja
Clanak 80.

Ceste i ostale prometnice treba posebnim mjerama zastititi od
rusenja gradevina i ostalog zaprec¢avanja radi 8to brze i jednostavnije
evakuacije ljudi i dobara. Unutar obuhvata Plana ovo je osigurano
propisivanjem maksimalne visine gradevina, njihove minimalne
medusobne udaljenosti kao i minimalnim udaljenostima gradevina od
regulacijske crte.

Neizgradene povr$ine na pojedinim parcelama mogu sluZiti kao
zone za evakuaciju ljudi. Na neizgradenoj povrsini "zastitnog zelenila"
u slu¢aju nesrec¢e moguce je postavljanje glavnog logistickog centra u
sluéaju nesrece gdje je potrebno osigurati kritiénu infrastrukturu (pitka
voda, energetska infrastruktura, hitna medicinska pomo¢ i sl.).

Zastita od poplava
Clanak 81.

Zastitu od poplava treba provoditi u skladu sa Zakonom o vodama
te drzavnim i Zupanijskim planom obrane od poplava. Odvodne kanale
treba redovito odrzavati kako bi se ostvarila njihova funkcija odvodnje
oborinskih voda.

Sustav uzbunjivanja i obavjescivanja stanovnistva
Clanak 82.

Na podruéju obuhvata UPU-a potrebno je uspostaviti sustav
uzbunjivanja i obavje$éivanja stanovniStva temeljem posebnih
propisa. Na podru¢ju obuhvata UPU-a moguéa je postava sirena za
uzbunjivanje stanovnistva.

U svim gradevinama u kojima se ocekuje okupljanje veéeg broja
ljudi (trgovadki centri, veca proizvodna postrojenja) treba izvesti vlastiti
sustav uzbunjivanja sukladno posebnim propisima.

9. MJERE PROVEDBE PLANA
Clanak 83.

Provedba Plana primjenjuje se neposrednim provodenjem sukladno
Odredbama za provodenie i grafickim prilozima Plana.

Za provedbu Plana, osim ovih Odredbi, sluze i odnosni tekstualni
i graficki dijelovi Plana, Odredbe Prostornog plana uredenja Grada
Dugog Sela, Odredbe Zakona o prostornom uredenju i gradnji te drugi
zakonski propisi.
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9.1. OBVEZA IZRADE DETALJNIH PLANOVA UREDENJA
Clanak 84.
Na podrugju obuhvata Plana ne propisuje se obaveza izrade
detaljnih planova uredenja.

9.2. OBVEZA IZRADE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIS
Clanak 85.

Procjenu utjecaja na okoli§ potrebno je izraditi za gradevine i
zahvate u prostoru koji su odredeni Zakonom o zastiti okolisa (NN
110/07), Pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika o procjeni
utjecaja na okoli§ (NN 136/04) te odrednicama Prostornog plana
Zagrebacke Zupanije i Prostornog plana uredenja Grada Dugog Sela.

Za zahvate koji nisu navedeni stavkom 1. ovog ¢&lanka, a za koje
postoje pretpostavke da mogu imati nepovoljan utjecaj na okolis,
nadlezni ured moze utvrditi obvezu izrade procjene utjecaja na okolis.

9.3. PROGRAM OPREMANJA ZEMLJISTA KOMUNALNOM

INFRASTRUKTUROM
Clanak 86.

Program opremanja zemljista komunalnom infrastrukturom u
granicama obuhvata UPU-a mora utvrditi mrezu infrastrukturnih
koridora, prethodne uvjete za izradu idejnih rijesenja, faze izgradnje
te rokove realizacije, a treba se utvrditi po nadleznom tijelu Grada
Dugog Sela.

Smjernice za izradu Programa odredene su Odredbama za
provodenje ovog UPU-a i njegovim odnosnim tekstualnim i grafickim
dijelovima.

lll. ZAVRSNE ODREDBE
Clanak 87.

Urbanisti¢ki plan uredenja zone gospodarskih djelatnosti Kop&evec
- sjever izraden je u 6 (Sest) izvornika ovjerenih pe€atom Gradskog
vije¢a Grada Dugo Selo i potpisom predsjednika Gradskog vijeca
Grada Dugo Selo.

Izvornici Urbanisti¢kog plana uredenja zone gospodarskih djelatnosti
Kop&evec - sjever Cuvaju se u:

1. Gradu Dugo Selo

2. Ministarstvu zastite okolia, prostornog uredenja i graditeljstva
Republike Hrvatske

3. Zupanijskom zavodu za prostorno uredenje Zagrebacke Zupanije

4. Upravnom odjelu za prostorno uredenje, gradnju i zastitu okoliSa
Zagrebacke zupanije.

Clanak 88.
Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u Sluzbenom
glasniku Grada Dugog Sela.

KLASA: 021-05/11-01/45

URBROJ: 238/07-03-11-1 Predsjednik

Gradskog vije¢a

Dugo Selo, 25. srpnja 2011. godine

m Na temelju €lanka 100. stavak 7. Zakona o prostornom

uredenju i gradnji (Narodne novine 76/07, 38/09 | 55/11)i
¢lanka 44. Statuta Grada Dugog Sela ("Sluzbeni glasnik Grada Dugog
Sela" br. 9/09), Gradsko vije¢e Grada Dugog Sela, na svojoj 24.
sjednici, odrzanoj 25. srpnja 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o donosenju Urbanistickog plana uredenja za
podruéje Martin Brega
- |. izmjene i dopune

I.TEMELJNE ODREDBE

Clanak 1.
Donose se lzmjene i dopune Urbanistickog plana uredenja za
podru¢je Martin Brega u Dugom Selu.
"Urbanisticki plan uredenja podrucja Martin Brega u Dugom Selu — |

lzmjene i dopune”, u tekstualnom i kartografskom dijelu je sastavni dio
ove Odluke.

Clanak 2.
Clanak 3., zamjenjuje se tekstom koji glasi:

"Urbanisti¢ki plan sadrzan je u elaboratu "Urbanisti¢ki plan
uredenja za podru¢je Martin Brega - | Izmjene i dopune” te se sastoji
od:

Knjiga 1

Il. ODREDBE ZA PROVOBPENJE
KARTOGRAFSKI PRIKAZI:
1. KORISTENJE | NAMJENA POVRSINA 1:2000

PROMETNA, ULICNA | KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA
MREZA

Stanje 1:2000
2.a. PROMETNA, ULICNA | KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA

MREZA

Prometna i uliéna mreza 1:2000

2.b. PROMETNA, ULICNA | KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
MREZA
Energetski sustavi: Proizvodnja i cijevni transport plina,

Elektroenergetika 1:2000
2.c. PROMETNA, ULICNA | KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
MREZA .

Vodnogospodarski sustavi: KoriStenje voda, Odvodnja otpadnih
voda, Elektroenergetika 1:2000
2.d. PROMETNA, ULICNA | KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
MREZA
Posta i telekomunikacije 1:2000
3. UVJETI KORISTENJA, UREDENJA | ZASTITE POVRSINA

1:2000
4.a NACIN | UVJETI GRADNJE
Oblici koristenja 1:2000
4b NACIN | UVJETI GRADNJE
Nagin gradnje 1:2000
Knjiga 2
I1.1. OBRAZLOZENJE
1. UVOD
2. PRAVNA OSNOVA
3. PROJEKTNI ZADATAK
Il.  1ZMJENE | DOPUNE
1. 1IZMJENE U TEKSTUALNOM DIJELU PLANA
2. IZMJENE U GRAFICKOM DIJELU PLANA
I1.2. 1ZVOD 1Z PROSTORNOG PLANA UREDENJA GRADA
DUGOG SELA II. IZMJENE | DOPUNE
- protiséeni tekst

Il. ODREDBE ZA PROVOBENJE

11.3. STRUCNE PODLOGE NA KOJIMA SE TEMELJE
PROSTORNO- PLANSKA RJESENJA

I.4. POPIS SEKTORSKIH DOKUMENATA | PROPISA

ll. POPIS KORISTENE DOKUMENTACIJE (uobigajeni za PPU)
28.09.2009.

11.5. ZAHTJEVI | MISLJENJA Z CL. 79. ZAKONA O
PROSTORNOM UREBENJU | GRADNJI

1.6. IZVJESCE O PROVEDENOJ PRVOJ PRETHODNOJ RASPRAV
O NACRTU PRIJEDLOGA URBANISTICKOG PLANA UREDENJA
ZA PODRUGJE MARTIN BREGA - 1. IZMJENE | DOPUNE

I1.7. 1ZVJESCE O PROVEDENOJ DRUGOJ PRETHODNOJ RASPRAVI
O NACRTU PRIJEDLOGA URBANISTICKOG PLANA UREDENJA
ZA PODRUCJE MARTIN BREGA - |. IZMJENE | DOPUNE

11.8. 1IZVJESCE O PROVEDENOJ JAVNQJ RASPRAVI

1.9. MISLJENJA | SUGLASNOSTI

EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE | DONOSENJA PLANA

11.10.
11.11. SAZETAK ZA JAVNOST
Clanak 3. anka alac
Iza &lanka 3. dodaje se Clanak 3.a. Tekst ¢lanka glasi:
"Glanak 3.2
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